Sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu “Baltic Pellets Energy”
koksnes granulu razotnes izveides

Daugavpili, Dunduru iela 5D, Dunduru iela 5B, Dunduru iela SH

IETEKMES UZ VIDI
NOVERTEJUMA AKTUALIZETA ZINOJUMA
20.pielikums

Parskats par Zinojuma veiktajiem labojumiem un papildus ieklauto

informaciju
Pasutitajs: Izpilditajs:
SIA “Baltic Pellets Energy” SIA “Vides Konsultaciju Birojs”
Reg.nr.: 41503068557 Reg.nr.: 41503068557
Juridiska adrese: 18.novembra iela 319C, Juridiska adrese: Pils iela 7-11,
Daugavpils, LV-5413 Riga, LV-1050
e-pasts: info@balticpelletsenergy.com e-pasts: birojs@vkb.lv
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2.1

Sapemtie priekslikumi

Komentars/ atbilde

Vides parraudzibas valsts biroja 15.07.2016. vestule Nr.3-01/924

Atbilstosi programmas 2 dalas 8.punkta prasibam
Zinojumam japievieno uzskatami, atbilstoSa méroga
kartografiskie materiali, kas piesaistiti darba vietai:

=  es0S$as situacijas plans ar iezimé&tiem esoSiem
objektiem (btivem, €kam, infrastruktiru,
inZzenierkomunikacijam u.c. objektiem)
= planotas situacijas plans ar planotajiem/
rekonstrugjamajiem objektiem (taja skaita dzelzcela
un autotransporta pievedceliem,
inzenierkomunikacijam u.c. objektiem), esoso
urbumu, kuru planots saglabat, gazes vadu, iezZimgjot
ar aizsargjoslas.

Sakara ar Ministru kabineta 2015.gada 13.janvara noteikumu

Nr.18 “Kartiba, kada noverté paredzetas darbibas ietekmi uz

vidi un akcepté paredzeto darbibu”(turpmak MK 2015.gada
noteikumi Nr.18), 34.4.3. punkts paredz, ka zinojuma
janorada informacija par Paredzetas darbibas izraisttu

prognoze€jamo troksna ietekmju veidu un apjomu, bet 34.5.
un 34.6. punkts paredz, ka javeic sagaidamo ietekmju

novertgjums.

Birojs ludz precizét un papildinat Zinojuma sniegto
informaciju 4.7. nodala “Gaisa Kvalitates, smaku un troksnu
raksturojums” un ieklaut esoSo trok$na Iimeni Darbibas
Vietas teritorija un tas apkartn€ noveértéjumu, gan 11dzsingja,
gan paredzetaja Darbibas vieta (atbilstosi Programmas 2.8
punktam), raksturojot art ietekméto iedzivotaju skaitu. Ta ka

Aizradijums nemts vera, kartografiskais materials noformets atbilstosi
prasibam

Zinojuma pielikuma pievienots generalplans, eso§as situacijas plans, bavju
izvietojums A un B variantos, ka arT informacija par biivju nojauksanu.

Aizradijums nemts vera.

Zinojuma sadala par vides trokSna novertgjumu un saistitais
kartografiskais materials ir parstradats un papildinats ar esosa (fona)
troksna ITmena, ietekméta iedzivotaju skaita un problémsituaciju
novertgjumu.

Atspogulojums
Zinojuma

Visa Zinojuma

19.pielikums,
6.pielikums,
7.pielikums

9. pielikums,
Zinojuma 6.9. un
8.3 nodalas

4.7.nodala
9.pielikums




NL.p. Sanemtie priekslikumi
objekts atrodas industrialas apbuives teritorija, Zinojums
japapildina ar Darbibas vietai tuvako galveno troksna
emisijas avotu un to raditas ietekmes raksturojumu, ietverot
informacijas analizi par [idz $im identificetajam
probleémsituacijam.
2.2 No pielikuma 9.B sniegtas informacijas par troksna
ievaddatiem nav viennozimigi saprotams, kadi esoSie trokSna
avoti ietverti Lgiena, Lvakaras Lnakis, modelé$ana, un vai
paredzeta trokS$na novert€juma ir pemts vera esosa troksna
ITmena vertibas.
221 Sakara ar autotransporta un dzelzcela intensitates pieaugumu,
Birojs Iudz identificet un sniegt esoso troksna avotu
raksturojumu, novertet esoSo Lgiena, Lvakaras Lnakts
robezvienibas un sniegt planota trok$na limena novertgjumu.
Tai skaita: pamatojums vilcienu sastavu intensitates
sadaltjumam (diena, vakara, nakt1), kur§ izmantots troksna
noveértésana
2.2.2 No VAS Latvijas Valsts Celi” pieejamas informacijas
(http://Ivceli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate ),
pieejamas informacijas “Satiksmes intensitate valsts
autocelos (galvenajos, regionalajos, vietgjos) laika no 1996.
lidz 2015.gadam” var secinat, ka 2015.gada A6- Daugavpils
posma satiksmes intensitate, salidzinajuma ar 2014.gadu ir
lielaka, proti, 5653 autotransporta vienibas. Zinojuma sniegta
informacija, ka trok$na modelé$ana izmantoti 2014.gada dati,
kas sastada 5272 autotransporta vienibas. Ligums precizéet,
9. pielikuma datus, jo nav viennozimigi secinams, ka troksnu
model&Sana biitu nemts véra kravas autotransports un ar
Paredzetas Darbibas nodrosinasanu saistitais autotransports,
kas vislielako ietekmi atstas uz Stiklu, Patversmes, Nometnu

Komentars/ atbilde

Pielikuma 9B ieklautas tabulas tiek automatiski generétas no troksnu
modeléSanas programmas CadnaA. Informacija par troksna avotu darbibas
laiku ieklauta trokSna avotu apraksta.

Novertgjot paredz&to troksna Itmeni ir nemtas véra esosas troksnpa ltmena
vertibas.

Zinojuma sadala par vides trokSna novertgjumu un saistitais
kartografiskais materials ir parstradats.

Dati ir aktualizeti. Nemts vera kustibas intensitates pieaugums, ko radis
izejvielu piegadei un produkcijas realizacijai izmantotas kravas
automasinas — vidgji [idz 58 reisiem darba dienas laika perioda no 7:00-
19:00.

Atspogulojums
Zinojuma

9.pielikums,

4.7.nodala

9. pielikums,

6.9.un 8.3
nodalas

9. pielikums,

6.9.un 8.3
nodalas
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2.2.3

Sapemtie priekslikumi

un Jelgavas ielu piegulosas teritorijas esoSo apbuivi.

9. pielikuma kartografiskaja materiala nav iezZiméts ne
jaunbiivéjamais dzelzcela pievedcels, ne transportésanas
marsruts autotransportam, ne turpmak novertétas iesp&jamas
ietekmes uz piegulosajam teritorijam. Ludzam izvertet un
vajadzibas gadijuma parskatit 9. pielikuma attélu krasojumu
uzskatamai un neparprotamai troks$na Itmena attéloSanai-
paslaik krasojums dazados attelos ir atskirigs un griiti
uztverams.

Ludzam atbilstosi biroja eksperta konstat€tajiem trikumiem
pamatot, papildinat un, ja nepiecieSams, papildinat/
parstradat ietekmes uz gaisa kvalitati novert&jumu, nemot
vera visus emisiju avotus un to parametrus, savstarpgjas un
summaras ietekmes.

Nemot véra, ka emisijas, kas rodas $keldas un skaidu
zavesanas procesa, var saturét arl gaistosos organiskos
savienojumus, formaldehidus un organisko savienojumu
aerosolus, Birojs, ltidz novertet ar1 iesp&jamos GOS emisiju
daudzumus. Janoverte kvepu zalvjveida izmesu iespgjamiba,
novertgjot emisiju apjomus un ilgumu, ka arT nevélamo
ietekmju veidus un izplatibu, tai skaita ietekmi uz blakus
esosajam teritorijam.

Neprecizitates atrastas autotransporta kustibu intensitates
apraksta, kur 76.1pp. un 132.1pp. noradits “kopa ripnicas
darbibas rezultatd autotransporta kustibas intensitate
riipnicas apkartne palielinasies par 13 900 vienibam gada
jeb 58 vienibam diena”, vienlaikus noradot, ka ripnicas
darbiba planota 340 dienas gada. No noraditas intensitates

Komentars/ atbilde

Jaunbtuiv§jamais dzelzcela pievedcels att€lots 5.2 nodala (5.2.1. attels) , ar
transporteéSanas marSrutiem var iepazities 5.8. nodala ( att€li 5.8.1. un
5.8.2). Dzelzcela parvadajumu planotas intensitates pieaugums péc
darbibas uzsaksanas biis vidg€ji viens parvadajums darba diena. Kopuma
tas radis nenozimigu slodzi dzelzcela transporta tikla.

Zinojuma sadala par vides trokSna novertgjumu un saistitais
kartografiskais materials ir parstradats atbilstosi ieteikumiem.

Aizradijums nemts vera.

Ir veikts GOS emisiju daudzuma novertgjums no rotacijas un lentes tipa
kalteém, ka arT no Skeldas uzglabasanas kaudzem. Rezultati apkopoti
zinojuma 6.8. nodala.

Apkures katlu darbibas rezims biis pilniba automatizgts, tadejadi
izvairoties no nepilnigas sadegSanas un normalas darbibas apstak]os
zalvjveida izmesi nebiis novérojami. lesp&jami zalvjveida izmesi tikai
iekartas palaiSanas laika, kas varétu bt [idz divam reizém gada, Iidz ar to
tie butisku ietekmi uz gaisa piesarnojumu blakus eso$ajas teritorijas
neradis.

76.1pp (1.redakcija, 5.8.nodala) un 132.1pp (1.redakcija, 8.1. nodala):
“Paredzéts, ka izejvielu un produkcijas parvadasana notiks tikai darba
dienas no 7 lidz 19. “

340 dienas gada darbosies rupnicas nozimigakas (nosaka sarazotas
produkcijas apjomu) tehnologiskas iekartas, kuru darbiba ir tehnologiski
iespgjama un ieteicama nepartraukta rezima — 24/7, ka ar1 nerada

Atspogulojums
Zinojuma

9. pielikums,

6.9.un 8.3
nodalas

3.pielikums,
4.7.,6.8.un
8.2.nodalas

3.pielikums,
6.8. nodala

5.8.,
8.1.un6.1.
nodalas
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izriet, ka rupnica stradas 240 dienas gada. Japrecize
intensitate un nepiecieSamibas gadijuma veicot atkartotu
prognozeta gaisa piesarnojuma un trokSna novertgjamu/
precizésanu.

Zinojuma 5.8.1. punkta janorada ar Daugavpils Pilsgtas
Domi saskanotie tris transportéSanas marsruti.

5. Zinojuma kartografiskais materials japapildina ar Darbibas
vietai tuvuma esosajam pliidu riska zonam, noradot
teritorijas virsmas augstuma atzimes. Nemot véra tuvuma
eso8as parpurvotas teritorijas, japrecize:
= vai Darbibas vieta ir melioréta, un, vai biis nepiecieSama
melioracijas sistemu parbiive;
= vai paredzgta teritorijas uzbérSana, noradot augstuma
atzimi;
= iesp&jamo hidrologisko apstaklu izmainas apkartgja
teritorija;
= biivniecibas un ekspluatacijas ietekmi uz piegulosajam
teritorijam.
6. Zinojums japapildina ar informaciju, kadi pasakumi/
nosactjumi buivdarbu un ripnicas ekspluatacijas laika ir
paredz&ti, lai neizmainitu hidrologisko rezimu apkaime.

Zinojuma 4.4.1. nodala japapildina ar informaciju par Rugelu

dikiem; japrecize informacija par Gubisées ezera attalumu no

Darbibas vietas- 47.1pp. norada 0,9-1km attalumu, bet 61.1pp.
norada 500m attalumu

Komentars/ atbilde

paaugstinatu troks$na Itmeni naktsstundas un brivdienas: sadedzinasanas
iekarta, kalte, $keldas smalcinatajs, skaidu dzirnavas, granulators,
dzesetajs. MizoSanas iekarta darbosies tikai darba dienas 12 stundu darba
reZima, iepakosanas iekarta — darba dienas, ne vairak ka 12 stundas diena,
bet atkariba no pieprasijuma pec iepakotas produkcijas. Darba stundas
katrai no iekartam noraditas Zinojuma 6.1.nodala ka art emisiju gaisa un
troksna aprékinu nodalas.

Aizradijums nemts vera, kartografiskais materials pievienots atbilstosi
prasibam.

Kartografiskais materials pievienots (attéls 4.4.1.) Informacija precizéeta.

Atbilstosi vertikalajam planojumam, toposa uznémuma teritoriju paredzgets
veidot, plangjot; nedz uzb&rsana un vl ne tik — pazeminasana, nav
paredzetas. Visu razotnes teritoriju ir paredz&ts asfaltet; lietus notektidenus
nav planots novadit vide

Precizgtais Tsakais attalums no planotas Darbibas teritorijas argjas
(dienvidrietumu) malas 11dz Gubisces ezera dienvidu krastam ir aptuveni
800 m (gaisa Iinija), bet no ziemelu malas — aptuveni 850 m. Vidgjais
attalums no planotas Darbibas vietas lidz ezera dienvidu krastam ir

Atspogulojums
Zinojuma

5.8.1. nodala

4.4.1. un
8.4.un 8.5.
nodala

19.pielikums,
8.4.un 8.5,
nodalas

4.4.1.un 4.5.
nodala
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7. Zinojuma 4.5. nodala, japievieno dati no atsauc€ noradita J.
Baloza “ Koksnes granulu razosanas ripnicas buviaukuma
Dunduru ield@ 5b, 5D, 5SH, Daugavpilt geotehniska izpete”

(SIA “BG Invest”. Livani, 2015) dokumenta.
Nodala japapildina ar pamatotu darbibas vietas geologisko,
hidrologisko un inZeniergeologisko apstaklu raksturojumu

atbilstosi Programmas 2.5., 2.6. punkta prasibam.

8. Nemot véra, ka saskana ar Zinojuma sniegto informaciju,

gruntsiidens horizontu izmanto arT Daugavpils pilsétas
centraliz&taja idensapgade, Zinojuma jasniedz informacija
par $o ieguves vietu attalumu lidz Darbibas vietai un
Paredzetas darbibas iesp&jamo ietekmi uz gruntsiidens
horizontu, kuru izmanto centraliz&taja vai individualaja
tidensapgade (arT avarijas situacijas gadijuma).

9. Zinojuma 4.6. nodala noradits, ka “planotas darbibas
teritorija grunts un gruntsiidens piesarnojums nav speciali
petits. Neskatoties uz to, var uzskatit, ka nedz grunts, nedz

gruntsiidens nav piesarnoti tiktal, lai planotd darbiba nebiitu
iespejama péc bitibas. Par labu Sadam spriedumam liecina
gan geologiski- hidrogeologisko apstakiu analize, gan
Zinojuma 56lpp. secinats, ka nav izslegta lokala grunts
un/vai gruntsiidens piesarnojuma iespgjamiba, jo objekts ir
izvietots industrialaja zona, bet planotas apbtives vietu var
uzskatit par dal€ji degradetu. Lidz ar to, nemot véra planota
objekta un jaunbiivéjamo sliezu pievedcelu izvietojumu,
Birojs uzskata, janoverte Darbibas Vieta.

Komentars/ atbilde

aptuveni 900 — 1000 m.

Informacija par Rugelu dikiem sniegta iesp&ju robezas; izmantoti
teritorijas planojuma dati.

Dati no geotehniskas izp&tes parskata bija ieklauti Zinojuma teksta 1.
redakcija; aktuala redakcija pilnveidota un papildinata, taja skaita — ar
informaciju par atskirigu geologiska griezuma augséjas dalas uzbuvi
Darbibas vietas ziemelu un pargja dala.

Vienlaikus inform&jam, ka geotehniskas izpétes parskats Valsts geologijas
fonda bija un ir pieejams visiem interesentiem (bez maksas) LVGMC
telpas Maskavas iela 165, Riga.

Centralizeta Gdensgiitne “Vingri” regionala méroga izvietota gruntsiidens
plusmas augSpuse, vismaz 5 km attaluma (uz ziemeliem —
ziemelrietumiem) no planotas darbibas vietas (arpus Daugavpils pilsétas
administrativas robezas), bet starp idensgttni un Dunduru ielu atrodas
Stinezers un Gubiiées ezers. Mingtie fakti izsledz objektu savstarpgjas
mijiedarbibas iespgjas.

Planotas darbibas vietas centralaja un dienvidu dala veikta geoekologiska
izp&te; novertéta augsnes, aeracijas zonas nogulumu (grunts) un
gruntsiidens kvalitate. [zveloties aku ierikoSanas vietas, nemti véra bijusas
infrastrukttiras elementi, ka ar hidrogeologiskie apstakli (gruntsiidens
plismas virziens.

Kopuma, atbilstosi iegltajiem izp€tes darbu rezultatiem, secinams, ka
teritorijas samera ilgstosa saimnieciska noslodze gan ir atstajusi zinamu
ietekmi uz geoekologisko situaciju, tomér konstatéta vides piesarnotaju
koncentracija ir salidzino$i neliela un pétitie vides elementi - augsne,
grunts un gruntsiidens, nav uzskatami par piesarpotiem.

Pamatojoties uz ieglitajiem rezultatiem un nemot vera speka esoSo

Atspogulojums
Zinojuma

13.pielikums,
4.5.nodala

4.5.nodala

4.6.nodala,
14 pielikums
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10. Zinojuma 41., 69., 103. Ipp. noradits, ka uzn€muma teritorija
esoSo urbumu sakotngji nav planots izmantot, tacu nav
sniegta informacija, vai to planots lietot nakotne. Japrecize
nakotnes izmantosana un iespgjamie nosacijumi, ja
izmantoSana ir paredz&ta, un tamponé$anas nepiecieSamibu,
nemot vera urbuma atrasanos kapu sanitaraja zona.
11. Zinojuma ievietotajiem att€liem (5.2.1., 5.9.1., 6.1.2.att.) nav
pievienots m&rogs un tie nav savietojami.

Kartografiskaja materiala arT janorada planotas lokalas
attiriSanas ietaises, lietus tidenu un sadzives notekiidenu
novadiSanas vietas.

Nemot vera, ka lietus idenus un sadzives tidenus ir planots
novadit pilsétas kanalizacija (84lpp.), Zinojumam japievieno
§1 Daugavpils pilsétas idensapgades un kanalizacijas
pakalpojumu sniedzg&ja apliecinajums par gatavibu pienemt
lietus tidenus un sadzives tdenus.

Janoverté novadamo tidenu kvalitates atbilstiba normativo
aktu prasibam (2002. gada 22. janvara noteikumu Nr. 34
“Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju tideni”).
Zinojums japapildina ar informaciju par notekiideniem un to

Komentars/ atbilde

normativo aktu prasibas, planotas darbibas teritorija talaki petfjumi
attieciba uz vides (augsnes, grunts un gruntsiidens) kvalitati un/vai speciali
vides atveseloSanas (sanacijas) pasakumi nav uzskatami par lietderigiem
un ekonomiski pamatotiem.

Teritorija ir artéziskais urbums, kur§ ir ierikots un uzturéts atbilstoSi
normativo aktu prasibam. SIA “Baltic Pellets Energy” nav paredzgjis So
urbumu izmantot un nakotné paredzets So urbumu likvidét (tampongt).

5.2.1. attéls ir shematisks izbuivéjama dzelzcela pievedcelu objektu
att€lojums nevis kartografiskais materials.

Kartografiskais materials pievienots. Informacija precizéta.

Notekiidenu attirianas iekartu novietojums paradits generalplana,
pievienoti SIA “Daugavpils Gdens” izsniegtie tehniskie noteikumi, saskana
ar kuriem javeido pieslégumi pilsétas tidensapgades un kanalizacijas
tikliem, piesléguma vietas neatradisies uznp€muma teritorija.

Ir sapemti SIA “Daugavpils fidens” tehniskie noteikumi granulu riipnicas
btivniecibai un pieslégumu veidosanai tidens apgades un kanalizacijas
nodro§inasanai, ka ar1 apliecinajums, ka SIA “Daugavpils tidens”
kanalizacijas sistéma drikst novadit Iidz 150 m*/diennakti noteiktajai
kvalitatei atbilstoSu notekiidenu.

Planotais novadamo notekiidenu apjoms ne viena no apskatitajiem
variantiem neparsniedz noteikto robezlielumu. Maksimalais notekiidenu
daudzums (variants B) biis 115 m%/diennakti.

Zinojuma papildinats ar informaciju par tidens patérinu un notekiidenu
apsaimniekosanu, nemtas vera atskiribas A (rot€josa) un B (lentes)
variantu kaltes darbibas principos.

Miisdienigie kokapstrades instrumenti un iekartas pec iespgjas tiek

Atspogulojums
Zinojuma

4.1.nodala,
6.6.nodala

5.2.,5.9.un6.1.
nodala

16.pielikums,
19.pielikums

16.pielikums,
17.pielikums
6.7.nodala

6.6.,
6.7.nodala,
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apjomiem, kas veidosies ari, pieméram, katlu maja katlu
dzes€Sanas rezultata, no filtru regeneracijai izmantojama
udens, smalcinatava asinasanas iekartu dzesesanas rezultata.
Jasniedz detaliz&taks tidens izmantoSanas un
apsaimnickosanas apraksts , ka arT izmantoSanas bilance.

12. Analizgjot Paredz&tas darbibas atbilstibu LPTP (Zinojuma
3.2.1. tabula), jasniedz konkr&tie pasakumi, kuros planots
izmantot Paredzetas Darbibas realizacijas gadijuma, jo
atseviskas vietas ir noradita tikai atbilstiba LPTP, bet nav
noradita konkréta informacija par planotajiem pasakumiem
emisiju samazinasanai gaisa.
13. Zinojuma 11.1pp. noradits, ka pasumi Dunduru iela 7 un 7U
pieder Finansu Ministrijai, bet Jelgavas iela 1L- Satiksmes
Ministrijai, un, ka ierosinatajai nav informacijas par $o
teritoriju izmantoSanu.
Vienlaikus, saskana ar Zinojuma 36lpp. sniegto informaciju,
Dunduru iela 7U atrodas uznémums SIA “Binders”, kas veic
asfaltbetona razoSanu.
Saskana ar Valsts Vides Dienesta Daugavpils regionalas
vides parvaldes (turpmak Parvaldes) sniegto informaciju
2015.gada vestule Nr.3.5-6/2016, kas adreseta lerosinatajai,
Jelgavas iela 1L lerosinataja plano platsliezu celu izbiivi.
Lidz ar to, jasniedz informacija, kuros zemes Tpasumos ir
planota dzelzcela pievedcela izbiive un janoverte planota
dzelzcela iespgjama ietekme uz vidi.

Komentars/ atbilde Atsp'ogl.dq] tms
Zinojuma

veidotas ta, lai to ekspluatacija nebiitu nepiecieSama papildus dzesesana ar
tideni. Rotgjosie mezgli tiek veidoti sl€gti un to dzes€Sanu un vienlaicigi
ar1 berzes mazinasanu nodrosina ar atbilstoSu ellu cirkulaciju konttra. Lidz
ar to iidens nebis nepiecieSams ne granulatora, ne smalcinasanas iekartu
darbibas nodrosinasanai.
Aizradijums nemts véra, tabula papildinata. Emisiju samazinasanai gaisa 3.2. nodala
planots uzstadit lentes tipa kalti, rot&josas kaltes vieta. Rezultata
ievérojami samazinas cieto dalinu, GOS un formaldehidu emisijas gaisa.
Ka attiriSanas iekartas tiek izmantoti ciklonfiltri (ciklonu un multiciklonu
vieta), kuriem raksturiga augsta cieto dalinu attiriSanas efektivitate.
Aizradijums nemts véra un informacija aktualiz&ta 4.1. nodala
Zinojuma 5.2. nodala noradits, ka kokskaidu granulu riipnicu planots 5.2. nodala,
izvietot Daugavpili Dunduru iela 5D, Dunduru iela 5B un Dunduru iela 18.pielikums

SH. Paredz&tai darbibai izmantojama zemes vieniba Dunduru iela 5B ir
SIA “Baltic Pelettes Energy” 1paSuma (kadastra Nr.05000201605), zemes
vienibas Dunduru iela 5H (kadastra Nr. 05000230001, ipaSnieks un
iznomatajs ir Daugavpils pilsétas dome) un 5D (kadastra Nr.
05000201703, Tpasnieks un iznomatajs ir SIA “LA VIDA D”, 18.12.2014.
Nomas ligums Nr.D5-2014/L), ir iznomatas.

izblive, atbilsto$i Valsts

Dzelzcela pievedcela dzelzcela tehniskas




Nr.p.

14.

Sapemtie priekslikumi

izsniegtas Programmas 3.7. un 3.14. punkta noradits, ka
Zinojuma jaiek]auj informacija par piesarnojuma bistamibu
un iesp&jamo seku aprakstu avariju gadijumos, taja skaita,
nepiecieSamos organizatoriskos un inZeniertehniskos

Komentars/ atbilde

inspekcijas Biaivatlauja Nr.LV0220151250 noraditajam, paredzgta zemes
gabalos ar kadastra apzim&umiem 05000201703 (Jelgavas iela 1L, LR
Satiksmes ministrija), 05000230001 (Dunduru icla SH, Daugavpils pilsétas
dome) un 05000033702 (Dunduru iela 5D, SIA “LA VIDA D”).

Infrastruktiiras objektu, taja skaita dzelzcela pievedcela, izvietoSanas
nosactjumi aprakstiti Zinojuma 5.2. nodala. Izejvielu un produkcijas
piegades ietekme uz emisijam gaisa un troksni vertgta attiecigi Zinojuma
nodalas 6.8. un 6.9., ka ar1 8. nodala

Ap 93 100 t sarazoto granulu gada, jeb vidgji 270 t diena tiks realiz€tas pa
dzelzcelu. iepirkto Skeldu piegadas dzelzcela vagonos (Iidz 138 600 t gada
jeb 578 t diena, nemot vera, ka piegades nenotiks brivdienas). Zinojuma
5.8. nodala sniegtd informacija liecina, ka parvadajumu intensitate
rupnicas darbibas rezultata pa dzelzcelu pieaugs vidgji par vienu
parvadajumu darba diena, Iidz ar to radita ietekme uzskatama par

nenozimigu.

leprieks teritorija, kura tiks izbiivéts pievedcels, jau ir bijusi dzelzcela
pievedceli, tapeéc grunts norakSanas vai uzb&rSanas darbi nozimigos
apjomos nebis nepieciesami. [zbiives rezultata dzelzcela teritorija riipnicas
zona tiks apgritinata ar papildus aizsargjoslu privatas lietoSanas dzelzcela

atzaram, tomér tas butiski neapgriitinas Sobrid jau stradajoSo uzn€mumu
darbibu.

Pamatotais eksperta viedoklis ir nemts véra. Koksnes granulu
raZoSanas riipnicas biivniecibai ir izstradats “Ugunsgréka riska
drosibas un seku likvidéSanas noveértgjums” (SIA “Glamma”,
2017.). Novertejuma informacija ieklauta Zinojuma.

Atspogulojums
Zinojuma

15.pielikums,
8.11.1. nodala




NL.p. Sanemtie priekslikumi
pasakumus arkartas/ avarijas situaciju noversanai,
lokaliz€Sanai un likvidéSanai; nepiecieSamo ugunsdzeSanas
un seku likvidésanas aprikojumu; drosibas sist€mas konkréti
paredzg&tajiem pasakumiem problemsituaciju gadijumos.
Lidzam atbilstosi eksperta konstatetajiem trikumiem
papildinat Paredz&to Darbibu, tas realizaciju un ar
planotajiem risinajumiem saistito risku analizi. Taja skaita:
avarijas risku prognozi un novertéjumu npemot vera tuvuma
esoSos objektus, kas var radit ietekmi uz Paredz&to Darbibu,
vai kurus ta var negativi ietekmet.
Zinojuma ar jaietver informaciju par blakus teritorija veikto
darbibu potencialo apdraudejumu kokskaidu granulu
razotnei.

15. Saskana ar 4.1.5. attelu, Darbibas Vietu austrumos S§keérso
augsta sprieguma gazes vads un atrodas §1 vada regul€Sanas
punkts. L1dz ar to, Zinojuma janorada informacija par
paredzetas Darbibas iesp&jamo ietekmi uz gazes vadu un
regul€Sanas punktu, ieskaitot avarijas situacijas. Ka art
jaapraksta So objektu iesp&jama ietekme uz Paredzgto
darbibu, nemot véra aizsargjoslu likumu prasibas.
NepiecieSamibas gadijuma janorada ari iesp&jamie
nosactjumi Paredz&tas Darbibas realizacijai.
16. Zinojums, atbilstosi Programmas 1.3. punktam japapildina ar
biivju un iekartu izvietojuma nosacijumiem, secibu un
planotajiem terminiem, taja skaita avarijas riska
samazinaSanas aspekta.
17. Japrecizg, vai Paredzgtas Darbibas rezultata veidosies
bistamie atkritumi, ka arT nepiecieSamibas gadijuma
jasniedz informacija par to apsaimnieko$anu.

Komentars/ atbilde

Biitiskakas ietekmes uz blakus esos$ajiem uznémumiem ir puteklu un
troksna emisijas. STs emisijas ir izvértétas 8.nodala un ir uzskatamas par
ripnieciskaja zona atbilstosam. lesp&jamas vibracijas ietekmes arpus
granulu ripnicas teritorijas nevar radit butiskus trauc€jumus uzp€mumiem,
kuru I1dz8ingja darbiba ir norisinajusies blakus dzelzcelam un asfaltbetona
razotném.

Nevienai no paredzetas darbibas blakus teritorijas izvietotai darbibai nav
butiska ietekme uz planoto kokskaidu granulu riipnicas ekspluataciju. Tie
nav paaugstinatas ugunsbistamibas objekti un nerada specifiskas emisijas.

Planotas riipnicas €ku un komunikaciju izvietojums paredzets tads
(saskana ar generalplanu), lai gazes regulé$anas punkta aizsargjosla nav
javeic ne zemes rakSanas, ne uzb&rSanas darbi un lai netiek apgriitinata
atbildigo dienestu piekluve uzsakot riipnicas ekspluataciju. Daugavpils
pils€tas teritorijas planojuma aizsargjoslu karte paradita 4.1.5. attela.

Zinojums papildinats ar atbilstosu informaciju.

Atkritumu veidoSanas un apsaimniekoSana aprakstita Zinojuma
6.10.nodala. 6.10.1. tabula apkopoti provizoriskie atkritumu veidi un
apjomi, taja skaita bistamo atkritumu veidi. Provizoriskas apl€ses liecina,

Atspogulojums
Zinojuma

4.1. un 8.nodala

4.1.nodala

19.pielikums,
16.pielikums,
4.1.nodala

5.1.un7.1.
nodala

6.10. nodala

10



Nr.p.

K Sanemtie priekslikumi Komentars/ atbilde Atspogulojums

Zinojuma
ka uznémuma darbiba neradisies vairak par 15 t bistamo atkritumu gada un
teritorija vienlaicigi netiks uzglabats vairak par 1,3 t bistamo atkritumu.
18. Zinojuma 3.2., 5.6, 12. nodala veikts iespgjamo dazado Zinojums papildinats ar alternativu izvert€jumu butiskakaja no emisiju 12.nodala
alternativu apskats, bet Zinojuma izvertets tikai izvéletais gaisa un drosibas aspekta posmiem — izejvielu zavésana. Ka alternativa
iekartu un pan€mienu kopums- nav izvertetas alternativas  rot€josa tipa kaltei tiek analizeta lentes tipa kalte.
atbilstoSi Programmas 6.punkta un normativo aktu prasibam.
Sada pieeja ir uzskatama par formalu attieciba uz alternativu
novertesanas prasibu izpildi un nesasniedz tai paredz&to
mérki, nesalidzina un neverte atskirigas pieejas, kas ietekmi
varétu samazinat un nenorada konkréti izveleta varianta
aspektus un izv€les pamatojumu. Birojs norada
nepieciesamibu izvertet alternativas atbilstosi Novertejuma
likuma 17. panta 3.dalas 1. apakSpunkta noteiktajam un
papildinat nodalu par Paredzetas Darbibas alternativu
izvertejumu, noradot konkrétas planotas Darbibas vietas vai
tehnologiskas alternativas Paredz&tas Darbibas konteksta.
Alternativu salidzinasana ir javeic atbilstosi izvél€tajiem
kriterijiem ietekmes uz vidi aspekta un jasniedz izveleta
varianta pamatojums. Zinojums atbilsto$i Programmas 1.2.,
1.9., un 6. punkta prasibam japapildina ar Iidzvertigu
alternativu un risinajumu analizi arT vides aspekta.
19. Zinojuma 13. nodala nav konkretiz&ts paredz&ta vides Precizéta informacija par vides kvalitates noverte$anas monitoringu. 13.1.un 13.2.
kvalitates monitoringa veikSanas vietas, parametri un nodalas
regularitate, planotais iekartu un darbibas kontroles
mehanisms; razoSanas procesa kontroles un monitoringa
veiksanas vietas, piedavatas metodes, un parametri.
Zinojums japapildina atbilstosi Programmas 7. punktam.
Kartografiskaja materiala jaiezimé monitoringa atraSanas
vietas.

11



Nr.p.

20.

Sapemtie priekslikumi

Zinojumam japievieno pieaicinato ekspertu saraksts.
Zinojuma pievienotajiem dokumentiem, taja skaita
pieaicinato ekspertu atzinumiem, petijumiem ir jabiit
parakstitiem un noform&tiem normativajos aktos noteiktaja
kartiba.

Komentars/ atbilde

Zinojumam pievienoti ekspertu atzinumi:

= Balodis J. Koksnes granulu razosanas ripnicas btivlaukuma Dunduru
iela 5B, 5D un SH, Daugavpili geotehniska izp&te. Geologiska un
geotehniska firma SIA “BG Invest”. Livani, 2015.

= SIA “Vides Konsultaciju Birojs” “Parskats par grunts un gruntsiidens
kvalitati Dunduru iela 5b un 5d, Daugavpili. 2016.gads.

»  Glazunovs M. “Koksnes granulu razoS$anas riipnicas Dunduru iela 5B,
5D un 5H, Daugavpili ugunsgréeka riska drosibas un seku likvideésanas
novertgjums”. SIA “GLAMMA?”. Riga, 2016.

Daugavpils Pilsétas dome 08.07.2016. véstule Nr. 1.2.-6/1352

Daugavpils pilsétas dome rekomend€ nodrosinat pilnigu
razotnes radito emisiju limena atbilstibu normativo aktu
prasibam.

Zinojuma noteiktas un verttas emisijas. lespgjamas ietekmes uz vidi
objekta ekspluatacijas laika noteiktas 8.nodala.

Daugavpils RVP 14.07.2016 vestule Nr.2.5.-20/1653

Zinojuma 12 Ipp. ir sniegta maldinoSa informacija, ka:
“Uznémuma pamatdarbiba ir C kategorijas piesarnojosa
aktivitate - paredzeta piesarnojosa darbiba atbilst MK
30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 “Kartiba, kada piesakamas
A, B, un C kategorijas piesarnojosas darbibas un
izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso
darbibu veiksanai” 2. pielikuma 1.6. un 4.2. punktos
(paligrazosana- 1.3. un 6.1. punktos).

Nemot véra, ka granulu raZzo$anas izejmaterialu zaveésanai,
tvaika generatora ar jaudu 2MW darbibas nodrosinasanai,
telpu apkurei tiks izmantota kustigo ardu katla iekarta
(vidgjas jaudas sadedzinaSanas iekarta) ar jaudu 25 MW un

SIA “Baltic Pellets Energy” kokskaidu granulu riipnicas pamatdarbiba ir
kokapstrade un granulu razosana, kas atbilstosi Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 “Kartiba, kada piesakamas
A, B, un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A
un B kategorijas piesarnojoso darbibu veiksanai” 2.pielikuma 4.2.
punktam: “kokzagétavas un kokapstrades iekartas, kuras lieto koksnes
griesanas tehniku un parstrada 2000 m® un vairdk apalkoku un
kokmaterialu gada; iekartas, kuras veic ripniecisku koksnes kimisko
apstradi, ari spiediena impregnésanu (augstspiediena impregnésanu,),
vakuuma impregnésanu (zemspiediena impregnéesanu) un koksnes
aizsardzibu pret ziléjumu un peléjumu’ ir darbiba, kurai nepieciesams C
apliecinajums.

Atspogulojums
Zinojuma
13., 14. un
15.pielikums

13.1. nodala

12



NF.p. Sapemtie priekslikumi
kurinamo - koksni, SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes
granulu razotnes darbibai ir nepiecieSama B kategorijas
piesarnojoso darbibu atlauja.
Lai nerastos neskaidribas, ludzam precizgt ieprieks sniegto
informaciju.

Uzskatam, ka zinojuma bitu arT jaieklauj informacija, ka
vismaz 60 dienas pirms koksnes granulu raZotnes (tani skaita
kustigo ardu katla iekartas ar nominalo jaudu 25 MW un
kurinamo- koksnes $kelda) darbibas uzsaksana pec izbiives,
VVD Daugavpils RVP ir jaiesniedz iesniegums B kategorijas
atlaujas sanemsanai atbilstosi likumam “Par piesarnojumu”
un MK 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082 “Kartiba, kada
piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojoso darbibu
veikSanai”.

Komentars/ atbilde

Granulu raZoSanas procesam nepiecieSama siltumenergija, kuru sarazos
vidgjas jaudas sadedzinasanas iekartas, un ta savukart ir darbiba, kurai
saskana ar iepriekS min€to noteikumu 1.pielikuma 1.1.1. punktu
“sadedzinasanas iekartas, kuru nominala ievadita siltuma jauda ir no 5
lidz 50 megavatiem, ja sadedzindasanas iekarta izmanto biomasu (art
koksni un kiidru) vai gazveida kurinamo” ir nepiecieSama B kategorijas
atlauja.

Atbilstosi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082
“Kartiba, kada piesakamas A, B, un C kategorijas piesarnojosas darbibas
un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu
veiksanai” 8.punkta nosacijumiem, ja iekarta veic vairakas piesarnojosas
darbibas, kuras atbilst dazadam piesarnojoso darbibu kategorijam, tad
operators iesniedz parvalde tikai vienu iesniegumu tas kategorijas
piesarnojoso darbibu veiksanai, kurai ir noteiktas stingrakas vides
aizsardzibas prasibas. So noteikumu izpratné visstingrakas vides
aizsardzibas prasibas ir izvirzitas A kategorijas piesarnojosam darbibam,
tad B kategorijas un C kategorijas piesarnojosam darbibam. lesnieguma
ir jaapraksta visas piesarnojosas darbibas.

SIA “Baltic Pellets Energy” kokskaidu granulu riipnicas darbibai ir
nepiecieSama B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja.

SIA “Baltic Pellets Energy” kokskaidu granulu riupnicas darbibai ir
nepiecieSama B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja, kura japieprasa
VVD Daugavpils RVP atbilstos$i normativajos aktos noteiktajai kartibai
vismaz 60 dienas pirms iekartas nodoSanas ekspluatacija.

Atspogulojums
Zinojuma

13.1. nodala

13



Nr.p.

Sapemtie priekslikumi

VVD Daugavpils RVP nepiekrit Zinojums 12 Ipp.
mingtajam, ka: ““ Par birokratisku neveiksmi tiek uzskatita
situacija, kdada bija izveidojusies pirms Vides parraudzibas
valsts biroja 23.03.2015. Lemuma Nr. 68 “Par ietekmes uz
vidi novertéjuma procediiras piemerosanu” pienemsanas.

SIA “Baltic Pellets Energy” versas VVD Daugavpils RVP ar
iesniegumu Tehnisko noteikumu sanemsanai paredzétajai
darbibai, uz kura pamata VVD Daugavpils RVP veica
sakotnéjo ietekmes uz vidi novértéjumu, par to neinformeéjot
darbibas ierosinataju. Ja VVD Daugavpils RVP jau sakotnéji
biitu pieprastjusi informaciju atbilstosi normativo aktu
prasibam par sakotnéjo ietekmi uz vidi novertejumu (ar
izvertejumu uz paredzéto ietekmi uz vidi, ietverot biitiSko
ietekmju raksturojumu), tad paredzetas darbibas ietekme
(galvenokart, gaisa, troksna, notekiidenu emisijas) tiktu

noverteta jau pirms Lemuma “Par ietekmes uz vidi

novertesanas procediiras piemerosanu” pienemsanas.
Turklat, darbibas ierosinatajam pat nav prasits veikt MK
09.10.2007. noteikumu Nr. 689 “Noteikumi par valsts
nodevu par paredzétas darbibas ietekmes uz vidi sakotnéjo
izvertejumu” 2. punkta noteikto maksajumu.”

Nemot véra informaciju 24 lpp., 1091pp., 73 Ipp., 84 Ipp.,
105 Ipp., un 106 lpp., biitu lietderigi preciz&t un noradit
granulu razoSanas gaita atmosféra novadama tvaika apjomus,
pieméram t/h.

Komentars/ atbilde

Darbibas ierosinatajs savu viedokli par tehnisko noteikumu pieprasisanu
VVD Daugavpils RVP nemaina, bet ir akcept&jis Vides parraudzibas
valsts biroja 2015.gada 23.marta [emumu Nr.68 “Par ietekmes uz vidi
novertejuma procediiras piem&rosanu SIA “Baltic Pellets Energy”
paredz&tajai darbibai — koksnes granulu razotnes izveidoSanai Daugavpili,
Dunduru iela 5B, 5D un SH”.

Izvertgjot Daugavpils RVP veéstules 3.punkta ming&tas atsauces uz
Zinojuma (1.redakcijas) lappuseém (24., 73., 84., 105., 106., 109.), nakas
secinat, ka, iesp&jams, ir sajaukts fidens apjoms, kur$ emisiju veida nonaks
atmosfeéra no mitras izejvielas zavésanas procesa, ar tehnologisko tideni,
kurs tiks izmantots dazados granulu razoSanas posmos un atmosfeéra un
notekiidenos nenonaks.

24 1pp. analizéti LPTP kokskaidu plaksnu razoSanai un noradits, ka sada
tipa razotn€s zavesanas laika atmosfera var nonakt lidz pat 40 t Gdens
tvaika stunda, §1 vertiba neattiecas uz planoto procesu.

Atspogulojums
Zinojuma
2.2.nodala

6.1. nodala
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Nr.p.

Sapemtie priekslikumi

Attieciba uz granulu razo$anas tehnologijas
energoefektivitates uzlaboSanu un nemot véra granulu
razo$anas gaita atmosfeéra novadama tvaika apjomus,

uzskatam, ka zinojuma biitu jaieklauj arT jautajums
(tehnologisks risinajums) par granulu raZotng sarazota tvaika

Komentars/ atbilde

73.Ipp. un 84.Ipp. noradits, ka razo$ana paredzéts izmantot lidz 17000 m®
tidens gada, Sis apjoms nav saistits ar atmosfera nonakosajiem tidens
apjomiem. Atmosfera nonaks tikai tidens no izejmaterialu zavesanas.
105.1pp. aprakstita tvaika razoSana tvaika generatora, maksimalais tidens
patérin$ $iem mérkiem var sasniegt 22 m® diennakti (ap 0,9 m*h). Sis
tvaiks nenonaks atmosfera, bet tiks pievienots sausajam un
sasmalcinatajam skaidam pirms granuléSanas un paliks gala produkta.
Iespgjama vien nenozimiga izdaliSanas gatavo granulu dzes€S$anas procesa.
109.1pp. noraditas 22 t tidens tvaika stunda (t/h) ir maksimalais zavésanas
procesa atmosfera nonakosais daudzums planotaja razotng, ja izejvielu
mitruma pakape bus 55%.

Tehnologiska procesa apraksts pieejams Zinojuma 6.1.nodala.
Tehnologiskajam vajadzibam nepiecieSam tidens daudzumi noverteti
Zinojuma 6.6. nodala un apkopojums redzams 6.6.1.tabula. Ka jau
Zinojuma noradits, tidens kaltes darbibas laika tiks pievienots tikai
gadijumos, kad biis nepiecieSama temperatiiras un/vai gala produkta
mitruma pakapes ieregul€Sana, Sie parametri un fidens padeve tiks
nodros$inata automatiski, tap&c pievienotais idens kopuma nepalielinas
tidens tvaika emisijas apjomu virs maksimali prognozgta kaltes diimena
izmesSos. Skaidu kondicioné$anas un granul€Sanas procesa nepieciesamais
tdens apjoms biis mainigs un atkarigs no dazadiem faktoriem, bet
neparsniegs tabula min€tos apjomus. Visos procesos tidens paterinu
regul€s automatiski, tade] tidens tvaika emisijas granulu razoSanas iecirkni
bilis nenozimigas.

Atmosfera tiek novadits tvaiks, kas veidojas izejmateriala zavesanas
procesa, maksimali [1dz 22 t/h. Tvaika apjoms ir atkarigs no izejvielu
mitruma pakapes, nevis no kaltes energoefektivitates.

Lai gan kopuma var piekrist Daugavpils RVP priekslikumam izvertet vél

Atspogulojums
Zinojuma

Tehnologiska
procesa apraksts
pieejams
6.1.nodala.
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Komentars/ atbilde

citus risingjumus uzpémuma sarazotd siltuma izmantoSanai, §is nav
uzskatams par SIA “Baltic Pellets Energy” vienpusgji atrisinamu
jautajumu, bet vairak attiecinams uz tehnologiju attistitajiem kokapstrades
nozar€ kopuma un Daugavpils pilsétas planiem dazadu siltumapgades
risingjumu izmanto$ana mikrorajonos, taja skaita granulu riipnicai
tuvakajos uzn€mumos. Lidz ar to pastav teorétiska iesp€ja, ka, savstarpgji
vienojoties, uznémums vargtu nodros§inat ar siltumu arT ta tuvuma esoSos
uzpémumus un iestades, bet Zinojuma $adi risinajumi netiek verteti.

Eksperta atzinums sniegts gaisa aizsardzibas joma

Labakie pieejamie tehniskie panémieni

Nr.p. Ao .
K P Sanemtie priekslikumi
turpmaku lietderigu izmantoSanu (pieméram, eku
siltumapgadg u.c.)
1. Ka jau zinojuma noradits, tad koksnes granulu razosanai nav

apstiprinati secinajumi par LPTP. Zinojuma autori
paredz&tos tehnisko pan€mienus salidzina ar:
e Atsauces dokumenta par LPTP kokskaidu plaksnu
razo$ana priekslikumiem
e Atsauces dokumenta par LPTP saistiba ar emisijam no
uzglabasanas vietam priekSlikumiem
e Eiropas Parlamenta un Padomes direktiva (ES)
2015/2193 par ierobezojumiem attieciba uz dazu
piesarnojosu vielu emisiju gaisa no vidgjas jaudas
sadedzinasanas iekartam (MCP) ietvertajam prasibam.
Nemot vera Likuma par piesarnojumu prasibas, ka nozimigs
darba truokums janorada tas, ka autori nav identificgjusi un
izmantojusi informaciju, kas butu tiesi attiecinama uz
koksnes granulu razoSanu. Eksperts, veicot Zinojuma analizi,
turpmakaja darba izmanto Ziemelu Ministru padomes
publicétas vadlinijas (Labakie pieejamie tehniskie panemieni
cietas biomasas kurinama parstrade, apstrade, uzglabasana
un biomasas granulu razosana”.

Aizradijums nemts veéra. VeérSam uzmanibu uz to, ka mingtie priekslikumi
sadala par butiskakajiem emisijam gaisa posmiem granulu raZzoSanas cikla
(kalte, smalcinasana, granuléSana) sagatavoti balstoties uz loti mazu
faktologisko materialu, kas nav ierasta prakse LPTP izstradé. Ka autori
pasi noradijusi (dokumenta 5.1.1. nodalas ievads), analizéta tikai 6
stradajosu granulu ripnicu prakse viena valsti (Zviedrija). PM emisijas no
7avesanas procesiem uzraditas 3 rapnicam (PM emisijas no lentes tipa
kaltes- 1 rezultats: 15mg/m®, no rot&josas kaltes 1 rezultats: 230 mg/m’,
no smalcinasanas iekartam 2, pie tam vienai no tam iegttais rezultats ir 5
mg/m®, otrai — 100 mg/m®. Tomér, balstoties uz $o informaciju, autori ir
izlemusi, ka laba prakse jaunam granulu ripnicam attieciba uz PM
emisijam bis ne vairak ka 20 mg/m® no lentes tipa kaltém un
smalcinasanas, granul€Sanas, dzes€Sanas un iepakoSanas procesos, bet ne
vairak ka 100 mg/m® kaltés ar tieSo diimgdzu izmanto3anu, tatad ari
rotgjosajas kaltes.

Zinojuma sagatavotaju ieskata Sada nekritiska pieeja atstas negativu
ietekmi ne tikai uz konkur&tspgju ar citu Eiropas valstu razotajiem, bet vel
jo lielaku, salidzinajuma ar paSmaju razotajiem, jo tie strada atbilstosi
Latvijas normativajai bazei attieciba uz emisijam gaisa no kaltem.

Atspogulojums
Zinojuma

3.2. nodala
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Nr.p.

1.2

Sapemtie priekslikumi

Loti formali veikts alternativu izvertgjums, pec biitibas
neanalizgjot citus tehniskos panémienus, piemeram,
izmantojot slana zavesanas principu kaltg, kas butiski
samazina GOS un dalinu emisijas. Ja aktualizgjot zinojumu,
netiek nodro§inati ar labakajiem tehniskajiem pan€mieniem
saistito emisijas ITmeni, tad javeic citu tehnologisko
alternativu analize.

Komentars/ atbilde

Zinojums papildinats ar alternativu izvertejumu butiskakaja no emisiju
gaisa un droSibas aspekta posmiem — izejvielu zavésana. Ka alternativa
rot&josa tipa kaltei tiek analizgta lentes tipa kalte.

Emisijas aprekins no kurtuves un kaltes (A1):

Zinojuma nav novertétas GOS emisijas no kaltes, kaut gan
kalte uzskatama par nozimigu GOS avotu. [zvertgjot GOS
emisijas, japreciz€ arl informacija, kas sniegta par dalinu
koncentraciju izpludg, noradot- vai ta ietver art dalinas, kas
rodas kondensgjoties (kas ir tipisks piesarnojuma veids
zavesanas procesd) vai arT tikai filtr§jamas dalinas.

3. pielikuma noradits, ka “Saskana ar kurtuves un kaltes
iekartas tehniskaja pasé sniegto informdciju cieto dajinu
emisijas péc augstas efektivitates cikloniem ir 200-300
mg/m®, (pie apkartéjas vides apstakjiem 0° C un 1,013bar)”.
Ja 3. pielikuma tulkojums ir precizs, tad cietas dalinas
neietver dalinas, kas rodas kondensgjoties (CPM), un
nepiecieSams precizeét informaciju, noradot visu primaro PM
koncentraciju.

Izmantota neatbilstosa informacija par dalinu sadaltjumu
izplude, kludains aprekins; 3. pielikuma noraditais literatiiras
avots- Method 201A- Determination of PM;, and PM, 5
emissions from Stationary Sources (Constant Sampling Rate
Procedure)- piemérojams tikai tad, ja izpliides gazu
temperatiira ir zemaka par 30° C, ka rezultata netiek nemts
vera dalinu, kas kondensgjas dala.;

3. pielikuma mingtais, ka daJu dimgazu péc cikloniem

Zinojums papildinats ar GOS emisiju daudzumu no kaltes, ka arT preciz&ta
informacija par cieto dalinu koncentraciju izplude, ieklaujot art dalinas,
kas rodas kondensgjoties. Detalizgts apraksts par filtré§jamo PM10 un
PM2,5 sadalijumu sniegts 3. pielikuma 9. Ipp.

Informacija ir precizeta un primaraja PM koncentracija noraditas ari CPM.
Detalizets apraksts par filtrgjamo PM10 un PM2,5 sadalfjumu sniegts 3.
pielikuma 9. Ipp.

Aprekins ir precizets un taja tiek noraditas arT dalinas, kas kondensgjas .
Detalizéts apraksts par filtrégjamo PM10 un PM2,5 sadalijumu sniegts 3.
pielikuma 9. Ipp.

3. pielikums izlabots. Veikts emisiju parrékins un paréjas korektivas

Atspogulojums
Zinojuma
12.nodala

6.8 nodala,
3.pielikums

6.8 nodala,
3.pielikums

3.pielikums
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Nr.p.

13

1.4.

Sapemtie priekslikumi

novadis uz sadedzinasanas iekartu, ir pretruna ar zinojuma
teksta sniegto raZzoSanas procesa aprakstu (6.1. nodala, 89.
Ipp.), kur noradits, ka dimgazes tiks izmantotas, lai
samazinatu no sadedzinasanas iekartas izejoSo dimgazu
temperattru pirms kaltes. Tas nozimé, ka recirkulétas
diimgazes netiks atkartoti sadedzinatas un nav paredzams
puteklu un GOS emisijas samazinajums par 30%, kas
izmantots aprékinos (3.pielikuma 6.1pp.)
Aprekinos nav nemts veéra diimgazu plismas picaugums, ko
izraisTs recirkulacija. Tas nozimé, ka aprékinot puteklu
emisijas, pamatojoties uz kurtuves un kaltes iekartas
tehniskaja pasé sniegto informaciju dalinu koncentraciju
izplude, janem véra recirkulacijas raditais izpliides raditais
izplides gazu tilpuma pieaugums. Javeic atkartots aprekins.
Nav skaidrs, kap&c aprékiniem izmantots dimgazu tilpums
(un plusmas atrums) faktiskaja temperatiira, ja tehniskaja
pasé garantéta koncentracija noradita pie 0° C. Javeic
atkartots aprékins.
3.pielikuma minéts, ka pec kaltes tiks uzstaditi augstas
kvalitates cikloni. Lai apliecinatu So apgalvojumu,
nepiecieSsams noradit multiciklona tehniskos parametrus, kas
nosaka ciklona efektivitati, vai arT attiriSanas efektivitati
katrai no puteklu frakcijam.

Noraditais putek]u jeb dalinu emisijas [imenis parsniedz
vadlinijas noradito limeni kaltém (100mg/Nm?), kur izmanto
dimgazes. Savukart aprékinatais slapekla dioksida emisijas
Iimenis salidzinats ar normativaja akta noteikto slapekla
oksidu Iimeni, un sniegti nepamatoti secinajumi par
atbilstibu.

Komentars/ atbilde

darbibas.

Dumgazu plusmas pieaugums aprékinats un emisiju koncentracija
parrekinata pie aktualiz&tas dimgazu plusmas.

Uznémumam patlaban nav pieejamas augstas efektivitates ciklonu
tehniskas pases, [idz ar to par attiriSanas iekartu efektivitati izmantota
informacija literatiiras avota: “Emissions and Air Pollution Controls for
the Biomass Pellet Manufacturing Industry” (12. tabula). Atbilstosi tai,
ciklonu efektivitate ir 75% cietajam dalinpam PM;o un 45% cietajam
dalinam PM;s.

Zinojums precizets analiz&jot tehnologiskas alternativas rotacijas tipa
kaltei. Rotacijas tipa kaltei, neizmantojot slapjas attiriSanas metodes, nevar
garant@t vadliijas noradito cieto dalinu emisijas limenis kaltem
(100mg/Nm®). Vertetas alternativas — lentes tipa kaltes emisijas ir
ieveérojami zemakas ka rotacijas tipa kaltei un ir atbilstosas vadlinijas
noraditajam limenim, kas ir 20mg/Nm’ jaunam lentes tipa kaltem.

Atspogulojums
Zinojuma

6.8 nodala,
3.pielikums

6.8 nodala,

3.pielikums

6.8 nodala,
3.pielikums
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2.2

2.3

3.2

Sapemtie priekslikumi

Komentars/ atbilde

Emisiju aprékins no skaidu dzirnavu ciklonfiltra (A-2-1; A-2-2) un emisijas aprékins ciklonfiltram no konveijeriem (A-5)

Jaiesniedz apliecinajums aprékinos izmantotajai informacijai
par dalinu koncentraciju aiz attiriSanas iekartam.
Jasniedz pamatojums PM, PMy,, un PM,; 5 sadalijumam

emisijas (skat. 1. sadalas secinajumus)

Jasniedz detaliz&ts materialu transport€Sanas sistému
raksturojums un uzskatams att€lojums kartografiska
materiala (ari, japrecizé informacija par tehnologisko iekartu
izvietojumu &kas - zinots, ka Skeldotaju un skeldas
smalcinataju planots novietot €ka), jo visos kartografiskajos
materialos, kas pieejami Zinojuma, miné&tas tehnologiskas
iekartas att€lotas ka brivstavosas vienibas teritorija.

3.pielikuma G. pielikuma pievienota ciklonfiltru tehniska dokumentacija
par attiriSanas efektivitati.

PM sadalijums papildinats, ietverot cietas dalinas, kas kondensgjas.
Detalizets apraksts par filtrejamo PM10 un PM2,5 sadalfjumu sniegts 3.
pielikuma 9. Ipp.

Tehnologiskais process un iekartu risinajumi aprakstiti zinojuma 6.nodala.
Izmantojamas tilpnes un materialu parvietoSana aprakstita 5.9.nodala.
Kustigo gridu noliktavu un transportieru atrasanas vietas paraditas arT
attelos 6.1.2.A un 6.1.2.B, ka ar1 emisijas un trok$na avotu shémas.
Pievienoti (tikai elektroniska formata) abu scenariju generalplani, kuros
uzskatami redzams, kuras no iekartam ievietots biives.

Emisijas aprékins no granulu raZoSanas ciklona (A-3-1, A-3-2) un emisijas aprékins no granulu dzeséSanas ciklona (A-4-1, A-4-2)

Zinojuma noraditais emisijas limenis (50mg/m®) parsniedz
emisijas [imeni, kas saistits ar LPTP (20mg/m°). Lai
nodros$inatu nepiecieSamo emisijas [imeni, japaredz papildus

attiriSanas sistému uzstadiSana, vai jasniedz izversts
alternativu izvertgjums.

Procesa emisijam raksturiga augsta temperatiira, tapec nav
piemérojama zinojuma noradita metode dalinu noveértésanai
(skat. ArT pirmo nodalu). Jasniedz pamatojums PM, PM,, un
PM,s sadalfjumam emisijas (skat. ArT 1 nodalu)
Emisijas aprekins no degvielas sadegS§anas transporta
Emisiju daudzumu sprékiniem izmantota emisiju aprekinu
formula no metodiku krajuma “Emmisions Estimation

Zinojums papildinats ar preciz€tu emisiju aprékinu atbilstosi pieejamai
informacijai , kas attiecinama uz koksnes granulu razosanu (Beauchemin
P, Tampier M Emissions and Air Pollution Controls for the Biomass Pellet
Manufacturing Industry, Envirochem Services Inc., North Vancouver,
2010). Emisijas limenis péc precizétajiem aprékiniem sasniedz 22 mg/m®,
kas ir atbilstoSs LPTP emisijas limenim, nemot véra, ka tiek izmantoti
ciklonfiltri, kas ir uzskatami ka LPTP, dg€] to augstas attiriSanas
efektivitates.

PM sadalijums papildinats, ietverot cietas dalinas, kas kondensgjas.
Detalizgts apraksts par filtr§jamo PM10 un PM2,5 sadalfjumu sniegts 3.
pielikuma 9. Ipp.

Emisijas parrekinatas atbilstosi prioritarajai emisiju faktoru datu bazei:
Eiropas Vides agenttiras atmosféras emisiju krajuma CORINAIR emisiju

Atspogulojums

Zinojuma

3.pielikums

19.pielikums
5.9. un 6.nodala

6.8 nodala,
3.pielikums

6.8 nodala,

3.pielikums

6.8 nodala,
3.pielikums
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Nr.p.

4.2

4.3

Sapemtie priekslikumi

Technique manual for Combustion engines, Version 3.0”
(National Pollution Inventory, Environment Australia, June,
2008). Tadgjadi netiek ieverota normativajos aktos noteikta

emisijas faktoru datubazu izmanto$anas prioritara seciba.

Lidz ar to, vai nu jalieto normativajos aktos noteikta emisijas
faktoru datubaze , vai jasniedz pamatojums, kapéc ir
nepiecieSama atkape no normativajos aktos noteiktas

prioritaras secibas
Novertgjuma jaapskata visi transportlidzekli, kas tiks
izmantoti materiala parvietoSanai razotnes teritorija.

NepiecieSams precizet informaciju par frontalo iekraveju
skaitu, jo saskana ar sniegto informaciju dienas laika paralgli

un vakara/nakts posma viena iecirknt nepartraukta rezima

tiek nodros$inata kravas parvadasana ar frontalo iekraveju.
Papildus, Zinojuma noradits, ka tiks izmantota ar1
autotehnika “parkraujot mitro Skeldu no kaudze Nr.1 uz
kustigajam gridam pie Skeldas smalcinasanas iekartas un
smalcinato mizu un $keldu no SkeldoSanas iekartam uz
kustigajam gridam pie sadedzina$anas iekartas” (75.1pp.). Sie
emisijas avoti nav izverteti.

Jasniedz atsauces uz izmantotajiem lielumiem, kas izmantoti
aprekinu veikSanai (apjoma, kas pietickams atkartota
aprékina veikSanai). Piem&ram, “viena manipulatora
degvielas patérins paredzéts 51, Sm*/a” (3.pielikums,

12.1pp.), “viena manipulatora degvielas paterins paredzéts
122,4m*/a” (3.pielikuma 13.Ipp)

Komentars/ atbilde

faktoru datubazes' B dalas 1A sadalas — “Combustion”, 1. A. 4. apaks
sadalas “Non road mobile machinery 2016

Uznémuma teritorija darbinas 4 transporta vienibas — balku iekrav&ju
(balku parkrausanai), manipulatoru (Skeldas parkrauSanai pie dzelzcela) un
divus frontalos iekravejus (mizu un Skeldas parkrausanai pie uzglabasanas
laukuma U1 un U2). Viens frontalais iekravéjs parkraus Skeldu no
smalcinasanas iekartas uz kustigo gridu dienas laika un no kaudzes Nr.2 uz
kustigajam gridam pie katlumajas. Otrs frontalais iekravejs parkraus
Skeldu no kaudzes U1 uz Skeldas smalcinasanas iekartam. Kustigo gridu
noliktavas (no 3 pusém sl&gtas nojumes ar jumtu), periodiski tiks
papildinatas starplaikos, kad frontalie iekraveji nebtis nepiecieSami pie
citiem procesiem. Detaliz&ts parkrausanas paraksts atspogulots Zinojuma
5.9. nodala.

Degvielas patérins precizets izmantojot aprékinu no Eiropas Vides
agentiiras atmosféeras emisiju krajuma CORINAIR emisiju faktoru
datubazes’ B dalas 1A sadalas — “Combustion”, 1. A. 4. apaks sadalas
“Non road mobile machinery 2016”. (atbilstosi metodikai, aprékinats
maksimalais degvielas paterin$ — metodika nepiedava detalizétu aprékinu,
nemot vera, ka autotransports (iekraveji) visu laiku nedarbosies ar pilnu
jaudu (t.sk. dikstaves) ka ar1 $adu noslodzi ir griiti prognozet)

Atspogulojums
Zinojuma

6.8 nodala,
3.pielikums

6.8 nodala,
3.pielikums

! http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016

? http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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5.2

6.2

Sapemtie priekslikumi

Komentars/ atbilde

Emisijas aprékins no uzglabasanas

Javeic emisiju daudzumu apréekins izmantojot AP-42
atbilstoSo sadalu vai jasniedz izvert€jums, kas pamato, kapéc
nav piemérojama/ izmantojama prioritara emisiju faktoru
analize.

Janoverte emisijas no parkrausanas laukuma Nr.3, nemot
vera ta darbibas raksturojumu (ierobeZots uzglabasanas laiks)

AP-42 emisiju faktoru datubaze pieejama metodika (13.2.5 — Industrial
Wind Erosion) piedava emisiju aprékinu balstoties galvenokart uz véja
atrumu, tomér ka bitisks faktors jamin art nokri$nu daudzums, kas butiski
ietekmg€ emisiju daudzumu. Izveletas metodikas emisijas aprékinasanai
tiek nemts vera gan v€ja atrums, gan nokri$nu daudzums, kas ir galvenie
ietekméjosie faktori emisijam gaisa no uzglabasanas kaudzém. Ka otrs
aspekts jamin — AP-42 metodika ka pieméru apskata emisijas no
akmenoglu uzglabasanas kaudzem, rezultata skeldas uzglabasanas
kaudz&m nav pieejami tadi lielumi ka erozijas potencials un robezlielums
berzes atrumam. Turklat izveleta metodika balstas uz AP-42 izstradato
metodiku. Augstakmin&to apsverumu dgl, aprekina izstradataji uzskata, ka
ir pielaujama $ada atkape no normativajos aktos noteiktas prioritaras
secibas.

Zinojums papildinats ar emisijam no uzglabasanas laukuma Nr.3.

Emisijas aprekins no parkrausanas

Zinojums japapildina ar nosacijumiem birstoso kravu
uzglabasanai, t.sk. ietverot kriterijus darbibas vadibai un
kontrolei

Rekomendg&jams izvertet nozares LPTP un vismaz $adu
nosacijumu/ pasakumu kopumu:
1) nav pielaujama redzama materiala dalinu putésana/
parnese pa v&jam
2) janodrosina vizualais monitorings (jaizstrada atbilstoSa
procediira)

Parkrausanas risinajumi aprakstiti 5.7. nodala. Turpat arT izvértétas LPTP
rekomendacijas attieciba uz kokapstrades uznémumos
1zmantojamajiem risinajumiem izejvielu parkrausanas pane€mienu un
to piem&rojamiba uznémuma specifikai. Silosu izmantoSana granulu
uzglabasani aprakstita 5.9.nodala. Pasakumi, lai noverstu izejvielu,
produktu puteklu un atkritumu noklasanu vidé — 5.10.nodala.

Pie uzglabasanas laukuma Nr.3 tiks uzstadita 2m augsta v€ja barjera
Uzglabasanas laukuma Nr.2 kaudze tiks patstavigi blietéta, samazinot
materiala virsmas putéSanu. Pie stipra v&ja apstakliem (lielaks par 10 m/s,
1pasi Z, ZA v&ja) paredzeta parkrauSanas intensitates samazinasana.

Atspogulojums
Zinojuma

6.8 nodala,
3.pielikums

6.8 nodala,
3.pielikums

3.2.1. tabula, 5.7.,

5.9.un 5.10.
nodala.

6.8 nodala
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Nr.p.

Sapemtie priekslikumi

3) janodrosina meteorologisko parametru kontrole (janosaka
kontroles kriteriji) un atbilstoSa planosana
4) janoverte nepiecieSamiba limitét kaudzu augstumu un
iesp&jas izveidot ekranus vadoso veju puse.
Smaku emisijas

Nemot vera, to, ka literatiira, smakas ir minétas ka biitisks
piesarnojuma veids, kas saistits ar vért€§jamo darbibu, turklat
ne tikai uzglabasana un darbibas ar izejvielu, bet it Tpasi
emisijas zaveSanas laika, Zinojums ir japapildina ar izveérstu
smaku novertéjumu un pasakumu kopumu smaku ietekmes
samazina$anai vai novérsanai, t.sk. monitoringam.
Piesarnojuma izkliedes modeleésana
Emisijas avoti:

1) Avoti T2, T3, un P1, P2 raksturo ar vienam un tam pasam
iekartam saistitas emisijas (dzingja un parbrauksanas), bet 3.
pielikuma 2.1. tabula skeldas manipulatoram noraditas
koordinatas ir kliidainas (viena gadijuma izmantotas
apalkoksnes laukuma koordinates)
2)Emisijas dinamikas tabula neatspogulo to, ka vismaz 2
kalendaras ned€las gada nenotiks razoSana

Komentars/ atbilde Atsp'ogl.dq] tms
Zinojuma

Zinojums papildinats ar smaku aprékiniem un izkliedes modelésanu 6.8 nodala,
(ieskaitot jutiguma analizi)— p&c iegltajiem rezultatiem tiek secinats, ka 3.pielikums
tuvakaja dzivojama zona uznémuma darbibas rezultata traucgjosas smakas
nebils noveérojamas un Iidz ar to nepiecieSamiba péc smaku samazinasanas
pasakumiem un smaku monitoringa nav nepiecieSama.
Avoti T2, T3 un P1, P2 raksturoti ar vienam un tam pasam koordinateém, jo
emisijas no parkraus$anas veidojas taja pasa vieta, kur atrodas
autotransports (manipulators un frontalais iekravejs), jo parkrausanas darbi
notiek ar autotransportu.
Riipnicas darbs ir planots nepartraukta reZima, ar 1slaicigiem
tehnologiskajiem partraukumiem iekartu parbaudém un apkopei, vienu
reizi gada uz divam kalendaram nedelam (Sobrid tiek prognozets, ka julija) = 6.8 nodala,
ripnicu paredzgts apturéta pilniba, kas nozZimé, ka maksimalais iekartu 3.pielikums

darbinasanas laiks biis 340 dienas jeb 8160 stundas gada. Kopa gada laika
ripnica nedarbosies 25 dienas gada jeb 4 nedélas (ieskaitot Tslaicigos
partraukumus). Nemot véra, ka nav iesp&jams prognozet, kad varétu but
1slaicigie partraukumi, modelé€Sana pienemts, ka tie bus julija, kad ir
paredzeta ripnicas apturéSana uz divam ned€lam un izejot no ta, ripnica
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NL.p. Sapemtie priekslikumi Komentars/ atbilde Atsp'ogl.dq] tms
. Zinojuma
2 levaddati: Ir veikti labojumi un emisijas atrumi noraditi pie faktiskajiem apstakliem.  3.pielikums
1) Kludaini noraditi emisijas atrumi (skat. Piem&ram,
BPE_PM10_levaddati_mete02014.pdf). AERMOD
programma emisijas atrums janorada pie faktiskajiem
apstakliem, nevis normalajiem apstakliem.
2)Aprekinata slapekla dioksida emisija modela ievaddatos = Veikts labojums un emisija modelt ievadita ka slapekla dioksida emisija. 6.8 nodala,
(Baltic Pellets Energy_NOx_2014 meteo.ADO.txt un 3.pielikums
BPE NOx2 ievaddati_meteo2014.pdf) ievadita ka slapekla
oksidu emisija. Sie lielumi nav savstarpgji aizvietojami un
var radit k]idu aprékinos. Ja programmas izstradatajs ir
paredzgjis sadu aizstasanu, tad japievieno atsauce.
3)Jaiesniedz informacija, ka aprekinati tilpumveida avotus ~ Tilpumveida avotu raksturojoSos parametrus parrékina datorprogramma,
raksturojosie parametri “Initial Lateral Dimention” un balstoties uz ievaditajiem izm@riem (malas garums, augstums).
“Initial Vertical Dimention” Datorprogrammas algoritms pievienots ST parskata 2. pielikuma.
4)Jasniedz skaidrojums, kada meteorologiska informacija  Piesarnojoso vielu izkliedes modelé$ana izmantota virszemes 6.8 nodala,
izmantota, un gadijuma, ja augs€jo slani raksturojosa meteorologiska informacija (augséja slana meteorologiska informacija 3.pielikums
informacija nav izmantota, tad jasniedz skaidrojums par Latvijai nav pieejama). Modelesanas programma tiek izmantoti augsgja
iesp&jamo ietekmi uz rezultatu, apliecinot to ar izstradataja  slana meteorologiskie dati, lai veiktu piesarnojoso vielu izkliedes
public&tu/ sniegtu informaciju. model&Sanu. Programma paredz arT to, ka $adi dati var nebiit pieejami un ir
iesp&jams izmantot virszemes meteorologisko informaciju, kurai jaieklauj
v€ja atrumu un virzienu, piezemes temperatiiru, globalo horizontalo
radiaciju un makonu daudzumu konkrétaja gada stunda, kuru programma
pati konverte uz augsgjo slani. Atbilstosi programmas izstradataja
sniegtajai informacijai (ST parskata 1 pielikuma 1.tabula), péc
parrékinatajiem datiem 10-20 m augstam emisijas avotam koncentracija
stundas augstakai vertibai var samazinaties par 9,68%, savukart gada
koncentracija var samazinaties par 1,1%.
3 Jatiguma analize: Apraksti liecina, ka avoti tiks izvietoti tie§i = Zinojums papildinats ar jutiguma analizi, kas papildinata ar informaciju 6.8 nodala,
lidz €kam, ka rezultata ir nepiecieSams veikt atbilstoSu par €ku geometriju, péc ieglitajiem rezultatiem tiek secinats, ka €kas uz 3.pielikums
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jutiguma analizi vai papildinat modeli ar informaciju par eku
geometriju.
Izvaddati: Zinojumam nav pievienotas summaro
piesarnojumu raksturojosas kartes.
Zinojuma nav sniegta informacija par arkartas situaciju
ietekmi uz gaisa kvalitati, ka tas noradits IVN programmas
3.3. punkta.

Komentars/ atbilde Atsp'ogl.dq] lims
Zinojuma

emisiju izkliedi butisku ietekmi nerada.

Zinojuma 3. pielikuma F. pielikuma pievienotas summara piesarnojuma 3.pielikuma F
raksturojosas kartes. pielikums
Arkartas situdcija ar nozimigu emisiju izdaliSanos varétu rasties saistiba ar

kaudzu degSanu. Lai to noverstu, uzneémums regulari sekos lidzi skeldas

kaudzes temperattrai un ta ka Skelda netiks ilglaicigi uzglabata, jo

izejvielu aprite biis nepartraukta, nemot vera, ka kaudzes uzsilsanas

process ir 1€ns, Skeldas kaudzu pasaizdegSanas ir minimala. Skabekla

klatesamiba ir viens no biitiskajiem degSanas nosacijumiem, bet blietéta

kaudzé tada varbiitiba, ka koncentracija biis pietiekosa, ir minimala. So

apsverumu de] nav veikti apekini arkartas situaciju aprekiniem.

EKSPERTA VERTEJUMS PAR SIA “BALTIC PELLETS ENERGY” PLANOTAS DARBIBAS RISKA LIMENI

Zinojuma nav ietverta Programmas 3.14.1. punkta prasita
informacija, taja skaita tehnologisko avariju iespgjamibas
analize.

Nav izpilditas Programmas punkta 3.14.3. prasibas — nav
sniegta informacija par piesarnojuma bistamibu un iespg&jamo
seku apraksts avariju gadijumos, taja skaita ar blakus eso$o
teritoriju potencialais apdraud&jums un savstarpgja ietekme.

Planotas darbibas tehnologiska procesa risinajuma nav
izvéletas drosakas pieejamas tehnologijas.
Piemé&ram, $keldas malSana ir paredz&ta pec zavesanas, kaut

SIA “Baltic Pellets Energy” Koksnes granulu raZoSanas ripnicas 15.pielikums,
btivniecibai ir veikts “’Ugunsgréka riska drosibas un seku likvideésanas 8.1.11.punkts
novertejums”, kuru izstradaja SIA “Gamma” sertificéts ugunsdrosibas

inzenieris M.Glazunovs. Zinojums papildinats ar novertgjuma esoso

informaciju.

Ugunsgréka gadijuma veidosies nopietns piedimojums, kas bitiski

ietekmé&s apkartgjas teritorijas. Nemot véra, ka tehnologiskajos risindgjumos
uguns/spradzienbistamiba ir vertéta un izveéleta péc stingrakajiem

kriterijiem, paredzamas avarijas bus lokaliz€amas un tas sekas nebiis ar

ilgstoSu ietekmi.

Apkart esoSie uznémumi un to darbiba nav ar bitisku negativu ietekmi uz

granulu razoSanas iekartu. Janem véra, ka SIA “Binders” darbiba

(asfaltbetona razos$ana) nav planota ilgtermina, tamdé€] ta nav vertéta ka

paaugstinata ugunsgréka riska avots ripnicas tuvuma.

Zinojuma salidzinatas alternativu ugunsdrosibas risinajumi. B varianta 15.pielikums,
alternativa —skaidu zaveéSana nevis rotacijas tipa kalt€, bet horizontala 8.1.11.punkts
lentas tipa kaltg, ir droSaka ekspluatacija un ugunsgréeka iesp&jamibas risks
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gan mitru izejvielu malSana biitu drosaka.
Piedavatais kaltes risinajums — zavésana ar karstam
diimgazém — nav drosakais, jo nevar izslégt aizdegSanos no
kvelojosam dalinam.
Planota drosibas elementu izvietojuma shéma nav noraditi
drosibas elementi ciklonos un puteklu uztversanas iekartas.

Ir ieteicams veikt HAZOP (Hazard and Operability Study),
kas palidzetu novertet konkreto tehnisko risinajumu drosibas
pakapi un noteikt nepiecieSamos papildus pasakumus. Var
tikt izmantota arT PSA (Process Safety Analysis), FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis), FTA (Fault Tree
Analysis)

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija ir janoverte spradzien
bistamas zonas, kuras janodrosina atbilstosie pasakumi.
Spradzienbistamibas un ugunsdrosibas jautajumi jaieklauj
darbinieku sakotn€jo un periodisko apmacibu programmas.
P&c objekta nodosanas ekspluatacija uznp€mumam ir javeic
periodiski neatkarigi drosibas auditi, lai novertétu drosibas
prasibu ieveérosanas pakapi.

Komentars/ atbilde

taja ir samazinats [1dz minimumam.

Drosibas elementi ir izvietoti ciklonos. Ir izveidotas sheémas (8.11.3 attels
un 8.11.4.attels), kura paraditi galveno drosibas elementu izvietojums
tehnologiskajas sistémas.

SIA “Baltic Pellets Energy” Koksnes granulu razos$anas riipnicas
buvniecibai ir veikts “’Ugunsgréeka riska drosibas un seku likvideésanas
novertejums”, kuru izstradaja SIA “Gamma” sertificéts ugunsdrosibas
inzenieris M.Glazunovs. Eksperta ieteikums par drosibas risinajumu
izvertgjumu tiek izvertéts un pie nepieciesamibas (uzsakot ekspluataciju,
ieregulésanas procesa) uzn€émumanm tiks veikts kads no eksperta
mingtajiem noveérte§jumiem. Uzn€mums apzinas, ka ir janodrosina tada
ieksgja organizatoriska sisteéma iekartas ekspluatacijas laika, kas neizraisa
avarijas risku. Darbiba ir javeic ta, lai normalos ekspluatacijas apstaklos,
rekonstrukcijas laika, arkartas apstaklu laika netiktu radita negativa
ietekme uz uznémuma personalu, tehnologiskajam vienibam, netiktu radits
apdraudgjums cilveku veselibai, ipaSumam vai apkartgjai videi arpus
uzn@muma teritorijas.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija tiks veikts spradzien bistamas
zonas novertgjums atbilstosi normativo aktu prasibam. Darbiniekiem tiks
veiktas atbilstosas instruktazas.

Drosibas auditi tiks veikti nemot véra normativo aktu prasibas un
uznémuma iek$gjo drosibas instrukciju prasibas.

Atspogulojums
Zinojuma

8.11.1. punkts,
15.pielikums

15.pielikums,
8.1.11.punkts

15.pielikums,
8.1.11.punkts

15.pielikums,
8.1.11.punkts
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