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1.Programmatiira un aprékinu metodes

Darba izpildei nepiecieSama informacija par planoto karjera izstradi, ekspluatacija
izmantojamam iekartam, to izvietojumu un darbibas periodu, atseviSku iekartu
paredzamo trokSpa Iimeni, ka ari planoto transportlidzeklu intensitati sniedza
Pasiititajs, ka arT ta tika papildinata un precizéta izmantojot publiski pieejamos interneta
resursus. Visa izmantoti resursi noraditi teksta.

Atskaite ietver informaciju par vides trokSna noveérte§jumam izmantoto programmatiiru,
aprékinu metodém, noveértéSanai izmantotajiem troksna raditajiem un trokSna avotiem,
ka arT novertéjuma rezultatus atbilstosi MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “Troksna
noveértésanas un parvaldibas kartiba”.

Vides trok$na noveérté§jumam smilts materialu atradné “Liepkalni” tika izmantota
DataKustik GMbH izstradata trokSna prognozeéSanas un kart€Sanas programmatira
CadnaA (licences numurs [43912). Ar CadnaA programmu iesp&jams aprékinat
trokSna raditaju vertibas atbilstosi vides trok$na novertésanas metodém, kuras noteiktas
MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16.

Paredzetas darbibas radita trokSna novertésana tika veikta, izmantojot MK 07.01.2014.
noteikumu Nr.16 1. pielikuma noraditas aprékinu metodes:

% autotransporta kustibas raditais troksnis novértéts, izmantojot Francija
izstradato aprékina metodi "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERT ULCPC-
CSTB)™;

% rupnieciskas darbibas trokSna avotu darbibas raditais troksnis novertets,
izmantojot standartu LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika — Skanas vajinajums, tai
izplatoties argja vidé — 2. dala: Vispariga aprékina metode".

Atbilstosi trokSnu aprékinu metodes LVS ISO 9613-2:2004! prasibam, paredzétas
darbibas radita trokSna novertéSanai tika izmantoti dati no Latvijas biivnormativa LBN
003-01 un 003-15 “Buvklimatologija” par v&ja virzienu, bezvgja atkartosanos,
ilgtermina vidgjo gaisa temperattiru (°C) un diennakts vid§jo gaisa relativo mitrumu
(%).

! Standarts LVS 1SO 9613-2:2004 “Akustika — Skanas vajinajums, tai izplatoties argja vide — 2.dala:
Vispariga aprékina metode”.



2.Trok$na raditaji

MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “TrokSna novert€Sanas un parvaldibas kartiba”

2. pielikuma ir sniegti trokSpa robezlielumi atkariba no apbiives teritorijas

izmantoSanas funkcijas. Apbiives teritorijas izmantoSanas funkcijas noteiktas saskana

ar In¢ukalna novada funkcionalo zongjumu?®. Piemérotie trok$na robezlielumi apkopoti
2.1. tabula.

2.1.tabula

Piemérotie trokSna robezlielumi

Troksna robezlielumi

Teritorijas lietoSanas funkcija Ldiena Lvakars Lnakts

(dB(A) | (dB(A)) | (dB(A)

Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) dzivojamo
maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas un socialas 55 50 45
apriipes iestazu apbiives teritorija

Publiskas apbiives teritorija (sabiedrisko un parvaldes objektu
teritorija, tai skaita kulttras iestazu, izglitibas un zinatnes
iestazu, valsts un pasvaldibu parvaldes iestazu un viesnicu

teritorija) (ar dzivojamo apbiivi)

60 55 55

Atbilstosi MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “Trok$na novert€Sanas un parvaldibas
kartiba” 1.pielikuma 1.2.punktam noveértgjot un model&jot trokSna raditajus, tika nemts
vera, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no plkst. 7% Iidz 19%, vakars ir 4 stundas — no
plkst. 19% I1idz 23%, bet nakts no 23% Iidz 7%.

Visai pétamajai teritorijai ir veikts troksSna Itmena aprékins, kas att€lots trokSna limena
kart€s. Troksna Itmena solis (krasa) visas kartes ir 5 dB.

Troksna raditaju novertesana tika veikta 4 m augstuma virs zemes.

2 http://incukalns.Iv/public/lat/attistiba/attistibas_planosanas_dokumenti/teritorijas_planojums/
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3.Troksna avotu izvietojums un raksturojums

Sobrid paredz&tas smilts materiala atradnes “Liepkalni” darbibas teritorija nozimigako
troksni rada autotransporta kustiba pa tuvuma esoso valsts galvenas nozimes autocela
A2 Riga-Sigulda-Igaunijas robeza (Veclaicene) posmu Vangazi-Sénite, kurs$ atrodas uz
dienvidiem aptuveni 300 m attaluma no paredz&tas darbibas teritorijas. Tas ir
uzskatams par linijveida trokSna avotu. Trok$na limenis vairak vai mazak ir probléma
ap visiem valsts galvenajiem autoceliem, 1pasi vietas, kur dzivojama apbiive pietuvojas
celam, ka tas ir esoSaja situacija.

Paredzetajai darbibai tuvakas apdzivotas vietas ir Krustini un Klavas (aptuveni
800 — 900 m). Paredzétas darbibas raditais troksnis minéto vietu iedzivotajus
neietekmés. Arpus $Tm apdzivotajam vietam esoSo mazstavu apbiives teritorijas
ietilpstoso privatmaju skaits ir aptuveni 16, bet papildus vél 4 €kas ietilpst publiskas
apbiives teritorijas. Potenciali So vietu izdzivotajus var skart nelielas trokSna Iimena
izmainas. Ekas atrodas lidz 700 m radiusa no paredzetas darbibas vietas.
Transportlidzeklu kustibu uz karjeru ir planots organizét pa vietéjas nozimes celu,
kuram pieklaujas vairakas no dzivojamo €ku teritorijam. Troks$na Imenis tika novertéts
nelabveligos apstaklos — visas tehnikas vienibas darbojas vienlaicigi un notiek intensiva
transporta kustiba uz/no paredzetas darbibas vietas.

Ekam, kuras atrodas valsts galvena autocela aizsargjosla, kuras platums saskana ar
Aizsargjoslu likuma 13.pantu ir 100 m no cela ass uz Katru pusi, ir vertéts tikai
prognozgjamais trokSna Iimenis (skat. 6.1. un 6.2. tabulu). Troks$na robezlielumi
aizsargjoslas gar autoceliem (tai skaitd ari gar autoceliem, uz kuriem satiksmes
intensitate ir mazaka neka tris miljoni transportlidzeklu gada) ir uzskatami par
mérklielumiem.



4. Trok$na avotus raksturojoSie dati

Saistiba ar paredz€to darbibu ir identificéti sekojoSi punktveida trokSna avoti —
ekskavators, 2 artikulétie pasizgazgji un zemessiic€js —, ka ar1 linjveida troksSna avots
(karjeru apkalpojosa transporta kustiba). Tehnikas vieniba — barza — nerada butisku
trokSna piesarnojumu, jo paredzetais darbibas laiks ir 21 h/a un prognozg&jamais skanas
jaudas Itmenis ir zemaks par citu iekartu skanas jaudu limeniem, tap€c ta nav ieklauta
model&sanas ievaddatos.

Dati par troksna avota — valsts galvenas nozimes autocelu A2 — novietojumu, kas iegtti
no Latvijas Geotelpiskas informacijas agentiiras (LGIA) sagatavotas topografiskas
kartes, papildinati ar informaciju par brauktuves platumu, atlauto kustibas atrumu, cela
segumu, ka ar1 kustibas intensitati raksturojosiem datiem.

Satiksmes gada vid&jo diennakts intensitati raksturojosie dati ir iegtiti no Latvijas Valsts

celu statistikas datiem 2017. gadam? (21336 transporta vienibu, no kuram 5547 bija

smagais transports). Trok$na modeléSanai izmantotie dati par satiksmes intensitati uz

autocela A2 apkopoti 4.1.tabula. Autotransporta kustibas atruma raksturoSanai
izmantoti dati par atlauto braukSanas atrumu.

4.1.tabula

Dati par satiksmes intensitati

B Satiksmes iptensitéte c_liennakts
Cels VDSI perioda stunda
no lidz diena vakars nakts
A2 Vangazi | Senite | ioo0 15789 3627 1920
(5547)

Atradnes ,,Liepkalni” apgtiSana norisinasies divos etapos:
% l.etaps — segkartas nonemsana lidz gruntsidens Itmenim un 1,5—2,5m zem
gruntstdens limena, esosa smilts materiala izstrade;

% 2. etaps — zem gruntstidens ITmena esos$a smilts materiala izstrade.

Pirmaja etapa planota segkartas nonemsana ka ar1 derigas slankopas lidz gruntsiidens
Iimenim un 1,5 [idz 2,5 m zem gruntsiidens Itmena iegtSana. Planots iegtt 126,61
tiikst. m® smilts, ko paredzéts izstradat 3 gadu laika. Gada laika paredzéts izstradat 42,2
tiikst. m3 smilts materiala. Segkartas nonemsanu un derigas slankopas iegii$anu planots
veikt ar ekskavatoru Case 300, péc tam ar diviem artikulétajiem paSizgaz&jiem
Volvo 25 segkartu parvietos uz atbértni.

Otraja etapa planots iegiit aptuveni 446,59 tukst. m3 smilts 10 gadu ilga perioda. Gada
laika planots iegiit 44,7 tiikst. m3 jeb 78225 t/a. Smilts materialu planots iegiit ar zemes
stic€ju. Pulpu uzglaba atseviskas krautnés 1idz notek tidens. P&c tam smilts materialu ar
ekskavatoru Case 300 paredzets iekraut kravas automasina.

Iekartu raksturlielumi apkopoti 4.2.tabula.

3 http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate
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4.2 tabula
Iekartu raksturlielumi

S Iekartas
Pielaujamais K
Darba skanas jaudas sxanas
N.p.k. lekarta Jauda, kW o jaudas
stundas Iimenis, [imenis
dB/1 pW dB/1 pW
Ekskavators 00_1 Q00 - x
1 Case 330° 202 8%-19 109 106
Artikulétais
2;3 pasizgazejs 240 800-19% 108™ 108"
Volvo 25°
4 Zemes SUCEjs 55 §00-19%0 - 99,50

*raZotaju sniegta informacija

“iekartas, uz kuram attiecas trok$nu ierobezojumi (MK 23.04.2002. noteikumi Nr. 163 “Noteikumi par
trok$na emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus telpam”)

“prognozeta

Pielaujamas skanas jaudas Itmena aprékins saskana ar MK 23.04.2002. noteikumiem
Nr. 163 “Noteikumi par troks$na emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus telpam”:

Ackskavators = 84 + 11lgP
Apaéizgézéjs =82+ 11igP

kur P — iekartas jauda, kW.

Aekskavators = 84 +111g202 = 109 dB/pW
Apasizgazejs = 82 + 111g 240 = 108 dB/pW

Iegtito materialo planots izvest ar kravas transportu. Tas parvietosies tikai darba dienas
un darba laika ar atrumu Iidz 30 km/h, lai neraditu vibracijas un nepaaugstinatu troksna
Itmeni celam pieguloSajas privatmaju teritorijas.

Modelésana tika veikta diviem transporta infrastruktiiras variantiem:

|. scenarija kravas masinas iebrauc teritorija pa celu karjera DA pusg€, uznem kravu un
izbrauc no teritorijas pa to pasu celu. Savukart teritorijas DR pusg izvietots 4 m augsts
un 387 m gar$ melnzemes uzb&rums(no pirma etapa izstradatas segkartas) ar skraju
vegetaciju. Papildus I. scenarijs tika nomodel&ts bez barjeras(l.. scenarijs) — izmainas
nav konstatétas, jo lielakais troks$na avots ir A2 cels.

Barjeras absorbcijas koeficients modelésanai tika nemts no Sefildas universitate
veiktiem aprékiniem® dazada veida augsném ar un bez vegetacijas. Koeficients tika
izvElets nemot vera augsnes Ipasibas un vegetacijas klajumu, ka arf to, ka trok$na
avoti strada salidzino$i zemas frekvences - o = 0.5.

4 http://vejledning.materielsektionen.dk/gravemaskiner-paa-baelter/case-cx330
Shttp://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/\VCE/History/09__articulated%20haulers/04%20V
0lvo%20BM/VBM%20A25%206x4/VBM%20A25%206x4%202116691877%201988-04.pdf

®Yang, H., Kang, J. & Cheal, C. 2013. Random-Incidence Absorption and Scattering Coefficients of
Vegetation. Acta Acustica united with Acustica. 99. 379-388.

6



II. scenarija kravas masinas iebrauc teritorija pa celu karjera ZR pusé un izbrauc pa to
pasu celu. Satiksmes intensitate uz cela saglabajas tada pati ka 1. scenarija. Dati par
transporta plismu abos variantos apkopoti tabula 4.3.

4.3.tabula

Dati par uzn€émuma transporta pliismu pamata scenarija

Uzpémuma . Satiksmes

. _ e Darba stundu skaits | . oo

transporta pliisma, Menesa plusma, % . - intensitate, vidgjais
. . _ diennaktt : :
reisu skaits/gada reisu skaits/h
14,3
3911 (intenstvakaja darba 1 h/dnn_ 5,08
o (~20 dnn/mén.)
perioda)

5.Eku, biivju raksturlielumi

Sobrid pieejamajas LGIA sagatavotajas topografiskajas kartés vairs netiek pievienota
informacija par €ku stavu skaitu vai augstumu. Informacija par €ku stavu skaitu
teritorijas tika iegiita tas apsekojot daba un fiks€jot €ku stavu skaitu. Lai iegiitu kop&jo
€kas augstumu metros tika pienemts, ka viens stavs ir 3 m, un iegiitajam rezultatam
pieskaititi vél 3 m, kas aptuveni raksturo €kas augstuma pieaugumu béninu un pagraba

stava izbuves rezultata.

Informacija par paredzetas darbibas tuvuma esoSajam €kam tika apkopota izmantojot
www .kadastrs.lv pieejamos datus un Inc¢ukalna novada funkcionalo zon&umu.

Troksna limena izmainas pirms un péc paredz€tas darbibas realizacijas smilts atradnes
“Liepkalni” apkartn€ esoso dzivojamo €ku tuvuma tika vertetas ka uztvergjpunkti pie
¢kas “skalakas” fasades (4 m augstuma virs zemes) (Skat. 6.1. tabulu).



6.Rezultati

Troksna novertgjums tika veikts maksimali nelabveligos apstaklos — smilts materiala
atradné “Liepkalni” visa tehnika darbojas vienlaicigi un notiek transportlidzeklu
kustiba pa pievedceliem atbilstosi konkrétajam transporta organizacijas variantam, ka
arT nemts vera fona troksnis no valsts galvenas nozimes autocela A2.

Ta ka darbiba notiks tikai dienas stundas, tad paredzetas darbibas trokSna noveért&jums
veikts troksna raditajam Laiena. legltie rezultati apkopoti 6.1. un 6.2. tabula. 6.1. tabula
apkopoti arT modeléSanas dati trokSna raditajiem Lyakars UN Lnakts. Potencialas troksna
limena izmainas, uzsakot jauno darbibu, paraditas 1. attéla (I. scenarijs), 2. attéla (Il
scenarijS) un 3.attcla paradita esosa situacija. Troksna izkliedes kartes visiem transporta
variantiem pievienotas pielikuma.

Sis ir prognozgjamas trok$na situdcijas novértéjums. Tas parada, ka troksna
robezlielumu parsniegumu probléma pastav jau esosaja situacija. Picaugot satiksmes
pliismai uz esos$a autocela A2 un neveicot prettrokSna pasakumus, gaidama situacijas
pasliktinasanas neatkarigi no paredzétas darbibas uzsakSanas. TrokSna aspekta
paredzetas darbibas ietekme uz vidi ir nebiitiska, galvenais troksna avots ir autocel$ A2.

Salidzinot trokSpa novértejuma rezultatus sava starpa un ar fona trokSna modeli
(skat. 6.2. tabulu) redzams, ka neatkarigi no kravu transporta organizacijas varianta,
summarais troksna limenis vert€jamajas mazstavu apbuves teritorijas paliks nemainigs.
Paredzetas darbibas realizacijas gadijuma kopgjais troksna ITmenis palielinasies tikai 3
mazstavu apbiives teritorijas (“Sili 1” austrumu éka, “Lidumnieki”

“Silmaci”). Trok$na limena pieaugums pret esoSo situaciju iesp&jams Iidz 0,2 % jeb
0,1 dB.



6.1.tabula

Prognozg&jamas vides troksna vértibas (summaras) uztvergjpunktos pie paredzetas darbibas visvairak paklautajam eku fasadém

Troksna raditajs, dB(A)

Uztverej- Mazstavu “Skalakas” fasades L L L
punkta Nr. dzivojama maja virziens — dlena — vakars — nakts
Iimenis parsniegums Itmenis parsniegums Iimenis parsniegums
1. “Lapas” ziemelaustrumi 54,1 - 53,8 3,8 49,1 4,1
2. “Griezes” dienvidaustrumi 54,5 - 54,1 41 49,4 4.4
3. “Garini” ziemelaustrumi 55,5 0,5 55,1 51 50,3 53
4, “Zemenes” dienvidaustrumi 54,9 - 54,6 4.6 49,8 48
5. “Vecsili” dienvidaustrumi 56,0 1,0 55,6 5,6 50,8 5,8
6_1. “Sili 17 dienvidaustrumi 57,4 2,4 56,9 6,9 52,0 7,0
6_2. “Sili 17 dienvidaustrumi 57,3 2,3 56,7 6,7 51,8 6,8
7. “Métras” dienvidaustrumi 60,0 5,0 59,1 9,1 53,9 8,9
8. “Ciekuri” ziemelrietumi 60,2 5,2 59,4 9,4 54,4 9,4
9. “Priedes” dienvidaustrumi 66,7 - 65,3 - 59,8 -
10. “Ogas” dienvidaustrumi 64,6 - 63,4 - 58,0 -
11. “Saulrieti” dienvidaustrumi 73,9 - 72,4 - 66,7 -
12. “Meznieki” ziemelrietumi 74,0 - 72,4 - 66,8 -
13. “Lidumnieki” dienvidaustrumi 67,6 - 66,2 - 60,7 -
14. “Kikoji” dienvidaustrumi 56,2 1,2 55,7 5,7 50,7 5,7
15. “Austeres” dienvidaustrumi 54,8 - 54,4 4.4 49,5 45
16. “Asari” dienvidaustrumi 58,4 3,4 57,7 7,7 52,7 7,7
17. “Silmaci” dienvidaustrumi 59,1 4,1 58,4 8,4 53,3 8,3
18. “Grodi” dienvidaustrumi 65,7 - 64,4 - 59,0 -
19. “Ziles” dienvidaustrumi 65,7 - 64,4 - 59,0 -
20. “Piparini” dienvidaustrumi 58,3 3,3 57,7 7,7 52,7 7,7

“ar dzeltenu atzim&tas ekas, kuras atrodas aizsargjosla gar valsts galvenas nozimes autocelu A2, kur noteiktie troksna robeZlielumi ir uzskatami par merklielumiem.
“pasvitroti 8ku nosaukumi, kuras atrodas publiskas apbiives teritorijas.




6.2.tabula
Troksna Iimena izmainas péc paredzetas darbibas uzsakSanas

Troks$na limenis, dB(A)
Ldiena Lvakars Lnakts
Uztverej- Mazstavu pirms planotas darbibas pec planotas darbibas trokSna limena pirms/péc planotas pirms/péc planotas
punkta Nr. dzivojama maja uzsakSanas uzsakSanas pieaugums, % darbibas uzsakSanas darbibas uzsakSanas
A P} 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1. “Lapas” 54,1 54,1 54,1 54,1 0,0 0,0 53,8 53,8 49,1 49,1
2. “Griezes” 54,5 54,5 54,5 54,5 0,0 0,0 54,1 54,1 49,4 49,4
3. “Garini” 55,5 55,5 55,5 55,5 0,0 0,0 55,1 55,1 50,3 50,3
4. “Zemenes” 54,9 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 54,6 54,6 49,8 49,8
5. “Vecsili” 56,0 56,0 56,0 56,0 0,0 0,0 55,6 55,6 50,8 50,8
6_1. “Sili 17 57,4 57,4 57,5 57,5 0,17 0,17 56,9 56,9 52,0 52,0
6_2. “Sili 17 57,3 57,3 57,3 57,3 0,0 0,0 56,7 56,7 51,8 51,8
7. “Mgtras” 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 59,1 59,1 53,9 53,9
8. “Ciekuri” 60,2 60,2 60,2 60,2 0,0 0,0 59,4 59,4 54,4 54,4
9. “Priedes” 66,7 66,7 66,7 66,7 0,0 0,0 65,3 65,3 59,8 59,8
10. “Ogas” 64,6 64,6 64,6 64,6 0,0 0,0 63,4 63,4 58,0 58,0
11. “Saulrieti” 73,9 73,9 73,9 73,9 0,0 0,0 72,4 72,4 66,7 66,7
12. “Meznieki” 74,0 74,0 74,0 74,0 0,0 0,0 72,4 72,4 66,8 66,8
13. “Lidumnieki” 67,6 67,6 67,7 67,6 0,17 0,0 66,2 66,2 60,7 60,7
14. “Kikoji” 56,2 56,2 56,2 56,3 0,0 0,0 55,7 55,7 50,7 50,7
15. “Austeres” 54,8 54,8 54,8 54,8 0,0 0,0 54,4 54,4 49,5 49,5
16. “Asari” 58,4 58,4 58,4 58,4 0,0 0,0 57,7 57,7 52,7 52,7
17. “Silmaci” 59,1 59,1 59,2 59,1 0,17 0,0 58,4 58,4 53,3 53,3
18. “Grodi” 65,7 65,7 65,7 65,7 0,0 0,0 64,4 64,4 59,0 59,0
19. “Ziles” 65,7 65,7 65,7 65,7 0,0 0,0 64,4 64,4 59,0 59,0
20. “Piparini” 58,3 58,3 58,3 58,3 0,0 0,0 57,7 57,7 52,7 52,7

“ar dzeltenu atzimétas kas, kuras atrodas aizsargjosla gar valsts galvenas nozimes autocelu A2, kur noteiktie trok$na robeZlielumi ir uzskatami par mérklielumiem.
“pasvitroti €ku nosaukumi, kuras atrodas publiskas apbiives teritorijas.
“"ar roza atzimétas veértibas, kuras eso$aja vai prognozgjamaja situacija pec paredzétas darbibas uzsak3anas parsniedz Lgiena trok$na robezlielumus.
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Dienas troksna L vértibas smilts materiala atradnes
"Liepkalni" ietekmes zona
L. scenarijs

Apzimé&jumi
— Uznémuma robeza = Celi
¢ TrokSna avoti = Uzb&rums

TroksSna raditaja L vertiba, dB
B 45 B 50 055 J60[ J65[ 170 [ 75 M 80 MM 85

Karte piesaistita LKS koordinatu sistémai. Par kartografisko pamatni izmantota Latvijas
Geotelpiskas informacijas agentiras sagatavota ortofoto karte méroga 1:25,000

l.attels. Dienas troksSna raditaja Ldiena VErtibas
smilts materiala atradnes “Liepkalni” ietekmes zona, |. scenarijs.
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Dienas troksna L vértibas smilts materiala atradnes
"Liepkalni" ietekmes zona
I1. scenarijs

Apzimejumi
* TrokSna avoti — Uznémuma robeza
= Celi
Troksna raditaja L vértiba, dB
Bl 4s B s0[]s550 60 1650170 N 75 M 80 M 85

Karte piesaistita LKS koordinatu sistémai. Par kartogréfisko pamatni izmantota Latvijas
Geotelpiskas informacijas agentiras sagatavota ortofoto karte méroga 1:25,000

2.attels. Dienas trokSna raditaja Ldiena vErtibas
smilts materiala atradnes “Liepkalni” ietekmes zona, II. scenarijs.
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Dienas troksna L vértibas smilts materiala atradnes
"Liepkalni" ietekmes zona
Esosa situacija

Apzimé&jumi
— Uznémuma robeza = Celi

TrokSna raditaja L vértiba, dB
B 45 B 50 55 160 [0 65 M 70 M 75

Karte piesaistita LKS koordinatu sistémai. Par kartografisko pamatni izmantota Latvijas
Geotelpiskas informacijas agentiras sagatavota ortofoto karte méroga 1:25,000

3.attels. Dienas trokSna raditaja Ldiena vertibas
smilts materiala atradnes “Liepkalni” ietekmes zona, esos$a situacija.
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Kopsavilkums

Paredzéta darbiba planota no marta 1idz novembrim, visintensivak, no maija lidz
septembrim. Tas vértéjams ka pozitivs aspekts, jo tas ir aktivs augu vegetacijas periods,
11dz ar to dabiska veida tiek kavéts troks$na piesarnojums.

Ka redzams att€los un tabulas, tad kopgjais troksna ltmenis paredzetas darbibas
teritorijas apkartné saglabasies augsts un MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 “Troksna
novertésanas un parvaldibas kartiba” noteiktie trokSna robezlielumi tiks parsniegti visos
diennakts periodos, tomér paredz€tas darbibas raditais troks$na piesarnojums uzskatams
par niecigu, un tas nepasliktinas esoSo vides stavokli dzivojamas apbuves teritorijas. Uz
un no karjera ejosa transporta organizacijas scenariji péc raditas ietekmes uz trokSnu
Itmeni vert€jamajas teritorijas ir lidzvertigi.

Paredzetas darbibas radita trokSna piesarnojuma Iimenis arpus smilts atradnes

“Liepkalni” teritorijas nav vertejams, ka apkart€jo iedzivotaju dzives kvalitati
pasliktinoss, tap&c paredzetas darbibas realizacija nebiitu ierobezojama.
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