Datums: 07-11-2016 Versija: 1.0

Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 1907/2006 (REACH)

DROSIBAS DATU LAPA

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1. Produkta identifikators
Nosaukums: Benzins 98 miles PLUS

Produkta Nr.: 1043333

CAS-Nr.: 86290-81-5

EK-Nr.: 289-220-8

REACH Reg. Nr.: 01-2119471335-39-0027

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Apzinatie lietoSanas veidi: PC13 - Degvielas.
Izmantojot ka starpproduktu, Ripniecibas

Degvielas izplatiSana, Ripniecibas

Sajauksana un pardalisana, dizeldegviela, Riipniecibas
Izmantos$ana parklajumos, Ripniecibas

Izmantot ka tirisanas lidzekli, Ripniecibas

Izmantot ka kurinamo, Ripniecibas

Izmantot ka kurinamo, Profesionals

Izmantot ka kurinamo, Patéretajs

Tadi, ko neiesaka izmantot: Atjauts lietot tikai ta, ka aprakstits ieprieks, citus pielietojuma veidus jaapspriez
ar piegadataju

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Uznémuma nosaukums un adrese:
SIA Circle K Latvia

Duntes iela 6

LV-1013 Riga, Latvija

Tel:+371 67 088 100
www.circlek.lv

Kontaktpersonas vards un E-pasts:
labsju@circlekeurope.com

Atbildigais par drosibas datu lapu:
mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultants: DH

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests: (+371) 112

Saindésanas un zalu informacijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)
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2. IEDALA: Bistamibas apzinaSana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificéSana

CLP (1272/2008): Flam. Lig. 1;H224, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Muta. 1B;H340,
Carc. 1B;H350, Repr. 2;H361fd, Aquatic Chronic 2;H411.
PilnTga informacija par visiem iespéjamiem bistamibas veidiem ir sniegta 16. iedala.

2.1.2.
Fizikalie un kimiskie apdraudéjumi: Ipasi viegli uzliesmojoss.

letekme uz veselibu (Persona): Var izraisit vézi. Var izraisit navi, ja norij vai iek|Ust elpcelos. Organiskie
Skidinataji organisma var uzsikties ieelpojot un norijot un izraisit neparejosu kaitéjumu nervu sistémai,
tostarp smadzenéem.

letekme uz apkartéjo vidi: Toksisks Gdens organismiem ar ilgsto$am sekam.

2.2. Etiketes elementi

HHSO

Signalvards:
Bistami

H224 - Tpasi viegli uzliesmojoss $kidrums un tvaiki.

H304 - Var izraistt navi, ja norij vai ieklust elpcelos.

H315 - Kairina adu.

H336 - Var izraisit miegainibu vai reibonus.

H340 - Var izraisit genétiskus bojajumus.

H350 - Var izraisit vezi.

H361fd - Ir aizdomas, ka negativi ietekmé auglibu. Ir aizdomas, ka var nodarit kaitéjumu nedzimusam
bérnam.

H411 - Toksisks Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.

P101 - Mediciniska padoma nepiecieSamibas gadijuma attieciga informacija ir noradita uz iepakojuma vai
etiketes.

P102 - Sargat no bérniem.

P201 - Pirms lietoSanas sanemt specialu instruktazu.

P210 - Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdegSanas avotiem.
Nesmeékét.

P273 - Izvairities no izplatisanas apkartéja vide.

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrébes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P310+P331 - NORISANAS GADIJUMA: Nekavéjoties sazinieties ar SAINDESANAS INFORMACIIAS
CENTRU/arstu. NEIZRAISIT vem&anu.

P403+P233 - Glabat labi védinamas telpas. Tvertni turét ciesi noslégtu.

P501 - Atbrivoties no satura/tvertnes saskana ar vietéjiem noteikumiem.

Sastava esosu vielu identitate: benzins
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2.3. Citi apdraudéjumi
Sis maisijums nesatur PBT vai vPvB vielas.
Citi apdraudéjumi, kuri neatspogulojas klasificésana:

Nav registréetu datu.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2. Maisijumi
Vielas REACH Reg. Nr. | CAS Nr. EK-Nr. CLP- Klasifikacija masas % | Piezimes
nosaukums
Benzins, ar zemu 01-2119471335-39- | 86290-81-5 | 289-220-8 Flam. Liq. 1;H224, Asp. [idz 100 1
virSanas temperattru | 0027 Tox. 1;H304, Skin Irrit.
- nenoteikts 2;H315, STOT SE 3;H336,
Muta. 1B;H340, Carc.
1B;H350, Repr. 2;H361fd,
Aquatic Chronic 2;H411
MTBE 01-2119452786-27- 1634-04-4 216-653-1 Flam.Lig.2;H225, Skin <15 -
0013 Irrit. 2;H315
ETBE 01-2119452785-29- 637-92-3 211-309-7 - <15 -
XXXX
Etanols 01-2119457610-43 64-17-5 200-578-6 Flam.Liq.2;H225 0-5 -

1 = Kancerogénas vielas.

Piezime: Benzins satur benzolu, ne vairak ka 1% no tilpuma.

Pilniga informacija par visiem iespéjamiem bistamibas veidiem ir sniegta 16. iedala.

4. [IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparigi:

leelposana:

Norisana:

Saskare ar adu:

Acu kontakts:

Cietuso nekavéjoties aizvest no iedarbibas avota. Visparéja pirma palidziba,
miers, siltums un svaigs gaiss. lzvairities ieelpot izgarojumus. Nepielaut
nokJdsanu acis, uz adas vai uz drébém.

Parvietot svaiga gaisa. Pieskatiet cietuSo. Nesamana esoSo personu novietot
uz sana atgusanas stavokli un nodrosinat elposanu. Ja elpoSana apstajusies,

izdarit maksligo elpinasanu. Lidziet palidzibu medikiem/ Meklét medicinisko
palidzibu.

Rapigi skalot muti. Izdzert daZas glazes tGdens vai piena. Neizraisit vemsanu. Ja
notiek vemsana, turét galvu tik zemu, lai kunga saturs neiekldtu plausas.
Izsaukt atro palidzibu.

Nekaveéjoties novilkt piesarnotas drébes. Mazgat adu ar ziepém un tdeni.
Ladziet palidzibu medikiem, ja jums ir slikta passajta.

Skalojiet ar Gdeni (vélams, izmantojot acu skaloSanas aprikojumu) lidz pazid
kairinajums. Vérsieties péc mediciniskas palidzibas, ja simptomi saglabajas.
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Apdegumi: Nekaveéjoties skalot ar Gdeni. SkaloSanas laika novilkt drébes, kas nepiegul
skartajam rajonam. Izsaukt atro palidzibu. Cela uz slimnicu turpinat skalosanu.

Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 1907/2006 (REACH)

Papildu informacija: Papildu informacija: Sanemot medicinisko palidzibu, paradiet drosibas datu
lapu vai etiketi.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akuta un aizkavéta

Var izraisit kimisko pneimonttu, ja norits vai izvemts. Saindésanas simptomi var paradities ari péc vairakam
stundam. Tadel persona, kas ir norijusi produktu, ir japatur mediciniska novérosana vismaz 48 stundas.
Kancerogéna ietekme: Si produkta sastava ir vielas, kas tiek uzskatitas vai pieraditas ka kancerogéna. Sis
vielas ir vai nu klasificétas ka kancerogéna vai ka vielas, kas iespéjams ir kancerogéna. Pastav briesmas
ieelpojot, saskaré ar adu vai norijot.

Reproduktiva toksicitate: Siprodukta sastava ir vielas, kas var nodarit bojajumus reproduktivajam spéjam,
piem., bojat dzimumsinas vai hormonalo balansu. Var rasties: neaugliba, pazeminata augliba, menstruaciju
traucéjumi, u.tml.

Kairindjuma ietekme: ST produkta sastava ir vielas, kas izraisa adas un acu kairinajumu, ka ari kairindjumu
ieelpojot. Saskarsme ar lokali kairinoSam vielam var radit kontakta vietas vieglaku kaitigo vielu, pieméram,
alergénu, absorbésanu.

4.3. Norade par nepiecieSsamo neatliekamo medicinisko palidzibu un 1pasu apripi

Ja radies kairinajums, elposanas gritibas, acu dedzinasana vai nieze, javérsas péc mediciniskas palidzibas.
Uzradiet So drosibas datu lapu arstam vai atras palidzibas darbiniekiem.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzek]i

Dzést ar putam, oglekla dioksidu, sauso pulveri vai Gdens miglu. Nelietot Gdens striklu uguns dzésanai, jo
tas var palielinat degSanas virsmu. Lai atdzesétu konteinerus, jasmidzina Gdens.

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Izvairities no ugunsgréka radusos tvaiku ieelposanas. Aizdegoties var veidoties toksiskas gazes CO,. Uguns
radis biezus, melnus diimus. Saskare ar produktiem sadaliSanas procesa var radit apdraudéjumu veselibai.
5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Ugunsdzéséjiem javalka atbilstoSs aizsargaprikojums. Dzésot ugunsgréku, izmantot elposanas aparatu.
Ugunsdzéséjiem javalka pilna sejas maska (elposanas aparats, SCBA) kopa ar kimisko aizsargapgérbu.
Slégtas tvertnes, kas paklautas ugunij, jadzes ar Gdeni. Dzésana izmantotais Gdens nedrikst nonakt
kanalizacija un Gdenstilpnés. Nosdtiet piesarnoto, ugunsdzésibai izmantoto Gdeni iznicinasanai.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas noplades gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediras arkartas situacijam
Nésat aizsargapgérbu, kas aprakstits Sis drosibas datu lapas 8. iedala. lzvairities no tvaiku ieelpoSanas un
saskares ar adu un acim. Nesmékét, nelietot atklatu uguni vai citus aizdegSanas avotus. Nodrosinat
atbilstosu ventilaciju. Bridinat visus par iespéjamo apdraudéjumu un, ja nepiecieSams, evakuét.

6.2. Vides drosibas pasakumi

Izvairieties no skidruma ieplGsanas notekas un/vai virszemes tdenos - skatit 12. iedalu. Ja notikusi
iz8lakstisanas kanalizacija/udens vidé, sazinaties ar vietéjas varas iestadem.

6.3. lerobezoSanas un savakSanas panémieni un materiali

Savaciet un absorbéjiet nopliduso skidrumu ar smiltim vai citu absorbéjosu materialu, un parvietojiet
piemérotos atkritumu konteineros. Par atkritumu apglabasanu sk. 13. iedalu.

6.4. Atsauce uz citam iedalam

Skatit ieprieks.
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7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.1. Piesardziba drosai lietoSanai

Izmantojiet produktu labi ventilétas vietas, ieteicams ara. ESana, smékésana un striklakas tipa dzer$anas
iekartas tiesa darba vieta ir aizliegtas. Uzstadit bridinajuma zimi. lzmantot atbilstosas bridinajuma un
drosibas norades, lai identificétu riska zonas ar iespéju bat paklautam kancerogénam un mutagénam
vielam, ka ar uzstadit smekésanas aizlieguma zimes. Nodrosinat piekluvi tekosam Gdenim un acu
skalosanas lidzekliem. Mazgasanas iespéjam jaatrodas darba zona vai tiesa tas tuvuma. Skatiet 8. iedalu, lai
iegltu informaciju par piesardzibas pasakumiem un personigo aizsargaprikojumu.

7.2. DroSas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Produkts jaglaba drosa un bérniem nepieejama vieta, talak no partikas produktiem, dzivnieku partikas,
medikamentiem, u.tml. Glabajiet sausa, vésa, labi ventiléta vieta. levérot noteikumus par uzliesmojosiem
Skidrumiem.

7.3. Konkreéts(-i) galalietoSanas veids(-i)

1.2. sadala noradits, kados gadijumos ieteicams lietot So produktu.

8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri

MeériSanas metodes: Atbilstibu dotajiem ierobeZojumiem iespéjams parbaudit, izmantojot darba higiénas
merijumus.

ledarbibas limita vértibas

. Aroda ekspozicijas robezvértibas (AER) -
Vielas nosaukums — - Piezimes
8 st. Islaicigi (15 min.)

Ogludenrazi, piesatinatie alifatiskie, 3 3

C1-10, péc C (alkani) 100 mg/m 300 mg/m

Etanols 1000 mg/m3 - -
DNEL/PNEC-Vertiba:
DNEL - Benzins (86290-81-5):
leelposana Aklta Sistémiska ietekme Darbinieks 1300 mg/m3 15 min
leelposana Aklta Vietéja ietekme Darbinieks 1100 mg/m3 15 min
leelposana Atkartota Vietéja ietekme Darbinieks 840 mg/m3 8h
leelposana Akata Sistémiska ietekme Patérétajs 1200 mg/m3 15 min
leelposana Akata Vietéja ietekme Patérétajs 640 mg/m3 15 min
leelposana Atkartota Vietéja ietekme Patérétajs 180 mg/m3 8h
PNEC - Benzins (86290-81-5):
Udens Saldadens 2,6 mg/l
Udens Salstdens 13,8 mg/I

8.2. ledarbibas parvaldiba

Papildu informaciju skatiet pievienotajos iedarbibas scenarijos.

Atbilstosa tehniska parvaldiba:

Nomazgaties katras mainas beigas un pirms ésanas, smékésanas un tualetes lietoSanas. Valkajiet talak
noradito personigo aizsargaprikojumu.
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Individuala aizsardziba:

leelposana:

10 mindatém); Nav nepiecieSams.

gazes filtru.

Mazumtirdzniecibas lietotajs: Nav nepiecieSams.
Komercials lietotajs: Neliels pielietojums (mazi daudzumi, slaiciga iedarbiba (lidz

Vidéjs pielietojums (vidéji daudzumi, vidéji ilga iedarbiba (> 1 stunda):
Nepietiekama ventilacija: Lietot A2 tipa respiratoru elposanas aizsargaprikojumu ar

Elposanas organu aizsardzibas pasakumiem jaatbilst EN 136/140/145 standartiem.

Roku aizsardziba:

Mazumtirdzniecibas lietotajs: lesakami plastmasas vai gumijas cimdi.
Komercials lietotajs: Lietot aizsargcimdus, kas izgatavoti no nitrila. vai neopréna.

Acis: Mazumtirdzniecibas lietotajs: Nav nepiecieSams.
Komercials lietotajs: Ja iespéjama izS]akstisanas, nésat apstiprinatas, ciesi
piegulosas aizsargbrilles. Acu aizsardzibas lidzekliem jaatbilst EN 166.

Ada un kermenis:

izmantojiet jebkadu aizsargtérpu.

Mazumtirdzniecibas lietotajs: Nav nepiecieSams.
Komercials lietotajs: Javalka specials aizsargtérps. ligstosi stradajot ar produktu,

Vides riska parvaldiba

Janodrosina vietéjo emisiju ierobeZosanas noteikumu ievérosana. Stradajot ar produktu, janodrosina

atbilstosu ierobeZojosu materialu atrasanas tuvuma.

9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas Tpasibas

9.1. Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Izskats: Dzeltens skidrums
Smarza: Raksturiga
SmariZas slieksnis: -

pH: -
Kusanas/sasal$anas temperatura (°C): <-50

Vir§anas punkts un virSanas temperatdras diapazons (°C): 25-210
UzliesmoSanas temperatira (°C): <-40
IztvaikoSanas atrums: -

Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazém): -
Augstaka/zemaka uzliesmojamiba vai spradziena robezas (tilp. %): | 1,4-7,6

Tvaika spiediens:

45 - 100 kPa (37 °C)

Tvaika blivums:

Relativais blivums:

720 - 775 kg/m? (15 °C)

Skidiba:

Neskist Gdent

Sadalijuma koeficients: n-oktanols/Gdens:

>3

PasaizdegSanas temperatira (°C):

> 250

Noardisanas temperatira (°C):

Viskozitate:

<1 mm?/s (40 °C)

Spradzienbistamiba:

Oksidésanas 1pasibas:
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9.2. Cita informacija

Séra saturs (%): < 0,001

RON 98,0

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja

Aktivi reagé ar stipriem oksidétajiem un stipri reducéjosam vielam.

10.2. Kimiska stabilitate

Produkts ir stabils normalos apstaklos. Radusies tvaiki var uzliesmot, pieméram, no dzirksteles, karstas
virsmas vai svelmes.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Produkta tvaiki ir smagaki par gaisu un var izplatities pie gridas. Tvaiki savienojuma ar gaisu var radit
spradzienbistamus maisijumus.

10.4. Apstakli, no kuriem javairas

Izvairities no siltuma un citiem aizdegsanas avotiem.

10.5. Nesaderigi materiali

Izvairities no saskares ar oksidéjoSiem agentiem. Izskidina taukus, un tam ir negativa ietekme uz blivém,
daZiem sintétiskajiem materialiem un gumiju.

10.6. Bistami noardi$anas produkti

Uguns vai augstas temperatiras rada: Oglekla monoksids (CO). Oglekla dioksids (CO,).

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi

Vielas nosaukums ledarbibas veids Sugas Parbaudes Rezultati
metode
Benzins Orali Zurkas LD50 >5000 mg/kg
Benzins Dermali Trusi LD50 >2000 mg/kg
Benzins leelposana Zurkas LC50(4h) >5 mg/|
Simptomi:

leelposana: Kaitigs ieelpojot. Degvielas garainu ieelposana var izraisit kimisko pneimonttu.

Saskare ar adu: Var kairinat adu — var izraisit apsartumu. Attauko un sausina adu un izraisa adas plaisasanu.
Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraisit tas sprégasanu.

Acu kontakts: Aerosols un tvaiki acls var izraisit kairinajumu un dedzinosas sapes. Sekas ir novérsamas.
NoriSana: Var izraisit kimisko pneimonttu, ja norits vai izvemts.

ligtermina ietekme: Satur benzinu. Var izraisit vézi un var izraisit genétiskus bojajumus. Ir aizdomas, ka
negativi ietekmé auglibu. Ir aizdomas, ka var nodartt kaitéjumu nedzimusam bérnam. llgstosa un atkartota
tvaiku ieelposana var radit centralas nervu sistémas bojajumus. Var izraisit organu bojajumus ilgstosas vai
atkartotas iedarbibas rezultata.
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12. IEDAIA: Ekologiska informacija

12.1. Toksiskums

. Parbaudes ..
Vielas nosaukums llgums Sugas Rezultati
metode
Benzins 96 h Zivis LC50 8,2 mg/L
Benzins 48 h Véziveidigie EC50 4,5 mg/L
Benzins 72h Alges EC50 3,1 mg/L
Benzins - Zivis - 2,6 mg/L
Benzins 21d Veéziveidigie NOEC 2,6 mg/L
12.2. Noturiba un spéja noardities
Vielas nosaukums Noturiba un spéja noardities Parbaudes metode Rezultati
Trikst informacijas - - -
12.3. Bioakumulacijas potencials
Vielas nosaukums Bioakumulacijas potencials LogPow BCF
Benzins Ja >3 -

12.4. Mobilitate augsné

Produktam ir zema mobilitate augsne.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes

rezultati

Sis maisijums nesatur PBT vai vPvB vielas.
12.6. Citas nelabvéligas ietekmes
Toksisks Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Produkts ir jauzskata par bistamajiem atkritumiem. Jaizmanto komunalie atkritumu savak$anas un

SkiroSanas pakalpojumi.

Nacionala atkritumu grupa

Eiropas atkritumu katalogs

EWC atkritumu kods

(EWC)
A 130702 Degviela
z 150202 Absorbenti, filtru materiali (tai skaita citur

neminéti e|lu filtri), slaucisanas materials un
aizsargtérpi, kuri ir piesarnoti ar bistamam vielam

Ipasais markéjums:

Piesarnots iepakojums:

No neattirita iepakojuma jaatbrivojas saskana ar vietéjo atkritumu izmesanas shemu.
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14. IEDAI_A: Informacija par transportéSanu

Uz So produktu attiecas bistamu precu parvadasanas noteikumi.
14.1. ANO numurs

ADR /RID/ ADN / ICAO-TI/ IATA-DGR: 1203
14.2. ANO sitiSanas nosaukums

ADR/RID/ ADN / ICAO-TI/ IATA-DGR: BENZINS
14.3. TransportéSanas bistamibas klase(-es)

ADR /RID/ ADN / ICAO-TI/ IATA-DGR: 3

14.4. lepakojuma grupa

ADR /RID / ADN / ICAO-TI / IATA-DGR: ]

14.5. Vides apdraudéejumi

Vides bistamibas apziméjums (ADN): N2, CMR, F

Ja transportéjamais daudzums parsniedz 5 kg vai litrus, tad tas jaapzimé ar vides bistamibas markéjumu.

My
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14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem

Nav registrétu datu.

14.7. TransportéSana bez taras atbilstoSi MARPOL Il pielikumam un IBC kodeksam.
Nav batisks.

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasSi attiecas uz vielam un
maisijumiem

Normativie akti:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registrésanu, vértésanu, licencésanu un ierobezosanu (REACH)
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembiris) par vielu un
maistjumu klasificesanu, markeésanu un iepakosanu un ar ko groza un atce| Direktivas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar kimiskajam vielam darba
vietas”.

2011.gada 19.aprila MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un Tpasibam, kuras padara
atkritumus bistamus".

Izmantos$anas ierobezojumi:

Specialo apmacibu prasibas:

Nav nepiecieSamas specialas apmacibas, tomér priekSnosacijums ir laba Sis drosSibas datu lapas parzinasana.
Citi markéjumi:

Nav registrétu datu.

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

Kimikaliju droSibas novértéjumu veic $adam vielam: CAS nr. 86290-81-5: benzins.
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Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 1907/2006 (REACH)

16. IEDAI_A: Cita informacija

Cita informacija:

Izmantotie saisinajumi un akronimi:

STOT - Toksiska ietekme uz 1pasu mérkorganu

DNEL - Atvasinatais beziedarbibas limenis

NOEC - Nenovérota efektiva koncentracija

NOAEL - Nenoveérotas kaitigas iedarbibas [imenis

PBT - Noturiga, bioakumulativa un toksiska (viela)

vPVB - |oti noturiga un Joti bioakumulativa (viela)

ADR - Eiropas vienosanas par starptautisko bistamo kravu parvadasanu cela
RID - Ligums par bistamo kravu parvadasanu pa dzelzcelu

ADN - bistamo precu parvadasanas noteikumi barzas pa iekSzemes Gdensceliem
ICAO - Starptautiska civilas aviacijas organizacija

IATA - Starptautisko gaisa parvadajumu ligums

Tl - Tehniskas instrukcijas par bistamo kravu drosu parvadasanu

DGR - Noteikumi par bistamam kravam

Nozimigu bistamibas klasu saraksts (2. un 3. iedala):
H224 - 1pasi viegli uzliesmojoss $kidrums un tvaiki.

H225 - Viegli uzliesmojoss skidrums un tvaiki.

H304 - Var izraisit navi, ja norij vai iek|st elpcelos.
H315 - Kairina adu.

H336 - Var izraisit miegainibu vai reibonus.

H340 - Var izraisit genétiskus bojajumus.

H350 - Var izraisit vezi.

H361fd - Ir aizdomas, ka negativi ietekmé auglibu. Ir aizdomas, ka var nodarit kaitéjumu nedzimusam
bérnam.

H411 - Toksisks Gdens organismiem ar ilgstosam sekam.

Cits:
Saja drogibas datu lapa minéta informacija attiecas tikai uz 1. iedala minéto produktu, un var neatbilst attieciba uz
lietoSanu kopa ar citiem produktiem.

Drosibas datu lapa izmantoto galveno datu avoti:

Speka esoss normativais reguléjums. Informacija no izejvielu piegadatajiem. CONCAWE-report no.12/08
Hazard classification and labelling of petroleum substances in the European Economic Area 2012.
Pievienoti iedarbibas scenariji.

https://circlek.chemicontrol.dk/Download/Exposure/-3188999995

Izmainas ir veiktas Sados punktos:

Jauna drosibas datu lapa.

S1 materiala drosibas datu lapa aizstaj versiju:
Jauna drosibas datu lapa.
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