= VKB

Vides Konsultaciju Birojs

IETEKMES UZ VIDI NOVERTEJUMS

DERIGO IZRAKTENU (KUDRAS) IEGUVEI KUDRAS ATRADNE

“SKUDRU PURVS” KULDIGAS NOVADA

PIESARNOJOSO VIELU EMISIJU APREKINI UN
NOVERTEJUMS

Izpilditajs:
Linda Einika

RIGA, 2020. GADA APRILIS

SIA “Vides Konsultaciju Birojs”, 40003282693
Juridiska adrese: Pils iela 7-11, Riga, LV-1050; biroja adrese: Ezermalas iela 28, Riga, LV-1014
Banka: AS Swedbank; norékinu konta Nr. LV74HABA0001408032656
Talrunis 67557668 Fakss 67801703 E-pasts  birojs@vkb.lv



Emisiju aprekins veikts, lai novertétu emisiju ietekmi uz apkartg€jo vidi no kidras
ieguves teritorija Skudru purvs. Kiudras ieguve tiks veikta izmantojot frézéSanas un
grieSanas metodes, tadgjadi iegiistot frézkiidru un gabalkiidru.

Gaisa piesarnojosas vielas, izmantojot frézkudras ieguves metodi, radisies gan ieguves
procesa no tadam tehnologiskam darbibam ka kudras frézésana, rusinasana
(irdinasana), valosana, bértnu veidoSana, gan kiidras transportésanas procesa.

Gaisa piesarnojosas vielas, izmantojot gabalkiidras ieguves metodi, radisies no
gabalkiidras parkrauSanas un transportéSanas, jo ieguves procesa grieztas kudras
“kluci8u” mitrums ir ap 90%, ka rezultata cieto dalinu emisijas apkartéja vide
neveidojas. P&c tam, kad gabalkiidras “kluci$i” sasniegu$i noteikto mitrumu, tos
transporte uz krautnu vietam. Emisiju aprékini veikti pielidzinot gabalkiidras
parkrausanu un transportéSanu frézktdrai, jo gabalkiidras emisijas faktori nav pieejami.

Degvielas transportéSana uz ieguves vietu tiks veikta ar atbilstosi aprikotu transportu
un sertificétas degvielas tvertnés. Uzpilde notiks tam paredzeta un no betona platném
izveidota tehnikas apkopes laukuma. Uzglabasana atradnes teritorija nav paredzéta.

Emisiju aprekins no kiidras iegiSanai izmantotas tehnikas

Lai veiktu kiidras ieguves procesu planots nodarbinat Iidz 6 stradajosam tehnikas
vienibam vienlaicigi, atkariba no tekosi Tstenota kiidras ieguves procesa sola: 2 tehnikas
vienibas lauku sagatavoSanai, krautnpu veidoSanai un produkcijas iekrauSanai
(ekskavatoru tehnika), 2 tehnikas vienibas kadras ieguvei (traktortehnika), 2 tehnikas
vienibas transportéSanai (paSizgaz&ji). Emisiju aprékini veikti pienemot, ka
traktortehnika darbosies 95 dienas gada, vidgji 9 stundas diena. Transporta vienibu
vidgjais degvielas patérins pienemts 16 - 17 I/h.

Australijas Vides un kulttiras aizsardzibas departamenta piesarnojoso vielu emisiju
apkopojums ,.Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines,
Version 3.0", 2008.gada jinijs.! Emisijas daudzums tiek aprékinats, balstoties uz
prognozéto degvielas patérinu, degvielas veidu, industriala transporta veidu (1. tabula).
Metodika emisijas faktori doti kg/kWh, bet péc metodikas tos reizinot ar 3,3, tiek veikts
parrekins uz mérvienibam kg/1 jeb t/m3.

1. tabula
Tehnikas vienibu degvielas patérins
Tehnikas vieniba Tehnikas skaits, Vidéjais degvielas
gab. patérin$ m*/a
Ekskavatoru tehnika 2 28
Traktortehnika 2 29

1Environment Australia “Emissions Estimation Technique Manual for Combustion engines, Version
3.0” (National Pollutant Inventory, Environment Australia, June, 2008).



2. tabula

Kiidras iegiisanai izmantotas tehnikas emisijas faktori (t/m?)?

. - Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba CO NOx PM1o PMs SO2
Ekskavatoru 0,0099 | 0,03696 | 0,002904 | 0,002673 | 0,000025
tehnika
Traktortehnika 0,00957 0,033 0,003069 0,002805 | 0,000024
Emisiju aprékina piemeérs ekskavatora tehnikai:
Eco =0,0099t/m3x0,5%x28m3/a=0,1386t/a
B 0,1386t/a x 10° — 0.0450
€0 = gE5 hjax 3600 _ 04209/
Emisiju aprékina piemers traktortehnikai:
Eco = 0,00957 t/m 3 x 0,55 % 29m3/a = 0,1526 t/a
B 0,1526 t/a x 10° — 0.0496
€0 = gE5 h/ax 3600 _ 04969/
3. tabula
Emisijas no kiidras iegiiSanai izmantotas tehnikas (t/a, g/s)
. . - Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba CO NOx PMo PMs SO2
t/a
Ekskavatoru tehnika | 0,1386 0,5174 0,0407 0,0374 0,00035
Traktortehnika 0,1526 0,5264 0,0490 0,0447 | 0,00038
g/s
Ekskavatoru tehnika | 0,0450 0,1681 0,0132 0,0122 0,0001
Traktortehnika 0,0496 0,1710 0,0159 0,0145 0,0001

Autotransporta radito emisiju aprékins veikts saskana ar EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2019, sadalu 1.A.3.b.i-iv “Road transport™®. Emisiju aprékini
veikti, balstoties uz transporta veidu, klasi, braukSanas atrumu, un nobraukto attalumu

(km).

2 Environment Australia “Emissions Estimation Technique Manual for Combustion engines, Version
3.0” (National Pollutant Inventory, Environment Australia, June, 2008), 26.tabula un 32.tabula
3 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-

chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view



https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view

4. tabula

Kiidras izveSanai izmantotas tehnikas emisijas faktori (g/km)*

. - Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba CcoO NOx PMo PMs
Kravas transports,
Klase- EURO 1V, 0,071 2,65 0,0161 0,0161
Pasmasa 7,5 — 16 t*

! Paredzata transporta pasmasa 12 t.

Kiidras izve$ana no kiidras laukiem tiks veikta ar 70 m?® ietilpigu kravas transportu,
kiidru planots izvest no kiidras laukiem darba dienas (240 dienas gada) darba laika no
plkst. 10:00 Iidz 19:00. Planoto reisu skaits ir 20 reisi diena (gan sezonas laika, gan
nesezona) jeb 4800 reisu gada. Kiidras transportéSanai izmantos tehnikas vienibas ar

noslégtam kravas tilpném.

Emisiju vértejums veikts divam dazadam alternativam (k. 1. attéls):

1. alternativa — transporta kustiba vértéta pa Galenieku celu Iidz regionalas nozimes

autocelam P120;

2. alternafiva — transporta kustiba veértéta pa Rudenieku celu Iidz viet€jas nozimes

autocelam V1286;

4 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-

chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view



https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
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Purva pievedcels ir aptuveni 0,52 km un tiek ietverts abas alternativas, talak transporta
kustiba turpinas pa 1. alternativu vai 2. alternativu. 1. alternativas cela posms pa
Galenieku celu (no purva pievedcela lidz P120) ir aptuveni 5,37 km. 2. alternativas cela
posms pa Rudenieku celu (no purva pievedcela lidz V1286) ir aptuveni 9,25 km. Pa
celiem: purva cel$, Galenieku cel$ un Rudenieku celS kustiba planota neparsniedzot 30
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Kartes sagatavo$ana izmantots:

1) LGIA ortofoto karte (2016.- 2018. g.),
2) AS "LVM" dati,

3) LGIA topografiska karte (2020. g.).

TransportéSanas marsruta 2. alternativa I__1 Zemes vienibas ar kadastra nr. 62840060410 robeZa

w—\/1286

1.attels. Alternativu izvietojums karté (Alternativa Nr.1 un Nr.2)

km/h (tas ir, vienu km var nobraukt 2 min.).



5. tabula

Kiidras izveSanas aprékiniem izmantotie lielumi

1. alternativa
Purva pievedcel$, km 0,52
Attalums no purva pievedcela lidz celam P120, km 5,37
Reisu skaits gada 4800
Nobrauktie km gada (Purva pievedcels) 2496
Nobrauktie km gada (Galenieku cels 1idz P120) 25776
2. alternativa
Purva pievedcels, km 0,52
Attalums no purva pievedcela lidz celam V1286, km 9,25
Reisu skaits gada 4800
Nobrauktie km gada (Purva pievedcels) 2496
Nobrauktie km gada (Rudenieku cels lidz V1286) 44 400

Emisiju aprékina piemeérs
Purva pievedcels:

Eco = 0,071 g/km X 2496 km/a x 107 = 0,00018 t/a

0,071 g/km

= 0,0006
2 min X 60 g/s

co =

1. alternativa:
Cels lidz P120

Eco = 0,071 g/km x 25776 km/a x 107® = 0,0018 t/a

_ 0,071 g/km

€0 = Jminx 60 _ 00069/

2. alternativa:
Cels lidz V1286

Eco = 0,071 g/km X 44 400 km/a x 107 = 0,0032 t/a

_ 0,071 g/km

€0 = Jminx 60 _ 00069/



6. tabula

Emisijas no kiidras izveSanas Iidz celam (t/a, g/s)

Tehnikas vieniba CO NOx Dalinas | Dalinas

PM1o PM25
t/a
Purva pievedcel$ 0,00018 | 0,00661 0,00004 0,00004
1. alternativa — P120 0,0018 0,0683 0,00041 0,00041
2. alternativa — V1286 0,0032 0,1177 0,00071 0,00071
gls

Purva pievedcels 0,0006 0,0221 0,00013 0,00013

1. alternativa — P120 0,0006 0,0221 0,00013 0,00013
2. alternativa — V1286 0,0006 0,0221 0,00013 0,00013

Bez autotransporta izpliides gazu raditajam emisijam, nepiecieSams novertet emisijas,
kas radisies parvietojoties pa piebraucamajiem celiem, cela seguma putéSanas rezultata.
Emisiju aprékini veikti saskana ar ASV Vides aizsardzibas agentiiras (EPA) metodiku
krajuma “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” sadala “Unpaved Roads”
sniegto formulu:

Er = k(s/12)*(W /3)® ; kur

Es— emisijas faktors, g/km

k —faktors, kas atkarigs no dalinu izméra (PM2,5 — 42,285; PM10 — 422,85), g/km;
s — cela virsmas sanesu materiala Tpatsvars, % (grants seguma celiem — 4,8);

W — vidgjais automasinu svars, 32 tonnas;

a, b — konstantes, attiecigi: 0,9 un 0,45.

Epyio = 422,85 g/km x (4,8/12)%° x (32/3)%45 = 537,840 g/km

Epuzs = 42,285 g/km x (4,8/12)%° x (32/3)%*> =53,784 g/km

Emisijas faktora vértiba precizéta atbilstosi vietéjiem meteorologiskajiem apstakliem
saskana ar vienadojumu:

365—-P
365

E = Ef X ( );kur

P — dienu skaits gada, kad iesp&ami nokrisni (Liepajas ilggadigo novérojumu dati
(tuvaka pieejama informacija) - 122 dienas gada, saskana ar LR Centralas statistikas
parvaldes datubazi)®.

365—122
365

Epyio = 537,840 g/km x ( ) = 358,069 g/km

Shttps://datal.csb.gov.lv/pxweb/Iv/vide/vide geogr ikgad/GZG060.px/table/tableViewLayoutl/?rx
id=94844446-9e08-44bc-952e-91850be68f12



https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__geogr__ikgad/GZG060.px/table/tableViewLayout1/?rxid=94844446-9e08-44bc-952e-91850be68f12
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__geogr__ikgad/GZG060.px/table/tableViewLayout1/?rxid=94844446-9e08-44bc-952e-91850be68f12

365—122

Epmzs = 53,784 g/km X ( -

) = 35,807 g/km

Emisiju apréekins no kiidras ieguves tehnologiska procesa etapiem

Lai novértetu emisijas no frézkiidras un gabalktidras iegtiSanas, izmantots p&tijums® par
smalkajam dalinam no frézkiidras iegiiSanas procesa. P&tijuma 4. tabula doti emisijas
faktori cietajam dalinam PMazs dazadiem tehnologiska procesa etapiem (frézésana,
ruSinaSana, savakSana), emisijas faktorus attiecinot uz apstradato ha daudzumu.
Pétijuma apskatiti arT citu tehnologisko etapu emisiju faktori (kiidras izbérSana,
ickrausana, beértnu veidoSana). Emisijas faktori cietajam dalinam PMa s doti g/s, tabula
sniegtie dati ir loti atSkirigi. Bez tam, emisiju apjomi doti pie dazadiem kudras
mitrumiem (no 33% lidz 44%), tomér, nemot véra, ka planotais iegttas kudras
nosacitais mitrums biis 40%, mitrums netiek uzskatits par butisku faktoru, un aprékinot
vidgjos emisiju daudzumus mitrums netiek ielauts ka atlases kritérijs un tiek nemti visi
dati. Cieto dalinu PM1o emisijas faktors iegiits izmantojot 6. tabula sniegto informaciju.

7. tabula
Emisijas faktori kiidras iegiiSanai’

Tehnologiskais kg/ha no vienas apstrades | Emisijas daudzums (g/s)
process reizes

PM1o PM2s PM1o PM2s
Frézesana 2,5 1,0 - -
Rusinasana, valoSana! 11,4 7,1 - -
Savaksana 24,9 15,1 - -
Izbersana - - 27,5 17,2
Bértnu veidoSana - - 19,6 18,4
IekrauSana - - 2,06 1,29

Valosanas process metodologija nav ietverts, bet uzskatams par vienu no kiidras razo$anas
etapiem, tad€] emisiju aprékinos pielidzinats ruSinasanas jeb irdinaSanas procesam.

Kop¢gjais planotais izstrades laukums ir 175,531 ha, kiidras izstradi tiek planots veikt
15 ciklos. Kudras izstradi planots veikt 95 dienas gada, pamata laika perioda no maija
l11dz septembrim. Viena hektara apstrade veicot frézéSanu, irdinaSanu ar ruSinataju un
valoSanu jeb savakSanu tiek veikta videji divu stundu laika. Tadgjadi pienems, ka katras
darbibas veikSanai tiek paterétas 0,5 h, jo irdinasanas ar rusinataju tiek veikta viena
cikla laika 1-3 reizes, pienemts, ka vidgji tiks veikts 2 reizes.

Frézesanas emisiju daudzuma apréekins:

Epyio = 175,531 ha x 15 reizes X 2,5 kg/ha x 1073=6,582 t/a

6 Jarko M.Tissari, Tarja Yli-Tuomi, Taisto M. Raunemaa, Petri T.Tiitta, Janne P. Nuutinen, Pentti
K.Willman, Kari. E.J. Lehtinen, Jorma K.Jokiniemi “Fine particle emiisions from peat production”
http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber11/ber11-283.pdf

7 Jarko M.Tissari, Tarja Yli-Tuomi, Taisto M. Raunemaa, Petri T.Tiitta, Janne P. Nuutinen, Pentti
K.Willman, Kari. E.J. Lehtinen, Jorma K.Jokiniemi “Fine particle emiisions from peat production”
http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber1l/ber11-283.pdf



http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber11/ber11-283.pdf
http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber11/ber11-283.pdf

_2,5kg/ha x10° 0,25 g/m?
PM10 = 104 70,5 % 3600

= 0,000139 g/s/m?

Epyas = 175,531 ha x 15 reizes x 1,0 kg/ha x 1073=2,633 t/a

£ _1kg/ha x10® 0,10 g/m?
PM25 — 104 ~ 0,5 % 3600

= 0,00006 g/s/m?

RusSinaSanas un valo$anas emisiju daudzuma apréekins:

Epyio = 175,531 ha x (15 X 2 reizes) X 11,4 kg/ha x 1073=60,032 t/a

_ 11,4 kg/ha x 103 _ 1,14 g/m?
PM10 = 104 ~ 0,5 % 3600

= 0,000633 g/s/m?

Eppas = 175,531 ha X (15 X 2 reizes) x 7,1 kg/ha x 1073=37,388 t/a

_ 71kg/ha x10° 0,71 g/m?
PM2,5 — 104 ~ 0,5 x 3600

=0,00039 g/s/m?

SavakSanas emisiju daudzuma apréekins:

Epyio = 175,531ha X 15 reizes X 24,9 kg/ha x 1073=65,561 t/a

_ 249kg/ha x 103 249 g/m?
PM10 = 104 0,5 x 3600

=0,001383 g/s/m?

Epyas = 175,531 ha x 15 reizes x 15,1 kg/ha x 1073=39,758 t/a

_15,1kg/ha x 103 _ 1,51 g/m?
PM2,5 — 104 ~ 0,5 % 3600

=0,00084 g/s/m?

P&c kudras savaSanas procesa ar savacgju, ta tiek izbeérta, lai veidotu bérnes. Vienas
bértnes garums ir 11dz 50 m, platums vidgji 15 m, un augstums Iidz 5m, viena bértné
maksimali tiek uzglabats 1600 m®. Kopa paredzétas 4 bértnes. Vienas bértnes izveide
aiznem aptuveni 21h. Savaktas frézkidras kaudzes paredz&ts nosegt ar polietiléna plévi,
kas ierobezo vgja izraisito puteklu nonaksanu apkartgja vide, veja erozija no kaudzeém

nenotiek.

Izbérsanas emisiju daudzuma aprekins:

Epyio = 27,5g/s X 21 h x 3600 x 107°=2,079 t/a

Epyio = 27,5g/s X 21 h X 4 bértnes X 3600 x 107°=8,316 t/a



EPM2,5 = 17,2 g/S x 21 h X 3600 X 10_6:1,300 t/a
Eppyas = 17,2 g/s X 21 h X 4 bértnes x 3600 x 107°=5,201 t/a

Bértnu veidoSanas emisiju daudzuma aprékins:

Epmio = 19,6 g/s x 21 h x 3600 x 1076=1,482 t/a
Epyio = 19,6 g/s X 21 h X 4 bértnes X 3600 x 107%=5,927 t/a
Epuas = 18,4 g/s x 21 h x 3600 x 1076=1,391 t/a
Eppmas = 18,4 g/s x 21 h x 4 bértnes x 3600 x 107°=5,564 t/a

Kiidras izve$ana no kiidras laukiem tiks veikta ar 70 m?® ietilpigu kravas transportu,
kiidru planots izvest no kiidras laukiem darba dienas (240 dienas gada) darba laika no
plkst. 10:00 Iidz 19:00. Vienu kravas automasinu paredzets piekraut aptuveni
30. mintsu laika. Planoto reisu skaits ir 20 reisi diena jeb 4800 reisu gada (ietverot gan
gabalkiidru, gan frézktdru), no tiem 2400 reisi paredz&ti izvesanai.

Iekrausanas (izveSanai) emisiju daudzuma aprekins:

Epuio = 2,06 g/s % 0,5h x 3600 x 10~6= 0,0037 t/a
Epmio = 2,06 g/s X 0,5h x 2400 reizes x 3600 x 107°=8,8992 t/a
Epmas = 1,29 g/s x 0,5 h x 3600 x 10-6=0,0023 t/a

Eppyas = 1,29 g/s x 0,5 h x 2400 reizes x 3600 x 107°=5,5728 t/a

10



PiesarnojoSo vielu izkliedes modeléSanas rezultatu novertéjums

Saskana ar MK noteikumiem Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati” (03.11.2010.)
robezvertibas ir reglamentétas oglekla oksidam, slapekla dioksidam, séra dioksidam,
cietajam dalinam PM2 s un dalinam PMio (skat.8. tabulu).

8. tabula
Piesarnojoso vielu robezvertibas
Piesarnojosa viela Noteiksanas periods RobezZlielums vai mérklielums
Oglekla oksids 8 stundas 10 000 pg/m?
_ L 1 stunda 200 pg/m?
Slapekla dioksids -
Kalendara gads 40 pg/m?
o 1 stunda 350 pg/m?
Séra dioksids
24 stundas 125 pg/m?
24 stundas 50 pg/m?
Cietas dalinas (PM1o) _
Kalendara gads 40 pg/m?
Cietas dalinas (PM2;s) Kalendara gads 20 pg/m?

Eso$a piesarnojuma limena izkliedes modelésana (bez operatora) veikta VSIA
“Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” ar programmu EnviMan
(beztermina licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0) izmantojot Gausa matematisko
modeli. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprékinos nemtas véra
vietgja reljefa Tpatnibas un apbtives raksturojums. Meteorologiskajam raksturojumam
izmantoti Stendes novérojumu stacijas ilggadigo noveérojumu dati par laika periodu no
2015. gada lidz 2019. gadam (izzina un Kkartografiskais materials pievienots
5. pielikuma).

Operatora piesarnojoso vielu izkliedes aprékinaSanai izmantots modelis “AERMOD”
(licences Nr. AER0005238, licence bez termina). Modela izmantoSana ir saskanota ar
Valsts vides dienestu (Valsts vides dienesta véstule Nr. 1.8.2.-03/169 no 30.01.2013.).
Ka izejas dati tika izmantoti:
» meteorologiskajam raksturojumam izmantoti Stendes novérojumu stacijas
2019. gada secigi stundas dati.
» dati par emisijas avotu fizikalajiem parametriem, emisiju apjomiem un avotu
darbibas dinamiku.

Meteorologisko datu kopa ieklauti $adi 2019. gada secigi dati ar 1 stundas intervalu:
piezemes temperatiira (°C);

v€ja atrums (m/s);

vgja virziens (°);

kopgjais makonu daudzums;

globala horizontala radiacija;

sajaukSanas augstums (m);

Monina-Obuhova garums (m).

Atbilsto$i sniegtajiem datiem, ir sagatavota “v€ja roze”, kas raksturo valdoSo v&ju
virzienus (2. attels).

YVVVVYVYYVYYVY
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>=11.10
8.80 - 11.10
5.70 - 8.80
3.60-5.70
2.10 - 3.60
0.50-2.10
Calms: 0.50%

2.attels. VEja virzienu atkartoSanas. Stende, 2019

Operatora piesarnojoso vielu izkliedes modeléSana veikta, par pamatu izmantojot
aprékinos iegiito piesarnojoso vielu apjomus. Piesarnojoso vielu emisiju modeléSana
veikta divam alternativam:

» Kudra tiek izvesta pa grants celu — purva pievedcel$ lidz regionalas nozimes
celam P120;

» Kidra tiek izvesta pa grants celu — purva pievedcels I1dz viet€jas nozimes celam
V1286.

Piesarnojoso vielu izkliedes modeléSanas rezultati saskana ar MK noteikumiem
Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati” (03.11.2010.) verteti arpus darba vides, tas ir,
arpus kudras ieguves “Skudru purvs” teritorijas. 1. un 2. alternativai rezultati apkopoti,
attiecigi 9. tabula un 10. tabula. Izkliedes programmas izdrukas, ievaddati un rezultatu
kartografiskais materials pievienots 5. pielikuma.
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9. tabula

1. alternativa - PiesarnojoSo vielu gaisa izkliedes aprékinu rezultati

Maksimala Maksimala | Aprekinu Apréekinu punkta vai| Piesarnojosas Piesarnojuma
Piesirnoiosa piesarnojosas summara l;rid ds/ Siinas centroida darbibas emitéta koncentracija
Vie’laj darbibas emiteta Koncentriciia P e koordinatas piesarnojuma dala | attieciba pret gaisa
piesarnojuma P 12, intervals (LKS koordinatu summaraja kvalitates
koncentracija, pg/m? e sistema) koncentracija, % normativu, %
- x=383935
Oglekla oksids 0,73 320,83 8 h/gads y=319108 0,23 3,21
x=384885
Slapekla 1,75 4,82 1 h/gads y=320208 36,31 2,41
dioksids x=383735
0,08 3,12 Gads/gads y=319208 2,56 7,80
22,07 3723 |24 higads ;igfg?gg 59,28 74.46
Dalinas PMyo 384535
8,88 24,04 Gads/gads 3;318858 36,94 60,10
Dalinas PMy5 3,37 1331 | Gads/gads ;ig?gggg 25,32 66,55
x=383885
o 0,0005 0,34 1 h/gads y=319158 0,15 0,10
Sera dioksids =333885
0,0002 0,34 24 h/gads y=319158 0,06 0,27
10. tabula
2. alternativa - Piesarnojo$o vielu gaisa izkliedes aprékinu rezultati
Maksimala R _. . |Apréekinu punkta vai| Piesarnojosas Piesarnojuma
Piesarnoiosa piesarnojosas I\;Il‘;lllr(lsl;r:_::;a AI;,?(IJ’(:;S];I Siinas centroida darbibas emiteta koncentracija
vie’IaJ darbibas emitéta Koncentriciia P laika koordinatas piesarnojuma dala | attieciba pret gaisa
piesarnojuma m? 12, intervals (LKS koordinatu summaraja kvalitates
koncentracija, pg/m? it sistéma) koncentracija, % normativu, %
- x=383935
Oglekla oksids 0,73 320,83 8 h/gads y=319108 0,23 3,21
x=386485
Slapekla 1,80 4,80 1 h/gads y=324308 37,50 2,40
dioksids x=382335
0,06 3,12 Gads/gads y=321808 1,92 7,80
2207 3723 |24 higads ;zgfg?gg 59,28 74.46
Dalinas PM1o 382385
8,32 23,48 Gads/gads ;;322558 35,43 58,70
Dalinas PMys 3,36 1330 | Gads/gads ;zgfgggg 25,26 66,50
0,0005 0,34 1 h/gads ;zgigigg 0,15 0,10
Séra dioksids =333885
0,0002 0,34 24 h/gads y=319158 0,06 0,27
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Piesarnojoso vielu izkliedes modeléSanas rezultati liecina, ka robezlielumi arpus darba
vides netiek parsniegti, lidz ar to pastav iespEja izmantot jebkuru no divam
alternativam. Biutiskakas izmainas gaisa kvalitaté no planotas darbibas ir saistitas ar
cieto dalinu emisiju apkarteja vidé. Nebutiski mazakas piesarnojoso vielu
koncentracijas veidojas 2. alternativa. Cieto dalinu koncentraciju samazinasanai Uz
celiem sausuma periodos ka risinajums var tikt izmantots — celu laistiSana.

Atbilstosi piesarnojoso vielu izkliedes modeléSanas datiem, tika noteikti arT nelabveligi
meteorologiskie apstakli, tomér iesp&ja, ka $adi meteorologiskie apstakli atkartosies ir
loti nieciga.

11. tabula
Nelabveligi meteorologiskie apstakli — 1. alternativa
Meteorologiskie apstakli
Virsmas Stundas
Nr.p.k.|Viela - Vgja | Vgja | Temperatira, | SajaukSanas | . koncentracija,
Datums un laiks N o siltuma 3
virziens|atrums C augstums _ pg/m
plusma
1. | CO | 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 7,55
2. |NO;| 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 27,06
3. |PMi| 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 3924,98
4. |PMjs| 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 2945,68
5. | SO, | 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 0,02
12. tabula
Nelabvéligi meteorologiskie apstakli — 2. alternativa
Meteorologiskie apstakli
, Virsmas Stundas
Nr.p.k.|Viela Datums un laiks _Ve_Ja _Veja Tempoeratura, Sajauksanas T koncentra301ja,
virziens|atrums C augstums _ pg/m
plusma
1. | CO | 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 7,55
2. |NO2| 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 27,06
3. |PMy| 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 3924,98
4. |PMjs| 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 2945.68
5. | SO, | 30.09.2019, 18% 273 | 1.24 12,21 60,5 -3,9 0.02
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