Ietekmes uz vidi novértéjuma zinojuma “Biokurinama katlumajas buivnieciba Rencénu iela 30,
Riga” sanemto priekSlikumu parskats

Veselibas inspekcijas 22.05.2020. véstule Nr. 4.5.-1./10986/

Nemot véra to, ka paredzetas darbibas raditais
troksnis ~ parsniedz Noteikumos noteiktos
robezlielumus jauktai apbiivei nakts laika par 2-3 dB,
kas var ietekm@t apkart§jo iedzivotaju dzives
apstaklus, Inspekcija uzskata, ka Zinojuma
pilnveidoSanai nepiecieSams to papildinat ar
detalizeétaku informaciju par trokSna samazinaSanas
pasakumiem.

Ir veikts trokSna emisijas avotu preciz&jums —
troksna avoti katlumajas teritorija bils izvietoti
iekStelpas un lidz ar to trokSpa emisijas
apkartgja vide tiek butiski samazinatas,
salidzinot ar iepriek$€jo novertejumu.

Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides parvaldes 19.06.2020. véstule Nr. 2.4/5528/R1/2020

1.

Saskana ar Stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limitu projekta (turpmak — SPAELP) sniegto
informaciju katlu maja ka kurinamo izmantos
atjaunojamos energoresursus — zemas kvalitates
kurinamo — $keldu, mezZizstrades $keldu ar zagu
skaidu un koksnes mizas piejaukumu. Aprekinos
izmantots Skeldas kurinama zemakais sadegSanas
siltums 3,26 TJ/1000 ber.m®. Liidzam pamatot
zemaka sadegSanas siltuma piemérotibu
paredz&tajam kurinamajam.

Ta ka Sobrid nav zinams precizs katlu majas
darbibas nodroSinasanai iepirktas Skeldas
zemakais sadegSanas siltums, jo kurinamo
planots iepirkt no dazadiem piegadatajiem, tad
aprekinos tiek pienemts Latvijas Vides,
geologijas un  meteorologijas  centra
izstradataja “COz emisiju no stacionaras
kurinama sadedzinaSanas aprékina metodika”
noraditais Skeldas zemakais sadegSanas
siltums.

Emisiju aprékins veikts slapekla dioksidam, oglekla
oksidam, sera dioksidam, cietajam dalinam PMzsun
dalinam PMjo, izmantojot emisiju robezvertibas
jaunam vidg&jas jaudas sadedzinaSanas iekartam, kas
noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra
noteikumos Nr.736 “Kartiba, kada novers, ierobezo
un kontrolé gaisu piesarnojoso vielu emisiju no
sadedzinaSanas iekartam” 5.pielikuma. Saskana ar
mingta pielikuma 1.piezimi s€ra dioksida vértiba
neattiecas uz iekartam, kuras dedzina tikai cieto
koksnes biomasu. Liidzam sniegt skaidrojumu.

Aprékins veikts séra dioksidam, parmatojoties
uz:

1) Skelda ka  kurinamais nelielos
daudzumos satur séru, kas degSanas
procesa  veido séra  dioksidu

(detalizétaks s€ra satura novertgjums
Skelda dots Zinojuma);

2) séra  dioksidam  atbilstosi MK
noteikumu Nr. 1290 (03.11.2009.)
“Noteikumi par gaisa kvalitati” 1. un
14, pielikumam ir noteikti
robezlielumi, lidz ar to ir javerte
planotas katlumajas darbibas rezultata
veidotas séra dioksida emisijas un to
kopgjais pieaugums Rigas pilsétas
teritorija paredzetas darbibas
istenoSanas ietekme;

3) prasibu veikt SO2 mérijjumus vidgjas
jaudas sadedzinasanas iekartai, kura ka
kurinamo izmanto biomasu atbilstoSi
Eiropas Parlamenta un Padomes
direktivai (ES) 2015/2193
(25.11.2015.), prasibas iestradatas ari
Vides aizsardzibas un regionalas
attisttbas ~ ministrijas ~ “Vadlinijas
vid§jas jaudas sadedzinaSanas iekartu
regul€juma ievieSanai” (04.2018.) — 5.
tabula.




Atbilstosi MK noteikumu  Nr. 736
(12.12.2017.) “Kartiba, kada novers, ierobezo
un kontrolé gaisu piesarnojoso vielu emisiju
no sadedzinaSanas iekartam” 5. pielikumam,
netieck noradita s€ra dioksida robezvertiba
vid€jas jaudas sadedzinasanas iekartai, kura ka
kurinamo izmanto Skeldu. Noteikumos nav
minétas citas iesp&jamas robezvertibas, [idz ar
to tiek nemts véra So noteikumu 3. pielikums,
kura tiek noteikta 200 w/m® robezvértiba
jaunam lielas jaudas sadedzinasanas iekartam,
kas tiek piem&rota ar1 Skeldai. Nemot veéra, ka
lielas jaudas sadedzinasanas iekartam nosaka
stingrakus  robezlielumus, ari planotajai
vidgjas jaudas katlumajai tiek izveléts Sis
robezlielums, lai nodroSinatu  atbilstibu
augstakiem normativiem.

A alternativai javeic piesarnojoso vielu izkliedes
modela jutiguma analize slapekla dioksida stundas un
gada koncentracijam, B un C alternativam — gada
koncentracijam, atbilstosi ~ Ministru  kabineta
2013.gada 2.aprila noteikumu Nr.182 “Noteikumi par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi” 27.punkta prasibam.

NepiecieSama jutibas analize veikta emisiju
izvertejuma, detalizetak skatit 7. pielikuma.

IVN Zinojuma Generalplana Apzim&jumu sadala pie
projektétajiem kanalizacijas tikliem noraditi 3
apzim&jumi (K1, K2 (tumsi zala krasa) un K2 (gaisi
zala krasa)). QGeneralplana nekustama Ipasuma
teritorija noraditi tikai K1 un K2 (tumsi zala krasa)
kanalizacijas tikli, noraditas to piesléguma vietas pie
Rigas pilsétas centraliz€tajiem sadzives un lietus
kanalizacijas kolektoriem, bet K2 (gaisi zala krasa)
kanalizacijas tikli nav uzraditi. Ludzam precizet
informaciju par paredzetajiem K2 (gaisi zala krasa)
kanalizacijas tikliem uznémuma teritorija.

Genplana veiktas korekcijas, K2 (gaisi zala
krasa), kas apzimé kanalizacijas tiklus,
iznemts no apzim&jumiem.




IVN Zinojuma tiek noradits, ka katlumaja atradisies
~900 m attdluma no SIA “Latvijas kimija”
uznémuma teritorijas Cesvaines iela 3, Riga. SIA
“Latvijas ktmija” ir riipniecisko avariju riska objekts.
Dienests no Valsts zemes dienesta kadastra
informacijas sist€émas kadastrs.lv secina, ka planota
katlu maja atradisies ~540 m attaluma no SIA
“Latvijas kimija” noliktavam. Saskana ar Rigas
domes 2005.gada 20.decembra saistoSo noteikumu
Nr.34 “Rigas teritorijas izmantoSanas un apbiives
noteikumi”  77.2.7.apakSpunktu  SIA  “Latvijas
kimija” 700 m ierobezojumu zona aizliegts biuivet
spradzienbistamu un ugunsbistamu objektu, bistamo
vielu transportéSanas caurulvadu un bistamo kravu
parkrausanas staciju vai Skirotavu, iznemot, ja Sis
objekts ir nepiecieSams esoSo objektu darbibas
nodro$inasanai. Luidzam veikt detaliz€tu izvertgjumu
par planotas katlu majas atraSanos SIA “Latvijas
kimija” 700 m ierobezojumu zona, darbibas
iesp&jamibu no Rigas pilsétas teritorijas planojuma
viedokla, ka arT izvertét nepiecieSamibu veikt avariju
risku analizi un noveértét ietekmes uz riipniecisko
avariju riska objektu.

Saskana ar speéka esoSa Rigas teritorijas
planojuma 2006. — 2018. gadam 17.
pielikumu, paredzetas darbibas vietu Skérso
900 m aizsargjosla, dala no paredzetas
darbibas vietas atrodas arpus §is aizsarjoslas
robezam. kas nozime, ka attalums no §1s vietas
lidz SIA “Latvijas kimija” ir lielaks neka 700
m (skatit 1. att€lu). 900 m aizsargjosla nav
aizliegts buvet tada veida objektu ka paredzeta
darbiba, detalizétak par ierobezojumiem 900
m aizsargjosla Zinojuma 6.1. nodala.

Vertgjot attalumu daba lidz SIA “Latvijas
kimija” teritorijai, ir nemts vera:

1) planotas katlu majas €kas tuvaka stiira
atraSanas vieta (nav objektivi vertet
attallumu no kadastra robezas lidz
kadastra robezai, jo uzreiz aiz tam
neatrodas bistamie objekti);

2) SIA  “Latvijas  Kkimija”  Civilas
aizsardzibas plana pieejama
informacija par tuvako bistamo vielu
pienemsanas/uzglabasanas  iecirkna
atrasanas vietu.

Ka redzams 2. att€la, attalums Iidz tuvakajam

bistamo kimisko vielu iecirknim ir vismaz
706 m.

Rigas Domes Majoklu un vides departamenta Vides parvaldes 09.06.2020. véstule Nr. DMV-20-2059-nd

1.

No veiktajiem piesarnojoSo vielu izkliedes aprekinu
rezultatiem redzams, ka maksimala aprékinata NO:
gada summara koncentracija arpus darba vides ir
33,80 um/m® un parsniegs augsgjo piesarnojuma
novértésanas slieksni (32 pg/m®), bet maksimala
summara NO: stundas 19. augstaka koncentracija
planota 160,92 um/m® un arl ta parsniegs augsgjo
piesarnojuma novértésanas slieksni (140 pg/m®).
IepriekSminétas koncentracijas ir vért§jamas ka
salidzinosi augstas.

Emisiju izveértgjuma (7. pielikums) veikts
noveérte§jums atbilstoS§i MK noteikumu Nr.
1290 (03.11.2009.) “Noteikumi par gaisa
kvalitati” 14. pielikumam. Tika noveérsta
aritmétiska klida summaro koncentraciju
aprekina.

Zinojuma 15. Nodala papildinata ar sekojosu
informaciju:

iekarta A alternativas gadijuma monitorings
tiks veikts atbilsto$i Vides aizsardzibas un




Slapekla dioksids ir gaisu piesarnojosa viela, kas var
buitiski ietekmét cilveku veselibu, [1dz ar to uzskatam,
ka operatoram papildus butu jaizmanto slapekla
dioksida emisiju samazinos$i pasakumi.

Operators ir paredzgjis veikt kurinama paterina
uzskaiti t.sk. monitorét kurinama kvalitati, pirms
Skeldas pienemsSanas no piegadataja, pieprasot
produktu raksturojosSos parametrus, kas ir atbalstami,
Jo dalinu emisijas palielinas, ja tick izmantota zemas
kvalitates koksne, pieméram, mitra koksne. Zinojuma
trukst informacijas par planoto monitoringu.
Attieciba uz gaisa kvalitati ir tikai noradits, ka “katlu

regionalas attistibas ministrijas ‘“Vadlinijas
vid§jas jaudas sadedzinasanas iekartu
reguléjuma ievieSanai” (04.2018.) 6. tabula
noteiktajam meérjjumu biezumam un tas tiks
veikts  visam  vielam, kam  noteikti
robezlielumi. Ja Valsts vides dienests izvirzis
papildus  monitoringa  nosacijumus B
kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja, tie
tiks pilditi.

B,C alternativas gadijuma tiks veikts
nepartrauktais NOx monitorings dimgazes,
izmantojot automatisku doz€Sanas siknu

majas monitoringa sisttma ir jaieklauj gaisa | reguléSanu, vadoties péc amonjaka/karbamida

piesarnojoso vielu kontroles sistéma”. caurpliduma mérfjuma un nepiecieSama NOx
Itmena noteiktaja distances vadibas diapazona
atkariba no katla slodzes. Detalizetak sisteémas
apraksts sniegts Zinojuma 5.2.1. nodala.

Zinojuma Radita trokSpa noveérté§juma dalas | Veikti trok$na novértgjuma labojumi un

izpildijjums nevie§ uzticibu par ta kvalitati un
ticamibu, piem&ram:

. Nav saprotama nepiecieSamiba pastavosas
troks$na situacijas (fona troksnis) apskata ietvert ‘Rail
Baltic’ ietekmes uz vidi novértgjumu, taja skaita,
trokSna situacijas modeléSanas kartes, ja tajas netiek
atspogulota trokSna situacija ar nesen darbibu
uzsaku$o “Rigas BioEnergija” katlu maju Meiranu
iela 10;

. Projekt€jamas katlu majas radita trokSna
situacijas modelesana (troksna kart€) nav atspogulots
projektéjamas katlu majas tie$a tuvuma austrumu
pusé esosa aptuveni 200 m gara angara un blakus
esosas metalliznu iepirkSanas bazes Rencénu iela
25a vairaku @&ku ietekmes uz skanas (troksna)
izplatiSanos no trokSna avota zongjums.

TrokSna novertéjuma dala nav atbildéts uz ietekmes
uz vidi noveértgjuma galveno jautajumu — kads bus
trokSpa piesarnojuma pieaugums trokSna avota
tuvuma esoSajas trokSna jutigajas teritorijas, Saja
gadijuma dzivojama apbiivé Skirotavas cietums [tur
ir dzivokli?] un pie daudzstavu dzivojamam majam
Krustpils iela 77. Zinojuma Radita troksna
noveértéjuma dalas 4.1.tabula ‘Paredzétas darbibas
raditais trokSpa Itmenis’ kolonna ‘Raditas darbibas
ietekme wuz trokSpa Iimeni’ uzraditie ietekmes
procenti nav saskanoti ar iesp&jamiem trokSna [Tmena
pieaugumiem Saja paSa tabula, pieméram, Ldiena
Skirotavas cietums, kur var aprékinat, ka trok$na
raditaja robezlieluma 60 dB(A) parsniegums ir 1idz 5
dB (65 dB — 60 dB), kas procentos atbilst 78%
parsniegumam, tabula sniegts ka procentualais
parsniegums par 2%, kas savukart atbilst tikai 0,18

papildinajumi.

Paredzétas darbibas teritorija atrodas blakus
planotajai dzelzcela Iinijai Rail Baltica, kam
izstradats IVN Zinojums un sanemts atzinums,
ka arT uzsakta projekta realizacija. Lidz ar to
vertgjot paredzetas darbibas teritorijas tuvuma
esoSo fona trokSna Itmeni, nepiecieSams
ietvert ar1 dzelzcela linijas Rail Baltica radito
piesarnojumu. Nemot veéra, ka Rail Baltica
izstradatas trokSpa summaras kartes ietver
Rigas pilsétas aglomeracijas stratégiska
trokSna novertéjumu un Rail Baltica projekta

raditos trokSna Itmenus, S§1s informacijas
izmantoSana uzskatama par aptverosaku,
prognoz€jot iespg&jamas trokSnu Iimenu
izmainas.




dB. Turklat pilnigi neizprotams ir 4.1.tabula Ldiena
Jauktai apbiivei uzraditais paredz€tas darbibas un
fona trok$na summarais troksna Itmenis 65 dB, kas ir
par 4 dB zemaks par fona troksni 60 — 69 dB kopa ar
paredzetas darbibas radito troksna Itmeni, bet tomér
ar +4% (+0,34 dB) projektgjamas katlu majas
ietekmes palielinajumu. ArT Zinojuma kopsavilkuma
dotais 4.1.tabulas nosaukumu “Paredzetas darbibas
raditais  trokSpa  Itmenis”  v€lams  precizet,
atspogulojot IVN galveno meérki — paredzetas
darbibas radito pieaugumu, salidzinot ar pastavoso
troks$na situaciju (trokSna fonu).

Vides parraudzibas valsts biroja 03.09.2020. véstule Nr. 5-01/817 Par ietekmes uz vidi novertejumu

1.

Biroja ieskata nav lietderigi atseviSki (atkartoti)
uzskaitit pieaicinato ekspertu atzinumos un institiiciju
sniegtajas atsauksmé&s ietvertos komentarus un
noraditos jautajumus, saistiba ar kuriem Zinojuma
veicami papildinajumi. Birojs tos nosiita pielikuma,
ludzot tos izvertet un attiecigi sniegt papildu
informaciju, papildinat ietekmju noveértgjumu un
sniegt skaidrojumus Iidztekus labojumiem, kas
veicami atbilstoSi Biroja noraditajam.

Parskata par labojumiem ietverti pieaicinato
ekspertu un institiciju komentari un
jautajumi.

Zinojuma nepiecieSams precizét vai skaidrot
informaciju par transporta intensitati un izmantojamo
vielu apjomiem. Zinojuma noradits, ka, veicot
trokSna novert§jumu, arpus Paredzeétas darbibas
vietas identificets viens ar Paredz&to darbibu saistits
trokSna avots — kravas transportlidzeklu kustiba, kas
nodroginas $keldas piegades. Skeldas piegades
paredzets veikt seSas dienas ned€la, izkraujot lidz
20 kravas masmam diena. Pamatojoties uz ieprieks
minéto, trokSna aprékinos pienemts, ka tiks veikti
40 braucieni (ietver braucienus uz katlu maju un
atpakal). Noradits, ka Skeldas piegadi planots veikt
dienas perioda no plkst. 8:00 Iidz 19:00 (11 h).
Satiksmes intensitates pieaugums, ko radis katlu
majas  ekspluatacija, Skeldas transportéSanas
marsrutos tiek atspogulots Zinojuma 7.4. tabula.
Vertejot Zinojuma 7.4.tabulu, secinams, ka
automas$inu skaits stunda noteikts, pienemot, ka
transportéSana tiks veikta 12 h, kaut gan Skeldas
transportéSana paredzeta 11 h diena. Ja Skeldas
piegade ar 20 kravas automasSinam tiks nodroSinata
11 h perioda, tad vidg€ji stunda Paredzétas darbibas
teritorija ~ iebrauktu 1,82 automaSinas  nevis
1,67 automasinas, ka tas noradits Zinojuma
7.4. tabula. Ludzam -caurlikot So informaciju un
trokSna ietekmes novért€jumu, parliecinoties, ka tas
neietekmé sagaidamas ietekmes aprékinu. Liidzam

Transporta intensitates informacija precizéta
Zinojuma un Trok$na novertgjuma.

Intensitates aprékina skaidrojums:
Transporta intensitate gada vid&jas stundas
aprekins:

Katlu m3ja kurinama piegade paredzeta 6
dienas nedg€la jeb 312 dienas gada. Viena
diena paredzetas 20 kravas automasSinas jeb
40 reisiem. Kopa gada laika paredzetas 6240
kravas.

Lai noteiktu gada vid&jas stundas transporta
intensitati perioda diena, nepiecieSams
attiecinat transportlidzeklu skaitu uz visu
gadu, kas ir 365 dienas gada un pilnu dienas
stundu skaitu — 12 h.

Tadgjadi 6240 auto/365 dienas gada/l2 h
dienas periods = 1,42 auto/ h.

Tas savukart veido 2,84 reisus/h.




sniegt  skaidrojumu un, ja  nepiecieSams,
papildindjumus Zinojuma un ietekmes novertejuma.

No Zinojuma un Biroja iesniegtajiem Paredz&tas
darbibas trok$na novértéjuma ievades datiem! nav
identificgjams, ka trokSna novért§juma butu nemta
vera ietekme no cita veida transporta, ka tikai Skeldas
piegades, tom&r autotransporta kustiba sagaidama art
no pelnu un izejmaterialu/paligmaterialu (smérvielu,
NaOH) transportéSanas u.c. ar Paredzetas darbibas
nodroS§inaSanu saistitas autotransporta kustibas. No
Zinojuma izriet, ka pelnu savaksanai no katlumajas
kopa paredz&tas 6 pelnu savakSanas iekartas ar
unificétiem mainamiem slégtiem konteineriem, kuri
transport€jami ar autotransportu. Savukart kurtuves
un katla pelnu savakSanai paredz€ts izmantot
4 konteinerus, bet elektrofiltru iekartas savaktos
pelnu  un puteklus/dalinas paredzets savakt
2 konteineros?. No Zinojuma noradita prognozéjama
pelnu apjoms gada (2 600 t), kas veidosies Paredzetas
darbibas realizacijas laika, nav iesp&ams noteikt
pelnu transport€Sanas intensitati, jo nav sniegta
informacija par konteineru ietilpibu. Tade] lidzam
Zinojuma noteikt ar to izveSanu  saistito
transportéSanas intensitati, ka ar1 noteikt ar
Paredzetas darbibas nodroSinasanu saistito citu
transportu un ta kustibas intensitati. Ludzam izvertet
un  pamatot Sada  autotransporta  kustibas
palielinajuma (pret Zinojuma vertéto) nozimigumu,
nepiecieSamibas  gadijuma papildinot  trokSpa
ietekmes novertgjumu.

Zinojums un trok$na novert&jums papildinats

ar transporta intensitates aprékiniem no

piegades transporta, kas nav saistitas ar

Skeldas piegadi.

Kopuma izejmaterialu/paligmaterialu

piegades transports, maksimalaja situacija

scenarijiem — B un C alternativu gadijuma,
palielinas satiksmes intensitati par 127 kravas
automasinam gada jeb 254 reisi:

e Kurtuves un katla pelnu (slapjie pelni)
savaksanas konteinerus (4 gb.) paredzéts
mainit secigi, reizi ¢etras dienas nomainot
vienu konteineru. Tadgjadi satiksmes
intensitate piecaugs par 91 automasmam
gada, jeb 182 reisiem gada;

o Elektrofiltru iekartas savaktos pelnu un
puteklus/dalinas paredzets savakt 1x
ménesi. Tadgjadi piecaugot satiksmes
intensitatei par 12 kravas automasinam
gada (24 reisi);

e NaOH 46% skidumu paredzéts piegadat
péc nepiecieSamibas, bet ne biezak ka
reizi ménesi, kas maksimali ir 12 kravas
automasinas gada (24 reisi);

e B un C alternativu gadijuma paredz&ts, ka
kimisko vielu (amonjaka vai karbamida
Skiduma) piegades paredzets organizét 1
reizi meénesi jeb 12 kravas automaSinas
gada neatkarigi no vielas (24 reisi gada).

Saskana ar iepriek$€ja punkta sniegto

skaidrojumu intensitates aprékinam gada

vidgjai h:

satiksmes intensitate pieaugs par 127

auto/365 dienas gada/12 h dienas periods =

0,03 auto/ h.

Tas savukart veido 0,06 reisi/h.

Smérvielu piegade paredz&ta péc
nepiecieSamibas un nav noteikts specials
piegazu grafiks - to apjomi ir nelieli un
piegades var netikt veiktas ar kravas
transportu, tad€jadi tas uzskatamas par
nebiitiskam un netiek ietvertas aprékinos.

Saskana ar Zinojumu gada paredz&ts izmantot 12 m*
NaOH 45 % Skiduma, savukart uz vietas NaOH tiks
uzglabats noliktava 200 | tvertn€. Vienlaikus Birojs

Papildinats 5.2.6. punkts, veikti labojumi
5.7. tabula. Paredzéts izmantot 13,3 m® NaOH
46% $kiduma, kas tiks uzglabats 1m?®

1 levades datu fails Operators.pdf.
2 Zinojuma 57. Ipp.




konstaté, ka Zinojuma 5.nodala® noraditi nedaudz
atSkirigi NaOH uzglabasanas un paterina apjomi neka
5.7. tabula (patérins 13,3 m® gada, uzglabasana 1 m3
tvertns). Birojs ludz caurlikot Zinojumu, kur
nepiecieSams, veicot labojumus. Tapat lidzam
precizét, kads ir vienlaikus Paredzetas darbibas vieta
paredz&tais  izejvielu  uzglabasanas  apjoms
(uzglabasanas tvertnu skaits).

tvertné€s. Vienlaikus uzn€muma teritorija
atradisies 2 m® §kiduma, tehnologiska procesa
norises vieta.

Liidzam precizét Zinojuma 3.6.tabula “LPTP*
prasibu salidzinajums ar SIA “Rigas BioEnergija”
izvéletajam tehnologijam” ieklauto informaciju, jo
minétas tabulas sadala, kas attiecinama uz kurinama
pienemsanu noradits, ka stacijas operators regulari un
nepartraukti apsekos “atkritumu uzglabasanas un
iekrausanas vietas”, veicot tieSu vizualo kontroli
iekrauSanas zona. Atbilsto$i Zinojumam Paredzétas
darbibas ietvaros nav  paredzéta  atkritumu
sadedzinasana.

Precizéta informacija Zinojuma 3.6. tabula
“LPTP prasibu salidzinajums ar SIA “Rigas
BioEnergija” izvélétajam tehnologijam”
sadala par kurinama pienemsanu, noradot, ka
tiks veikta regulara kurinama pienemsanas
zonas un iekrausanas vietas apsekosana, ka
ar1 video novérosana.

Eksperta 2020. gada 17. augusta atzinuma gaisa aizsardzibas joma noraksts

Zinojumu nepiecieSams papildinat ar informaciju par
tehniskajiem un ekonomiskajiem faktoriem, kuru dgl
katlu maju Meiranu iela 10 un Rencénu iela 30
izplides gazes var vai nevar aizvadit caur vienu
kopigu diimeni, kas balstits uz tadiem apsveérumiem
ka, pieméram, pliismas parametri, pretspiediens,
izmaksas.

Papildinata Zinojuma sadala 3. 1. Paredzeétas
darbibas teritorijai tuvumd esosas citas
darbibas 3.punkts SIA “Rigas BioEnergija”

2014. gada. decembri tika dibinata
kapitalsabiedriba SIA ,Rigas BioEnergija”.
Dibinataji AS "RIGAS SILTUMS” — 50% un
SIA  ”Energijas risinagjumi”- 50%. Katrs
dibinatajs  SIA  “Rigas  BioEnergija”
pamatkapitala ieguldija mantisko ieguldijumu
zemes gabalus (Rencénu iela 16 (paSlaik
parsaukta par Meiranu ielu 10, turpmak
Meiranu iela 10) un Vietalvas iela 5).

AtbilstoSi sakotn&jai iecerei un 2014.gada
sagatavotajam un péc tam 2016.gada
korigétajam biznesa planam, noveértgjot Rigas
pilsétas Laba krasta siltumapgades zonas
siltumenergijas paterinus un slodzes, ka
optimalakais  risinajums  jaunizbiiv€jamo
biokurinamo katlu maju jaudas tika izv€letas
2x48 MW. Tacu dazadu ekonomisko un
tehnisko apsvérumu del biznesa planu nacas
realizét pa dalam, uzstadot vienu katlu maju 48
MW Meiranu iela 10 (jaunizbiivéta esosa KM)
un otru katlu maju 48MW Rencénu iela 30
(projektejama KM). Tika nemts art vera fakts,
ka katlu razotaju piedavatas sérijveida
(standarta) katlu iekartas ir ar jaudu Ilidz
20MW, Kkas ir tehniski vienkar$akas un

3 Zinojuma 65. un 69. Ipp.
# Zinojuma 40. Ipp.




ekonomiski  izdevigakas, neka  viena
individuali, speciali raZota iekarta ar jaudu
aptuveni 100 MW.

Projekta realizacijas merkis ir palicis
nemainigs -  paaugstinat  atjaunojamo
energoresursu izmantoSanas Ipatsvaru Rigas
centraliz€taja  siltumapgades sisttma un
samazinat atkaribu no primara fosila energijas
resursa — dabasgazes iepirkSanas.

Paredz&tas darbibas ierosinatajs projekta
paredzgja divu biokurinamo katlumaju ar katlu
jaudu ne mazaku par 2x20 MW izbiivi, kas
aprikoti ar dimgazu 2x4 MW kondensatoriem
Rigas pilsétas Labaja krasta Meiranu iela 10
un Vietalvas iela 5.

15.09.2015. SIA “Rigas BioEnergija” katlu
majai Meiranu iela 10 tika izdots VPVB
lémums Nr. 227 “Par ietekmes uz vidi
novertejuma zinojuma procediiras
nepiemérosanu’.

16.10.2015. katlu majai Vietalvas iela 5 tika
izdots VPVB lemums Nr. 257 “Par ietekmes
uz vidi novért§juma zinojuma procediiras
nepiemérosanu’.

Dazadu ekonomisko un tehnisko apsveérumu
del biznesa plana ieceri nacas realizét pa
dalam, 2017.gada tika pabeigta biivnieciba un
ekspluatacija nodota katlu maja Meiranu iela
10. Uznémumam 07.09.2017. uzpémumam ir
izsniegta  (parskatita  03.05.2018.) B
kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja
(informacija par B kategorijas piesarnojosas
darbibas atlauju apkopota Sis sadalas
turpinajuma).

Péc katlu majas Meiranu iela 10 darbibas
uzsakSanas, paredzétas darbibas ierosinatajs
atkartoti vertja projekta realizaciju Vietalvas
iela 5. Izvertgjot projekta realizacijas iesp&jas
Vietalvas iela 5, tika secinats, ka nepiecieSams
veikt inZenierkomunikaciju izbuvi lidz
operatora siltumtikliem Skérsojot Rail Baltic
dzelzcela magistrali, ka rezultata projekts
ieverojami sadardzinas un tika lemts meklet
alternativu vietu katlu majas btivniecibai.
2019.gada SIA “Rigas BioEnergija” iegadajas
divus apbiives gabalus ar kopgjo platibu 1,6 ha

(kadastra Nr.01001214116 un
Nr.01001211239) Rencénu iela 30, kur
paredzeta Biokurinama katlumajas

biivnieciba, kas ir IVN Zinojuma paredzéta
darbiba. Sis vesturiskais aspekts liecina par to,




ka paredzétas darbibas ierosinatajam nav bijis
meérkis izvairities no iekartu  jaudas
summesanas, bet gan tas ir argjo apstaklu
ietekmé ekonomiski pamatots lémums.
Biitisks aspekts vert§jot esoSo biokurinama
katlumaju Meiranu iela 10 un planoto darbibu
Rencénu iela 16 ir, 2017.gada 12. decembra
MK noteikumos Nr. 736 “Kartiba, kada
noveérs, 1ierobezo un kontroleé  gaisu
piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas
iekartam” 36. punkta noteiktais, ka divu vai
vairaku atsevisSku vidgjas jaudas
sadedzinasanas iekartu apvienojumu uzskata
par vienu videjas jaudas sadedzinaSanas
iekartu un iekartas kop€jas nominalas
ievaditas siltuma jaudas aprékinaSanai minéto
iekartu nominalas ievaditas siltuma jaudas
saskaita:

. ja divu vai vairaku atsevisku vidgjas
jaudas sadedzinaSanas iekartu izplides gazes
aizvada caur vienu kopigu dimeni;

. ja atbilsto$i Valsts vides dienesta
vertgjumam divu vai vairaku atsevisSku vidgjas
jaudas sadedzinaSanas iekartu izpliides gazes
tehnisko un ekonomisko faktoru d&] wvar
aizvadit caur vienu kopigu diimeni.

Katlu maju Meiranu iela 10, Riga un Rencénu
iela 30, Riga apvienojumu nevar uzskatit par
vienu vid&jas saudas sadedzinaSanas iekartu,
jo paredzetaja situacija netiek izskatita iespgja
abu vidgjas jaudas sadedzinaSanas iekartu
izplides gazes aizvadit caur vienu kopigu
dimeni. Pamatojoties uz talak sniegtajiem
argumentiem, tas nav ne tehniski ne ekonimiki
pamatoti.

1. Katlu maja Rencénu iela 30 un
Meiranu iela 10 atrodas aptuveni 200 m
attaluma (gaisa linija), kas ir iev€rojams
attalums, lai butiski sareZ1tu dimgazu parvadi.
2. Zemes gabalus Meiranu iela 10 un
Rencénu iela 30 Skir Rencénu iela, ka ar1
vairaki treSo personu zemes gabali, kas liedz
izvietot dimeni vienada attaluma no abam
katlu majam. Tatad, teoretiski apsverot iesp&ju
veidot vienu kop€u dimeni, tam jabiit
izvietotam pie vienas no katlu majam.
Attiecigi no otras katlu majas butu
nepiecieSams veidot savienojumu. Ta ka gaisa
lin1ja (200 m) nav iesp€jams izvietot dimvadu,
jo tad naktos skérsot citiem zemes Tpasniekiem
piederoSas zemes, kur atrodas darbojoSs




uznémums, dimvada izvietojums maksimali
japaredz pa paredzetas darbibas ierosinatajam
piederoSu zemi, ka rezultata faktiski
nepiecieSams izbuveét ~280 m garu dumgazu
parvades vadu.

3. Dumvada izvietoSana uz nomatas
zemes starp abam katlu majam netiek izskatita,
jo $ads risinajums prasa lielas sakotngjas
investicijas un ilgtermina nav uzskatams par
stabilu ne no ekonomiska, ne uzp€muma
drosibas, stabilitates viedokla.

4, Veicot o ~ 280 m gara dimgazu vada
izblivi, tam posma no Paredz€tas darbibas
vietas Kkatlumajas Iidz Rencénu iclai jabut
izvietotam pa pievedcelu pie katlu majas.
Minéta pievedcela merkis ir nodroSinat
piekluvi katlu majai un veikt kurinama
piegades. Pievedcel§ paredz€ts 6 m plats un
papildus vietas diimvada izvietojumam pie
pievedcela nav.

5. Ka vé&l viens tehnologiski sarezgits un
materiali ietilpigs uzdevums uzskatams S$ada
dimvada parvirzisana par Rencénu ielu. Kas
prasitu specialu balsta konstrukciju izbiivi virs
Rencenu ielas. Turklat,

6. 280 m garo dimvadu nepiecieSams
izgatavot no nertsgjosa te€rauda vai cita
korozijizturiga  materidla, jo  aizejosas
diimgazes ir ar zemu temperatiru (50 -60 0C)
un ar lielu mitrumu. Katlu maja Rencénu iela
30 paredzeta dimena augstums ir 45 m, kas ir
6 reizes mazak par paredzamo izbiivéjamo
dimvadu un nesamérigi palielina investicijas
diimgazu novadiSanai vidé, ko v&l vairak
sadardzinas balsta kostrukciju izbiives virs
Rencénu ielas.

7. Sakara ar dumvada ievérojamo
garumu, dimgazu parvades aerodinamiskas
pretestibas d€l biis nepiecieSams uzstadit lielas
jaudas dumstkni, kas nodroSinas diimgazu
parvadi. Sadu  attalumu  parvaréanai
nepiecieSamais diimstknis, bis lielas jaudas
un ar lielu elektroenergijas patérinu. Sadas
iekartas uzstadiSana prasa gan lielas
investicijas sakumposma (inZeniertehniskie
aprékini, iesp&ams nestandarta risinajumi,
spec pasttijums), gan ar1 ekspluatacijas laika
(elektroenergijas patérin$, specials tehniskais
personals apkopém un remontiem, sarezgitaka
uzraudziba) palielinot raZo$anas izmaksas.




8. Meiranu ielas 10, Riga katlu majas
paredzamais primarais siltuma paterétajs ir
versts Lubanas ielas (Z virziena), bet
paredzetas darbibas primarais paterétajs -
Kengaraga (R virziena).

Secinajums

Lai arT katlu maja Meiranu iela 10, Riga, ir
paredzetas darbibas ierosinataja esosa katlu
maja, vertjot ietekmi uz vidi, nepieciesams
vertét gan paredzetas, gan esosas darbibas
kopgjo ietekmi. Tomér tas pamatojoties uz
augstak minétajiem argumentiem uzskatamas
ka divas autonomas katlu majas un to siltuma
jaudas nevar tikt summeétas. Abu katlu maju
izpludes gazu apvienojums ir tehnologiski
parlieku sarezgits un projekta sadardzinajums
ir ekonomiski neizdevigs, nekonkuretspgjigs.

Zinojums japapildina ar informaciju par izveleto
risingjumu  piemerotibu un atbilstibu emisijas
Itmeniem, ko var sasniegt ar labakajam pieejamajam
un jaunajam tehnologijam, izveért&jot publictos
informacijas apmainas rezultatus (Final Technology
Report, MCP Information exchange, 26/09/2019).

Papildinata Zinojuma 3.3.sadala Tirakas
razoSanas pasakumi un 3.6. tabula.

AT atttriSanas iekartu efektivitate, kas Zinojuma
novértéta atbilstosi ASV Vides aizsardzibas
agentiiras metodikas datiem, japarverte, gan nemot
veéra informacijas apmainas rezultatus, gan ari
jasniedz detaliz&ta informacija par katlu maja
Meiranu iela veiktajiem mérjjumiem (Zinojuma
ietverta vispariga atsauce 68. Ipp.), kas pamato
izveleto risindjumu piemerotibu un atbilstibu.

Zinojuma papildinata 5.2.6. sadala. Saskana
ar informacijas apmainas rezultatu zinojuma
ieklauto informaciju, kas saskana ar atsauci
balstita uz LCP LPTP, ir minéta 30-50%, kas
nav pretruna ar iepriek$ minétajiem datiem no
ASV Vides aizsardzibas agentiiras metodikas.
Zinojums papildinats ar datiem par Meiranu
iela 10, Riga veiktajiem mérjjumiem.

3.6. tabula japapildina ar energoefektivitates aspektu
detaliz€tu izveérte¢jumu (sniedzot informaciju par
visiem  atbilstoSajiem  Lémuma  2017/1442
ietvertajiem LPTP), kas ir lielakoties visparigi
piemérojami un ir loti bitisks faktors augsta vides
aizsardzibas limena sasniegSanai.

Zinojuma papildinata 3.6.tabula.

Attiecigi jaizmanto cits normativajos aktos par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projekta izstradi (2013. gada 2. aprila noteikumi Nr.
182 ,,Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu
emisijas limita projektu izstradi (turpmak -
Noteikumi Nr. 182)) noteiktais pané€miens, lai
noteiktu piesarnojoSo vielu emisiju gaisa daudzumu.

Attieciba uz SOz emisijam veikts parrekins
atbilsto$i MK noteikumiem Nr. 182.

Kopuma ekspers norada, ka sérs uzskatam par
kurinamo ar zemu saturu, [idz ar to prasiba
veikt parrékinu ir formala nevis jégpilna un
biitiska, lai novértétu darbibas ietekmi uz
vidi.

Tapat jaizverte nepiecieSamiba parvertéet
piesarnojoso vielu emisiju gaisa daudzumus B un C
alternativas gadijumos, nemot véra aktualizéto
informaciju par attiriSanas iekartu efektivitati.

Ieteikums nemts vera aktualiz&jot emisiju
limitu projektu, pamatojoties uz informacijas
apmainas rezultatiem jaunakajam
tehnologijam.

Nemot véra, ka diimgazu tilpuma plismas raditaji,
rékinot ar rekomendéto metodi, kas atbilst

Veikts diimgazu tilpuma pliismas raditaju
parrékins izmantojot informaciju par vidéju




saskanotiem Eiropas normu (EN) standartiem, butiski
atSkiras no 7. pielikuma iegiita rezultata, dimgazu
tilpuma plismas raditaji un to aprékinasana
izmantotie pienémumi ir detaliz€ti japamato,
apliecinot, ka tiek ieguti Iidzvertigi salidzinami
rezultati.

kurinama darba masas sastavu, ka ari nemot
vera kurinama mitrumu. Atsaucé pievienots
aprékiniem izmantotais informacijas avots.
Aprekinats dimgazu teorétiskais tilpums un
teorétiskais gaisa patérins.

Zinojums ar1 japapildina ar informaciju par emisijas
avotu fizikalo raksturojumu un emisiju raksturojumu
atbilstosi  tabulai "Emisijas avotu fizikalais
raksturojums™ un tabulai "No emisijas avotiem gaisa
emitetas vielas" ka to nosaka MK noteikumu Nr. 182.
24. punkts. Zinojuma un ta pielikumos janorada ar1
preciza informacija par iekartas darbibas laiku, kas
nepiecieSamibas gadijuma nem veéra iekartu apkopes
un remonta periodus (ja emisija nav pastaviga,
operators aizpilda ari MK noteikumu Nr. 182.
3.pielikuma noraditas tabulas, kas raksturo emisiju
dinamiku).

Zinojuma un emisiju izvert€juma ieklautas
tabulas: “Emisijas avotu fizikalajiem
raksturlielumiem”, “No emisijas avotiem
gaisa emitetas vielas”.

Emisiju ilguma aprékinos netiek nemts véra
periods, kad varé€tu tikt veiktas apkopes un
remontdarbi, kas nav prognoz&jams periods,
tade] netiek raksturota emisiju dinamika.
Paredzgts, ka katlu maja darbosies pilnu gadu,
bet remontdarbi un apkopes neparsniegs
2.nedélas.

Esosa  piesarnojuma  Itmena  raksturojumam
jaatspogulo summara ietekme no visiem esoSajiem
avotiem (LVGMC riciba esos$ie dati un SIA “Rigas
BioEnergija” katlu majas Meiranu iela 10 emisijas),
savukart operatora radita ietekme un tas devums
kopgja situacija, javerte nemot vera tikai paredzetas
darbibas planotas emisijas (SIA “Rigas BioEnergija”
katlu majas Rencénu iela 30 emisijas)

Iebildums nemts véra un fona datu
kartografiskaja materiala un piesarnojoso
vielu gaisa izkliedes aprekinu rezultatu
tabulas ieklauta ar7 katlu maja un tehniskos
noteikumus sanémusi kogeneracijas stacija
Meiranu iela 10. Paredzeta darbiba nodalita
no Meiranu ielas 10 darbibas.

10.

Japievieno v&ja rozes, kas raksturo visu novert&jumos
izmantoto novérojuma gadu v&ja raksturlielumu
grafisko interpretaciju (trikst informacijas par 2017.
un 2018. gadu)

Zinojuma 6.6. sadala Nozimigako
meteorologisko apstaklu raksturojums bija
ieklautas v&ja rozes par 2017. un 2018.gadu.
Ar So informaciju papildinats ar1 Zinojuma
7.pielikums Gaisa piesarnojuma izvertéjums.

11.

Nemot véra emisijas avota augstumu un emisijas
raksturu, biitu rekomend€jams izveleties mazaku
aprekinu soli neka maksimali pielaujamais 50 m (31.
punkts)

Nemot vera, ka aprékina solis 50 m ir
maksimali pielaujamais (ka eksperts norada)
saskana ar MK. noteikumiem Nr. 182. 31.
punktu un ar atbilstoSu soli sniegti LVGMC
dati, rekomendacija netiek nemta véra.

12.

Saskana ar AERMOD modela lietoSanas vadlinijam
aprékinos jaizmanto dimgazu pliismas parametri pie
faktiskiem, nevis normalapstakliem, kas nav nemts
vera, sagatavojot aprékinu scenarijus.

Tapat dimgazes izplude paredzetas darbibas
gadijuma tiks tiesi ietekméeta gan no dimsiicgja
jaudas, gan ar1 diimena un diimvadu konstrukcijas —
Zinojuma jasniedz detalizéta informacija par Siem
faktoriem. Atbilstosi japrecizé emisijas avotu
fizikalais un emisiju raksturojums gan emisijas
limitu projekta, gan modela ievaddatos.

Nemts véra. Veikta piesarnojoso vielu
izkliedes model€Sana pie faktiskajiem
diimgazu pliismas parametriem nemot véra
diumsukni.

Dumeni tiks izgatavots no koroziju izturiga
materiala. Dumenu parametri noraditi emisiju
raksturojuma tabula un ieklauti ievaddatos.

13.

AtbilstoSi japarvért€ visi ievaddati un iegiitie
rezultati, kas raksturo vides piesarnojumu ar slapekla
dioksidu.

Parskatita informacija un veikti papildinajumi
emisiju aprékinos un modeléSana.




14.

Ieklaujot Zinojuma $adas alternativas,

izvert§jams:

risingjums  ($aja  gadijuma
dokuments ir  publicétie
apmainas rezultati (Final Technology Report,

visas piedavatas alternativas

atzistams alternativas
noraidiSanai.

e Kada ir izverteto alternativu

par  argumentu

mérkiem®

samazinasanas ricibas planu 2020.—2030.
gadam®?

kvalitati

gadijumos saskana ar Direktivu 2015/2193
par sadedzinasanas

vai zonu dalas ir japieméro stingrakas
emisijas robezvertibas neka tas, kas noteiktas
Saja direktiva, nemot véra informacijas
apmainas rezultatus.

obligati

e Vai piedavata alternativa ir pieejams tehnisks
atsauces
informacijas

MCP Information exchange, 26/09/2019))? Ja
ir tehniski
pieejamas, tad izmaksas uz vienu NOx t nav

ietekme uz
Latvijas nacionalajiem emisiju samazinasanas
un sasaiste ar Gaisa piesarnojuma

e Vai paredzeéta darbiba atrodas zona, kur

novérojami normativajos aktos par gaisa
noteikta augs$gja piesarnojuma
novértéanas sliek§na parsniegumi? Sajos

iekartam atseviskam
vidgjas jaudas sadedzinasanas iekartam zonas

Papildinats alternativu izvert€jums Zinojuma.

Eksperta 2020. gada 17. augusta atzinuma troksna aizsardzibas joma noraksts

noteikumu Nr. 16 “TrokSna noverteéSanas
parvaldibas kartiba” 2. pielikuma 6. punkta prasibam.

Paredzetas darbibas radita trokSna novert€§juma
sagatavoSanai ir izvéletas aprékinu metodes, kas
atbilst Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara
un

Faktu konstatacija atbilstosi Zinojumam.

mitruma vertibas neatbilst Ministru kabineta 2019.

liecina, ka izstradatajs labveligu skanas izplatiSanas
apstaklu raksturoSanai ir izmantojis programmaturas
izstradataja sagatavotas standartvértibas Somijai.
Sada izvéle nav pamatota un aprakstita Zinojuma.

Modela datné ievaditas gaisa temperatiiras un relativa

gada 17. septembra noteikumos Nr. 432 “Noteikumi

par  Latvijas  blivnormativu  LBN  003-19
“Buvklimatologija™” noraditajam vertibam.
Nepatiesa ir Zinojuma izstradataja sniegta

informacija par to, ka trokSpa noverteéSanai tiek
izmantoti dati no Latvijas blivnormativa par v&ja
virzienu un bezvEja atkartoSanos. Modela datne

Modeli veikti labojumi atbilstosi Ministru
kabineta 2019. gada 17. septembra
noteikumos Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas
biivnormativu LBN 003-19
“Biivklimatologija™” noraditajam veértibam —
gaisa temperatiirai un relativaijam mitrumam.

Labveligu skanas izplatiSanas apstaklu
raksturoSanai izvéleta CNOSOS-EU
vispargjas noklus€juma veértibas 50/75/100
attiecigi diena/vakars/nakts neatkarigi no
virziena.” Tapat s vértibas nav atkarigas no
noraditas valsts, jo Francijas un Somijas
noklus&juma vertibas ir vienadas. Nemot

5 https://likumi.lv/ta/id/301989-kopejo-gaisu-piesarnojoso-vielu-emisiju-samazinasanas-un-uzskaites-noteikumi

6 https://www.vestnesis.lv/op/2020/77.5
7 http://euronoise2018.eu/docs/papers/207 Euronoise2018.pdf
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vera, ka saskana ar programmas izstradataja
sniegto informaciju $aja sadala, nosakot
vertibas, tiek ietverts plass, ilggadigo datu
klasts (izmantojot noteiktaja vieta vai tas
apkartn€ 10 gadu laika iegtitu precizu
meteorologisko datu statistiskas analizi®), ne
tikai v&ja parametrus. Datu iztrikuma
gadijuma, programmas izstradatajs,
rekomendg lietot noklus€juma vertibas.
Visparigi tiek rekomend&ts nepietieckamu datu
gadijuma rikoties piesardzigi (par labu
izplatiSanas apstakliem), lai nodroSinatu
pilsonu aizsardzibu no iesp&jamas kaitigas
iedarbibas®, ko nodrosina noklus&jumu
vertibu izmantosana.

Zinojuma ir jasniedz informacija par aprékinu
metodém, kas izmantotas fona trok$na aprékinasanai.

Zinojums un troksna novertéjums papildinats
ar metodiku no Rigas trok$nu stratégiskas
kartes.

Rigas aglomeracijas stratégiska karte
sagatavota, troksna raditaju novertéSanai
izmantojot 2014.gada 7.janvara MK
noteikumu Nr.16 “TrokSna novertéSanas un
parvaldibas kartiba” 1. pielikuma noraditas
metodes:

* Riipnieciskas darbibas radita troksna
novertésanai — LVS ISO 9613-2:2004
“Akustika — Skanas vajinajums, tai izplatoties
argja vide — 2.dala: Vispariga aprékinu
metode”;

* Celu satiksmes radita troks$na novertéSanai —
Francija izstradata aprekina metode ,,NMPB-
Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.
* Dzelzcela satiksmes radita trokSpa
noveértéSanai — Niderlandg izstradata aprékina
metode “RMR”.

* Gaisa kugu radita trok$na noveértésanai —
metode ECAC.CEAC Doc.29 “Standarta
metode trokSna konttiru aprékinasanai ap
civilajam lidostam, 1997.

Iepriek§ minéta metode neatbilst Ministru kabineta
2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 “TrokSpa
novértéSanas un parvaldibas kartiba” 2. pielikuma
6.1. punkta prasibam, tadel var secinat, ka Zinojuma

Kops 2019.gada 10.jilija ir stajusas speka
izmainas 2014.gada 7.janvara MK
noteikumos Nr.16 “Trok$na novertéSanas un
parvaldibas kartiba”, kas ietver citu trokSna

8 KOMISIJAS IETEIKUMS 2003. gada 6. Augusta attieciba uz noradijumiem par parskatitam pagaidu metodeém
rupniecibas, lidaparatu, autosatiksmes un dzelzcela radita trokSna un ar to saistitas emisijas datu aprékinasanai (izzinots

ar dokumenta numuru C(2003) 2807), 2003/613/EK.

9 KOMISIJAS IETEIKUMS 2003. gada 6. Augusta attieciba uz noradijumiem par parskatitam pagaidu metodeém
rupniecibas, lidaparatu, autosatiksmes un dzelzcela radita trokSna un ar to saistitas emisijas datu aprékinasanai (izzinots

ar dokumenta numuru C(2003) 2807), 2003/613/EK.




izstradatajs fona trokSna noveértéSanai ir izmantojis
normativo aktu prasibam neatbilstoSu aprékinu
metodi.

noveértésanas metozu izmantosanu (noteikumu
5.pielikums), aglomeracijas troks$na karSu
sagatavoSana, uz ko norada eksperts. Tai pat
laika 5.pielikuma 2.1.1. sadala Kvalitates
sistéma noradits, ka visam ievedvértibam, kas
ietekmé avota emisijas Itmeni, nosaka
pareizibas limeni, kas atbilst nenoteiktibai

+ 2dB (A) avota emisijas Iimeni.

Zinojuma 3.1. sadala tika apskatitas citas
tuvuma eso$as darbibas (A, B un C
kategorijas piesarnojosas darbibas), un tika
secinats, ka tikai par vienu uznémumu
(Paredzetas darbibas pieteicgja katlumaja
Meiranu iela 10) ir pieejama pietickama
apjoma informacija, paréjas piesarnojoso
darbibu atlaujas nesatur nepieciesamo
informaciju. To apstiprina ar1 biedribas
»Latvijas Vides parvaldibas asociacija”
projekta “Vadliniju izstrade vides trok$na
novértéSanas metozu piemerosanai Latvija”
(Projekta reg. Nr. 1-08/213/2018.) 26. Ipp
izmantoSana, piemérojot standarta ievades
datus, nenodrosinas tadu riupnieciska troksna
karsu izstradi, kas atbilstu Direktivas
2015/996 izvirzitajam prasibam, tadeél lidz
nakamajam troksna strategisko karsu
izstrades periodam (2022. gads) ir
nepieciesams izvértet to, par kadiem
riipniecibas avotiem un ka ir iespéjams iegiit
ievades datus, kas atbilstu Direktivas
2015/996 izvirzitajam prasibam attieciba

uz emisijas datu precizitati.”

Papildus minams, ka uzsakot paredzetas
darbibas vértéjumu, Rigas pilsétas stratégiska
satiksmes modela EMME/2,dati nebija
atjaunoti un tik un ta naktos balstities uz
strategiskaja karte ieklauto informaciju.

Ka ar1 saskana ar RD SaistoSajiem
noteikumiem Nr.34 (20.12.2005) “Rigas
teritorijas izmantoSanas un apbiives
noteikumi” 2.14. Aizsardziba pret troksni
124. punkta min&ts :”Konkrétu teritoriju
raksturojosos troks$na raditajus diena, vakara
un nakti troksnim no ielam, sliezu celiem,
gaisa kugiem un razo$anas uznémumiem
nosaka péc to novietojuma saskana ar Rigas
aglomeracijai izstradato troksna strat€gisko
karti. Ja attiecigaja vieta nav nosakams




prevalgjosais troksna avots, izmanto trokSna
raditajus no kopg&jiem troksna avotiem...”.

Turklat eso$a Rigas aglomeracijas kartes ir
apstiprinatas ar Rigas domes [émumu Nr.
3331 (2015.gada 15.decembris) un pirms
apstiprinasanas domg, ir sanemts Vides
aizsardzibas un regionalas ministrijas
atzinums par karSu atbilstibu noteikumos
noteiktajam prasibam. Kartes ir speka esoss
dokuments un ka eksperts analoga situacija
(atzinuma 7.lpp) aizradijis izstradatajam, lidz
jaunas stratégiskas kartes izstradasanas un
apstiprinaSanas bridim, ta nebutu uzskatama
par novecojusu.

Rezuméjot ieprieks aprakstito, tiek
izmantota labaka, apstiprinata, pieejama
informacija fona datu novertesanai.

Izstradatajs, lai tuvinatu situaciju realajiem
apstakliem un nakotnes planiem, papildinajis
esoSo fona informaciju ar datiem par
paredz&tas darbibas ierosinataja katlu maju
Meiranu iela 10 un Rail Baltica, kam
izstradats [IVN un sanemts VPVB atzinums.

Zinojuma un ta 6. pielikuma sniegta informacija
liecina par to, ka izstradatdjs nav izvéelgjies
piem@rotas mérjjumu metodes ar Paredzéto darbibu
saistito trokSna emisiju raksturoSanai. Aprekinu
modela dati liecina par to, ka izstradatajs nav
izmantojis vides trokSna merijjumu rezultatus modela
validacijai, tadeé] pamatots ir jautajums: “Kadel
zinojumam ir pievienots testéSanas parskats RS 17/T-
3527

Iebildums nemts véra un modela dati iegiiti
no piegadataja.

Sagatavojot So Zinojumu, izstradatajs nav vertejis
izmantoto datu piemé€rotibu esosa  stavokla
raksturoSanai. Vai Paredzétas darbibas teritorijas
apkartné nav mainijusies satiksmes intensitate? Vai
teritorijas apkartn€ nav izveidoti jauni ripnieciska
trokSna avoti? Zinojuma butu lietderigi izvertet
izmantoto datu piem@rotibu eso$as situacijas
raksturoSanai.

Nemot veéra, ka gan gaisa sadalas izvertéSanai
pieaicinatais eksperts, gan troksnu eksperts
norada uz nepiecieSamibu uzsveért, ka
Meiranu iela 10 ir esoSa darbiba un strikti
nodalit no paredzétas darbibas Rencénu iela
30, ar Meiranu ielu 10 saistita darbiba un
transporta plisma uzskatamas par izmainam
fona datos. Ieprieks veikta ari citu datu
pieejamibas un ticamibas analize. Papildinats
trokSna novertéjums un Zinojums.

Katlu maja Meiranu iela 10 ir esoss troksSna avots, kas
vertejams kopa ar citiem fona trokSna avotiem.

Iebildums nemts véra.




Zinojuma ir precizi janorada attiecinamas iekartas, to
raditais skanas jaudas ltmenis un aprékinu kartiba.
Skanas jaudas dati ir ieglistami me&rijjumu cela vai no
iekartu tehniskajam pasém.

Skanas jaudas iegtitas no tehniskas
dokumentacijas, aprékinu kartibas piemers
pievienots trok$na emisiju novert§juma un
ietverts zinojuma.

9. | Zinojuma nav pievienoti apliecinajumi par €kas argjo | Zinojuma un trokSna modeléSana veikta
norobezojoso konstrukciju skanas izolacijas limeni. | nemot véra faktiskas skanas izolacijas
Zinojuma bitu jalieto skanas izolaciju raksturojosi | vertibas, kas sanemtas no €kas projektetajiem.
raditaji, kas atbilst Latvijas normativo aktu prasibam,
proti, Ministru kabineta 2015. gada 16. jinija
noteikumos Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 016-15 “Biivakustika™ lietotie
skanas izolacijas raditaji.

10. | Nemot vera, ka katlu maja Meiranu iela 10 ir esoSs | Ieteikums nemts vera. Faktiskas skanas
objekts, kura arsienu materiali ir zinami, skanas | izolacijas vertibas ietvertas model.
izolacijas raksturoSanai biitu ieteicams izmantot
faktiskas materialu izolacijas vertibas.

11. | Pilnveidojot troksna novertejumu, biitu lietderigi to | Ieteikums nemts vera. Faktiskas skanas
papildinat ar informaciju par dazadu katlu majas | izolacijas vertibas ietvertas modelr.
fasades biivnieciba izmantoto materialu skanas
izolacijas raditajiem.

12. | Kade] atlauja minétie trokSna avoti, kas atradisies | Piesanojosas darbibas atlauja ieklauta
arpus telpam, nav ieklauti $aja trokSna model1? informacija par troksna iekartam uznémuma

teritorija neatbilst faktiskajai situacijai,
trok$na avoti modelt un trok$na noveértéjuma
raksturoti saskana ar faktisko situaciju.
Piesarnojosas darbibas atlauja minéts, ka
arpus telpam atrodas:

e dumsiicgjji, kas var radit troksni lidz
82 dB(A) 1m attaluma;

e clektrostatiska filtra pneimamurs, var
radit 11dz 85 dB(A).

Faktiski:

e dumsiicgji atrodas telpas;

o elektrostatiskais pneimamurs ir
iekartas sastava, kas izvietota arpus
katlu majas, bet atrodas izoléta
konstrukcijas risinajuma.

Neatbilstiba identificéta, nepiecieSams veikt
atbilstosas korekcijas B kategrijas
piesarnojosas darbibas atlauja.

13. | TrokS$na model1 ir ieklauta informacija par katlu maja | Veikta korekcija, kladaini veiktajam

Meiranu iela 10 planotu trok$na avotu — kogeneracijas
staciju. Sis avots modeli ir definéts ka plaknes avots,
emisiju raksturoSanai izmantojot CadnaA datubaze
ieklautas emisijas vertibas, kas aizgiitas no Vacijas
standarta VDI 2571:1976 “Schallabstrahlung von
Industriebauten” un ir attiecinamas uz avotu Power Plant
(Machine Station). Zinojuma biitu japamato miné&to
emisijas vértibu izmantoSana. Nav saprotams, kadel
Zinojuma izstradatajs planotajai kogeneracijas

kogeneracijas stacijas aprékinam.
Kogeneracijas stacija ir trisdimensiju objekts.
Emisiju vertiba precizéta, saskana ar tehnisko
dokumentaciju. Precizéts kogeneracijas
stacijas skanu slapgjosai apvalks/konteiners.




stacijai ir piemeérojis arsienu skanas izolacijas
korekciju, ja tad modeléta ka plakne. Tapat nav
saprotams, kadel avotam pieme&rota skanas versuma
korekcija, kas izmantojama skurstenim.

14.

Kur radisies automasSinas, kas dosies virziena uz
Dreiliniem, ja S§ads transport€Sanas marSruts
Zinojuma nav aprakstits?

Veikts labojums un Dreilinu virziens, ka
transportéSanas marsruts nav paredzets.

15.

Aplikojot ievades datus par esosas katlu majas radito
skanas jaudu, ir redzams, ka izstradatajs ir ignorgjis
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumu
Nr. 16 “TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba”
5. pielikuma 2.1.1. punkta prasibas, kas nosaka, ka
trokSna aprékinus veic frekvencu diapazona no 63 Hz
lidz 8 kHz oktavu joslas. Pilnveidojot trokSna
novert§jumu trokSna avoti ir raksturojami, ieverojot
Ministru kabineta noteikumu prasibas.

Nemot vera, ka izstradatajam nav pieejama
informacija par avotu radito skanas jaudu
oktavu joslas diapazona no 63 Hz lidz 8 kHz,
bet ir pieejami dati par kop&jo avota radito
skanas jaudas Itmeni, tiek lietota biedribas
»Latvijas Vides parvaldibas asociacija”
projekta “Vadliniju izstrade vides trokSna
novértésanas metozu piemerosanai Latvija”
(Projekta reg. Nr. 1-08/213/2018.) 27. Ipp
ietverta rekomendacija Nr. B-6, “modelr so
vertibu ieklaut ka skanas emisiju oktavu josla,
kas nav augstaka par 250 Hz”.

16.

Zinojuma ir precizi janorada teritorijas, kuras tiek
verteta trokSna Iimena atbilstiba robezlielumiem.

Nemts véra un papildinats troksna
novert§jums un Zinojums ar tuvuma esosajam
vert€jamajam ekam.

17.

Zinojuma izstradatajs planotas katlu majas emisijas
avotu raksturo$anai ir izmantojis vertibas, kas ir
identiskas eso$as katlu majas emisijas avotu
raksturosanai, tade] iepriek$ identific€tie trikumi
modela datn@ ir attiecinami ar1 uz Paredzg&tas darbibas
trokSna novertgjumu.

Nemts véra izstradajot trok$na modeli.

18.

Zinojuma 5.5. att€la ir noradita projekt€jamas
kogeneracijas stacijas izbtives vieta. Vai $1 stacija nav
defingjama ka trokSpa avots un izveért€jama §1
ietekmes uz vidi novertéjuma procesa ietvaros?

Veiktas korekcijas 5.5. attéla. Kogeneracijas
stacijas izblive netiek paredzeta. Troksna
emisija nav.

19.

Zinojuma noradits, ka trokSpa modeli, modelgjot
Rencénu iela izbuivéjamas katlu majas radito troksni,
ir ietverta informacija, par sé€tu, kas paredz€ta ap
Paredzétas darbibas teritoriju. Zinojuma bitu
ieteicams sniegt precizaku informaciju par Zoga
raksturlielumiem.

Ap paredzétas darbibas teritoriju, lai
nodros$inatu, ka €kai nepiekliist nepiederosas
personas, paredzeta 2,5 m augsta betona séta.

20.

Ja Paredzetas darbibas ietvaros ir planots uzstadit
troksni radoSas iekartas arpus telpam, tad par tam ir
jasniedz preciza informacija un tas ir jaieklauj troksna
modeli.

Nemts vera izstradajot trokSna modeli.

21.

Ja planotais kravas automasinu kustibas atrums bis
zemaks par modell noradito, pilnveidojot trokSna
noveérte§jumu, ir ieteicams nemt veéra ari Francija
izstradatas aprékina metodes ,,NMPB-Routes-96

Metode parametrs transportlidzekla atrums
vienkarSibai tiek izmantots visam vidgja
atruma diapazonam (no 20 Iidz 120 km/h).*°

10 KOMISIJAS IETEIKUMS 2003. gada 6. Augusta attieciba uz noradijumiem par parskatitam pagaidu metodém
rupniecibas, lidaparatu, autosatiksmes un dzelzcela radita trokSna un ar to saistitas emisijas datu aprékinasanai (izzinots
ar dokumenta numuru C(2003) 2807), 2003/613/EK.



(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
ierobezojumus.

pielietoSanas

22,

Pilnveidojot trokSna novert€jumu, izstradatajam bitu
jabalstas uz akustiskas joma visparatzitam metodém
ietekmes nozimiguma veért€Sanai.

Ieteikums nemts vera.

23.

Zinojuma ir precizi janorada teritorijas, kuras tiek verteta
trokSna Itmena atbilstiba robezlielumiem un Paredzetas
darbibas radita trokSna ietekme uz summaro trokSna
Itmeni.

Ieteikums nemts vera.

24,

Aprekinu modela ievades datne liecina par to, ka
izstradatajs ir defingjis to, ka dienas ilgums ir 12 stundas,
vakara — Cetras stundas, nakts — astonas stundas. Diena ir
no plkst. 6:00 Iidz 18:00, vakars — no plkst. 18:00 Iidz
22:00, nakts — no plkst. 22:00 lidz 6:00. Lai gan Sie
iestatijumi nerada nozimigas izmainas aprékinu rezultatos,
tomer tie neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara
noteikumu Nr. 16 “Trok$na novert€Sanas un parvaldibas
kartiba” 1. pielikuma 1.2. punkta prasibam. Minétie
iestatijumi neatbilst arT tai informacijai, kuru izstradatajs
ir sniedzis Zinojuma. Pilnveidojot novertgjumu, aprekinu
modela iestattjumi ir japrecizg.

Iebildums nemts véra un programmas
ievaddatos veikta korekcija.

25.

Pilnveidojot novért€jumu, aprékinu modeli bitu
lietderigi papildinat ar €ku un reljefa slaniem, ka ari
brauktuves uz parvadiem konstruét atbilstoSi to
faktiskajam augstumam.

Modelis papildinats ar tuvuma esosajam
ekam, pievienota infrmacija par parvadu
atbilstosi faktiskajam augstumam.

Teritorijas reljefa slana pievienoSana nav
lietderiga, jo noverte§juma aprékinu modelt
ietvertais nogabals ir lidzens, tas ir, reljefs
visa aplikotaja laukuma izmainas 1 augstuma
atzimes robezas, kas uzskatams par nebitisku.

26.

Pilnveidojot  novert&jumu,
iestatjumi  ir  japrecizg,
raksturlielumus  defing€jot
situacijai.

aprekinu
zemes
atbilstosi

modela
virsmas
faktiskajai

Iebildums nemts véra. Par cik paredzetas
darbibas teritorija atrodas pilséta, izstradatajs
visu novertgjuma teritoriju defin€ ka zemi ar
zemam absorbcijas Tpasibam — G=0 (ciets
segums, parasti,asfalts, betons), kas atbilst
MK.noteikumu 5.pielikumam. Atseviski
programma izmantota iesp&ja definét papildus
meza zemes G=1.

27.

Sagatavojot trokSna modeli, izstradatajs nav némis
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumu
Nr. 16 “TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba”
5. pielikuma 2.5. sadalas prasibas, kas attiecinami uz
skanas atstaroSanos no vertikaliem objektiem. Modeli
skanas atstaroSanas no vertikaliem objektiem nav
nemta veéra. Pilnveidojot noveért€jumu, aprékinu
modela iestatijumi ir japrecize.

Modelis papildinats ar informaciju par skanas
atstaroSanos no vertikaliem avotiem.

28.

Izstradatajs nekorekti ir raksturojis transportlidzeklu
raditas trokSpa emisijas. Nemot veéra Ministru
kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16
“TrokS$na novértéSanas un parvaldibas kartiba” 1.
pielikuma 6.3. punkta noteikto, emisijas ir jadefiné
atbilstosi Eiropas Komisijas 2003. gada 6. augusta
rekomendacijam 2003/613/EC. Pilnveidojot

Saskana ar MK 2017.gada 7.janvara
noteikumiem Nr.16 “Troksna novertésanas un
parvaldibas kartiba” 1. pielikuma 6.3. punkta
noteikta metode: “Francija izstradata
aprekina metode "NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)", kas minéta izdevuma
"Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des




noveérte§jumu, aprékinu modela iestatijumi ir

japrecize.

infrastructures routieres, Journal Officiel du
10 mai 1995, Article 6" un Francijas
standarta XPS 31-133”, ka ar1 noteikti
noradijumi un ierobezojumi metodes
lietoSana: “Izmanto celu satiksmes radita
troksna novertésanai. Attiecibd uz ievades
datiem, kas raksturo emisiju, Sajos
dokumentos ir atsauce uz izdevumu
"Rokasgramata sauszemes transporta
troksnim, buklets troksna limenu
prognozésanai, CETUR 1980" ("Guide du
bruit des transports terrestres, fascicule
preévision des niveaux sonores, CETUR
1980")”.

Parskatot eksperta noradito avotu precizets
satiksmes pliismas tips, un cela parametri.

Rigas domes Majoklu un vides departamenta Vides parvaldes 2020. gada 23. jilija v€stule Nr. DMV-20-
2682-nd “Par ietekmes uz vidi novértéjumu”

1. | Vides parvalde atkartoti uzsver, ka ietekmes uz vidi | Atkatroti uzsveram - Paredzetas darbibas
novertejuma ir jabalstas uz faktisko trokSna situaciju | teritorija atrodas blakus planotajai dzelzcela
ap projekteéjamo biokurinama katlu maju Rencénu | ITnijai Rail Baltica, kam izstradats [IVN
iela 30, kur svarigs elements ir darbibu uzsakusa | Zinojums un sanemts atzinums, ka art uzsakta
jauna biokurinama katlu maja Meiranu iela 10, nevis | projekta realizacija. Tas, ka Rail Baltica
uz 2016.gada veikto ietekmes uz vidi novertgjumu | faktiski vél neatrodas tuvuma paredzetajai
Eiropas standarta platuma publiskas lietoSanas | darbibai, nenozimé, ka summaras ietekmes
dzelzcela Iinijai Rail Baltica. Rail Baltica ietekmes uz | nav vért€jamas, jo IVN procesa ir bitiski
vidi novertgjums no pastavosas trokSna situacijas | novertét visas iesp&jamas ietekmes, ar ko
raksturojuma ap projekt€jamo biokurinama katlu | paredz€ta darbiba var radit summaru ietekmi,
maju Rencénu iela 30 butu jasvitro. cik talu $ada informacija izstradatajam ir

pieejama. Lidz ar to vertgjot paredz&tas
darbibas teritorijas tuvuma esoSo fona trokSna
Itmeni, nepiecieSams ietvert art dzelzcela
linjjas Rail Baltica radito piesarnojumu.
Nemot veéra, ka Rail Baltica izstradatas
trokSna summaras kartes ietver Rigas pilsétas
aglomeracijas stratégiska troksna
novertéjumu un Rail Baltica projekta raditos
trokSna Itmenus, §1s informacijas izmantoS$ana
uzskatama par aptverosaku, prognozgjot
iesp&jamas troks$nu limenu izmainas.

2. | Zinojuma dalas “Radita trokSna novert€§jums” | Nemts vera un papildinats troks$na

kopsavilkuma nav atspogulots paredzamas ietekmes
novertéjums par projekt€jamas biokurinama katlu
majas Rencénu iela 30 paredzetas darbibas ietekmi uz
troks$na situaciju tuvakajos troksna jiitigajos objektos
Skirotavas cietuma, jauktaja apbavé un daudzstavu
dzivojama apbiivé. Ta vieta dots raksturojums ap
Siem trokSpa jutigajiem objektiem par vispargjo
trokSna situaciju rajona, kuru avoti nav saistiti ar
biokurinama katlu maju Rencénu iela 30 paredzamo

novertéjums un Zinojums.




darbibu, kas nav §1 ietekmes uz vidi novért§juma
meérkis.

Ietekmes uz vidi novert€§jums nevar tikt balstits uz | Viedoklis ir atbalstams un nemts vera.
sagaidamam iedzivotaju siidzibam, kas var rasties
operatora darbibas laika un §1 novért§juma dala no
zinojuma ir jasvitro. TieSi pret&ji: iesp&jamo
iedzivotaju siidzibu pretsvars ir teorétiski pamatots
ietekmes uz vidi novértgjums. Saja gadijuma — jauna
biokurinama katlu maja Rencénu iela 30 nav
pasliktinajusi trokSna situaciju tuvakajos troksna
jutigajos objektos. Ja pamatotu siidzibu avoti ir citi,
nesaistiti ar ietekmes uz vidi noveértéjuma objektu, to
ietekme uz iedzivotaju labsajutu ir jarisina ar citiem
tiesiskiem panémieniem.

Nav saprotama v€lme paredzetas darbibas ietekmi | Ieteikums nemts véra un paredzeétas darbibas
raksturot nevis decibelu [dB] izteiksmé&, bet | ietekme raksturota [dB]. Veiktas izmainas
procentos, preteji musu iepriek§ paustai kritikai. | Zinojuma un paredzetas darbibas troks$na
Protams, ka ietekmes pieaugums var tikt izteikts ari | novétéjuma.

procentos un dotaja situacija ST ietekme sakritigi ir
izradijusies 0%. Tomér, parbaudot paredzetas
darbibas ictekmes [I] formulas darbibu ar citam, ar $o
projektu nesaistitam skanas Itmenu LdienaT un
LdienaF vértibam, ir redzama §is formulas
apSaubama kvalitate, pieméram pie LdienaT =
LdienaF péc formulas 1=0%, lai gan decibelu rékini
dod +41%. Atkartoti iesakam ietekmes uz vidi
zinojuma pariet uz paredzetas darbibas ietekmes
raksturoSanu decibelu [dB] izteiksmé un svitrot [I]
formulu.

Rigas domes Pilsétas attistibas departamenta 2020. gada 3. augusta véstule Nr. DA-20-3437-nd “Par
ietekmes uz vidi novertejumu”

Departaments ir izvertgjis Zinojumu un secina, ka | Zinojuma 10. sadala “Avariju riska
Zinojums izstradats laba kvalitateé, tas sniedz | novertéjums” papildinata ar iesp&jamo
pilnvértigu un aptveroSu informaciju par planotas | avarijas riska un ta potencialo seku izplatibas
darbibas iespg&jamo ietekmi uz vidi, vienlaicigi | noveért&jumu.

norada uz atseviskam nepilnibam, proti, nemot veéra,
ka planota darbiba ir saistita ar spradzienbistamibu un
ugunsbistamibu, ka ari to, ka planotas darbibas
tuvuma atrodas A  kategorijas paaugstinatas
bistamibas objekts VAS “Latvijas dzelzcels”, B
kategorijas paaugstinatas bistamibas objekts SIA
“Latvijas kimija” un tas tuvuma ir dzelzcela atzari,
pa kurieni tiek parvadatas bistamas kimiskas vielas,
ka ar1 planotas darbibas tiesa tuvuma ir planots
izbuveét Eiropas standarta platuma publiskas
lietosanas dzelzcela infrastruktiiras Iniju Rail Baltica
trasi, biitu papildinama Zinojuma 10.nodala “Avariju
riska novertgjums”, taja ieklaujot iesp&jamo avariju
riska un ta potencialo seku izplatibas (kvalitativo
un/vai kvantitativo) noveért€jumu , ka art konkrétus




secinagjumus par potencialo avariju risku un
iespéjamam sekam.

Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides parvaldes 2020. gada 7. augusta véstule Nr.
Nr.2.3/6883/R1/2020 “Par ietekmes uz vidi novértéjuma korigeto zinojumu biokurinama katlu majas
bitvniecibai Rencénu ield 30, Riga”

Saskana ar IVN Zinojuma sniegto informaciju -
potenciali piesarnotie notekiideni rodas iidens
sagatavosanas procesd. Notekiideni no iekartas
darba zonas tiks savakti un attiriti notekiidenu
attiriSanas iekartas (naftas produktu atdalitaja) un
péc tam novaditi vidée. P&c tidens un notekidenu
plismas bilances miné&tie notekiideni tiks novaditi
SIA “Rigas tudens” notekiidenu kolektora. Liidzam
precizét informaciju.

Precizeta informacija 3.6. tabula.
5.9. attels ir attiecin@ms uz razoSanas procesa
raditajiem notekiideniem.

Biitu veélams IVN Zinojuma ietvert informaciju un
pasakumus, kas saistiti ar ickartas darbibas uzsaksanu
(pieméram, iekartas vai tas dalas darbibas
iereguléSana vai test€Sana pirms nodoSanas
ekspluatacija saskana ar iekartas tehniskaja
dokumentacija noradito) un darbibas apturéSanu.

Papildinats [IVN Zinojums.

Parvaldes ieskata IVN Zinojums ir japapildina ar
uznémuma darbibas atbilstibas novertgjumu Gaisa
piesarnojuma samazinasanas ricibas plana 2020.-
2030.gadam noteiktajiem mérkiem gaisa kvalitates
augseja piesarnojuma sliekSnu sasniegSanai, lai
uznémuma darbiba neapdraudétu ricibas plana
izvirzito mérku sasniegSanu.

Papildinat pie Alternativu novert§juma [VN
Zinojuma.
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Apsimijumi
* Odeos neenlanas vietas . |
== Nrsargjoslas gar lebim (sarkanas linijas)
| Nzsargjoslas gar dzelzceliom | 05 o 1 2

S Atzsargjosias ap gices vadiom, ar
spledienu vairdk por 0,8 mPa Tidz 1.6 mPe
Drofibas 2onas 3 naftas, naftas
produlty, bistamu kimisku vely un
produktu caurulvadiem, tilpném, krituvem
un parkravdanas uznémumiem
(poaugstindta riska objektl)

e 15 ki zons ap staptautisils dostas
“Ragn" kontrolpunkty, e darkiby
vkl anad, das velcing putng
koncentraciju, sansmama Civilas
avibcijas agentiras stlacja

() Naftas, naftas produktu, bistamy Mmisky
vielu un produktu courulvadi, tilpnes,
krituves un parkrautanes uenémumi un
to alzsargjosias

| | | Alzsargjosia gar virszemes siftumwadiam,
kury Glametrs i 400 mam wn bl

Kartes sagatavoland ipmantots fgas teritorijas plinojuma
2006. - 2018. gadam Grafiskd dala (17, plefikums)

1. attels. Aizsargjoslas paredzetas darbibas teritorija saskana ar speka esoSo teritorijas

planojuma 17. pielikumu



LKS-92
x(N) 308279.23 B 56° 55 4.757
y(E) 513663.80 L 24° 13" 27,959

e
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Inform3acija

Garums = 0.706 km (706 m)
Pietuvinat Satit Koordinatas Dzést

2. attels. Attalums Iidz tuvakajam bistamo vielu iecirknim SIA “Latvijas kimija” teritorija




