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1. PROGRAMMATURA UN APREKINU METODES

Troksna raditaju noveértéSanai un modeléSanai izmantota DataKustik GmbH izstradata
trokSna prognozeSanas un kart€Sanas programmatira CadnA (Licences numurs
L43912). Ar CadnA programmu iesp&jams aprékinat trokSna raditajus atbilstosi vides
trokSna novertéSanas metodem, kuras noteiktas 2014. gada 7. janvara Ministru kabineta
noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna novertéSanas un parvaldibas kartiba” (turpmak teksta MK
noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.)).

Operatora rapnieciskas darbibas radita trok$na novértéSana veikta atbilstosi MK
noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 5. pielikuma sadalas 2.1., 2.4., 2.5. noteiktajam
metodeém jeb CNOSSOS-EU metodei?.

Autotransporta raditais troksnis novértéts, izmantojot Francija izstradato aprékina
metodi ,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.

Paredzetas darbibas raditd trokSna novértéSanai tika izmantoti dati no Latvijas
buvnormativa LBN 003-19 “Buvklimatologija” par ilgtermina vidgjo gaisa temperatiiru
Riga 7,6 °C, kas programma apalojas 8 °C un diennakts vid€jo gaisa relativo mitrumu
76 %.

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 5. punktam, izmantotas
trok$nu aprékinu datorprogrammas sagatavotie aprékinu modelu ievades dati pievienoti
pielikuma (elektroniska formata).

! Vides troksna raditaju novertesanai noteiktas aprékinu metodes



2. TROKSNA RADITAJI

Vides trokSna novert€Sanai un kartéSanai saskana ar MK noteikumiem Nr. 16
(07.01.2014.)? tika pieméroti:

e Dienas trokSna raditajs — Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laika. Tas ir A
izsvarotais ilgtermina vidgjais skanas Itmenis (dB (A)), kas noteikts standarta
LVS ISO 1996-2:2008 ,,Akustika. Vides trokSna raksturoSana, mériSana un
noverteésana. 2. dala: Vides trokSna [imenu noteikSana" un noteikts, nemot véra
visas dienas (ka diennakts dalu) gada laika”;

e Vakara trokSna raditdjs - Lvakars — A—izsvarotais ilgtermina vidgjais skanas
Iimenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides
trokSna raksturoSana, mériSana un noveértéSana. 2. dala: Vides trokSna limenu
noteikSana" un noteikts, nemot véra visus vakarus (ka diennakts dalu) gada
laika;

e Nakts troksna raditajs - Lnakts — A—izsvarotais ilgtermina vid&jais skanas [Tmenis
(dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides troks$na
raksturoSana, mériSana un novért€Sana. 2. dala: Vides trok$na Iimenu
noteik$ana" un noteikts, nemot véra visas naktis (ka diennakts dalu) gada laika.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 2. pielikumu min&tajam trokSna
raditajam ir noteikti robezlielumi, kas piem&rojami atbilstoSi teritorijas lietoSanas
funkcijai (skat. 2.1.1.tabulu). Teritorijas lietoSanas funkcijas esoSajam apbives
teritorijam noteiktas, vadoties péc pasSvaldibas teritorijas plana noteikta apbiives
zongjuma un tas primara lietoSanas veida®.

2.1.1.tabula.TroksSna robezlielumi eso$ajas teritorijas

Troksna robezlielumi

Apbiives teritorijas izmantoSanas funkcija Lgicna Lvakars Lnakis
(dB(A))  |(dB(A))  |(dB(A)
Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) 55 50 45

dzivojamo maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas
un socialas apripes iestazu apbiives teritorija

Daudzstavu dzivojamas apbiives teritorija 60 55 50

Publiskas apbiives teritorija (sabiedrisko un parvaldes
objektu teritorija, tai skaita kultiiras iestazu, izglitibas un
zinatnes iestazu, valsts un pa$valdibu parvaldes iestazu
un viesnicu teritorija) (ar dzivojamo apbuivi)

60 55 55

Jauktas apbtives teritorija, tai skaita tirdzniecibas un|65 60 55
pakalpojumu biivju teritorija (ar dzivojamo apbtivi)

Klusie rajoni apdzivotas vietas 50 45 40

Pielaujamais troksSna Itmenis esoSajas apbiives teritorijas saskana ar izmantoSanas
veidu, paredzétas darbibas teritorijas tuvuma, katram no diennakts periodiem attélots
2.1. attela, 2.2. attela un 2.3.attela.

2 MK noteikumi Nr.16 (07.01.2014.), 1.pielikums; https:/likumi.lv/doc.php?id=263882
3 Rigas pilsétas Teritorijas planojuma 2006. — 2018. gadam grafiska dala, 15. pielikums



https://likumi.lv/doc.php?id=263882
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2.1.attels. Pielaujamais trok$na limenis dienas perioda
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2.2.attels. Pielaujamais troksna Itmenis vakara perioda
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2.3.attels. Pielaujamais trokSna lIimenis nakts perioda

Atbilstos$i MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 1.2. punktam, novertgjot
un modelgjot trokSna raditajus, tika nemts véra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no
plkst. 07:00 lidz 19:00, vakars ir 4 stundas — no plkst. 19:00 —Iidz 23:00, bet nakts ir 8
stundas — no plkst. 23:00 lidz 07:00. Trok$na raditaju novértéSana tiks veikta 4 m



augstuma Vvirs zemes. 2.4. attela paraditas paredzétas darbibas teritorijas apkartné
esosas apbuves teritorijas.
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2.4. attels. Ekas kuras verte atbilstibu trok3na robezlielumiem



3. TROKSNA AVOTU RAKSTUROJUMS

3.1. TrokSna avotu novietojums.

Paredzeta darbiba biokurinama katlu majas buvnieciba paredzéta Rencénu iela 30
(kadastra nr. 0100 121 1239), Riga. Paredz&tas darbibas teritorija atbilstosi Teritorijas
planojuma funkcionalajam zon€jumam atbilst RazoSanas un komercdarbibas apbtives
teritorijai (R). Paredzeta darbiba atrodas Rigas pilséta, kas saskana ar MK noteikumu
Nr. 16 (07.01.2014.) 4.1. punktu ir uzskatama par aglomeraciju un kam saskana ar
mingto noteikumu 5. punktu nepiecieSams izstradat trokSna strat€gisko karti un ar
domes lémumu to apstiprinat. Stratégiska Rigas trokSna karte S$aja situacija
izmantojama, lai novertetu esoso fona troks$na Itmeni paredz&tas darbibas tuvuma.

Paredz&tas darbibas tuvuma atrodas dzelzcela Iinijas atzars Skirotavas stacija — Pre¢u 2
stacija, kuru paredz&ts ari dzelzcela linijas Rail Baltica atzars, kuru paredz&ts izvietot
virs eso$as dzelzcela linijas (galerija). Paredz&tas darbibas R pus€ ir atzars uz
ripnieciskajam teritorijam (pieméram, SIA “Latvijas Kimija”).

Piekluve planotas darbibas teritorijai paredzéta pa pievedcelu no Rencénu ielas. Dati
par objektu novietojumu, iegiiti no Latvijas Geotelpiskas informacijas agentiiras
(LGIA) sagatavotas topografiskas kartes. Novietojums papildinats ar informaciju par
brauktuves platumu, atlauto kustibas atrumu, cela segumu.

3.2.Troksna avotu raksturojums.
Fona troksnis

Rigas aglomeracijas stratégiska karte sagatavota, trokSna raditaju novértéSanai
izmantojot 2014.gada 7.janvara MK noteikumu Nr.16 “TrokS$na noveérté$anas un
parvaldibas kartiba” 1. pielikuma noraditas metodes, kas bija aktualas sagatavoSanas
laika:

e Ripnieciskas darbibas radita trokSna noveértéSanai — LVS ISO 9613-2:2004
aprékinu metode”;

e Celu satiksmes radita trokSna novérteSanai — Francija izstradata aprékina
metode ,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.

e Dzelzcela satiksmes radita trokSpa noverteéSanai — Niderlande izstradata
aprékina metode “RMR”.

e Gaisa kugu radita trok$pa novértéSanai — metode ECAC.CEAC Doc.29
“Standarta metode troksna kontiiru aprékinasanai ap civilajam lidostam, 1997.

Lai raksturotu esoSo trok$pa Iimeni informacija iegiita no Rigas aglomeracijas
stratégiskas troksnu kartes. Rigas aglomeracijas stratégiskas trok$nu kartes izstradei
SIA “ELLE” izmantoja sekojoSu datu kopumu:

e autotransporta radita trokS$na piesarnojuma noverté€Sanai izmantoti dati no Rigas
pils€tas strat€giska satiksmes modela EMME/2, atbildigais RD Pilsétas un
attistibas departaments;



e Tramvaja raditd trokSpa piesarnojuma novertéSanai izmantoti dati no PSIA
“Riga satiksme”;

e starptautiskas lidostas “Riga” radita trokSpa piesarnojuma novertéSanai
izmantoti VAS “Starptautiska lidosta “Riga™” sniegtie dati,

e dzelzcela raditais troksnis novertéts, pamatojoties uz VAS “Latvijas DzelzcelS”
un AS “Pasazieru vilciens” apkopoto un sniegto informaciju,

e riipnieciskas darbibas, taja skaita ostas, raditais trokSna piesarnojums novertets,
pamatojoties uz informaciju, kas iegiita no Valsts vides dienesta.*

Skanas jaudas raksturoSanai ripnieciskajiem avotiem, kuru atlauja piesarnojosas
darbibas veikSanai nesatur§ja model€Sanai nepiecieSamo informaciju par objekta
izvietotajiem trokSna avotiem, tika izmantota standartiz€ta avotus raksturojoSa
informacija, atbilstosi Eiropas komisijas 1pasas darba grupas sagatavotajam ‘“Labas
prakses vadlinijam stratégiskajai trok$na kartéSanai un trokSna ekspozicijas datu
sagatavoSanai” (2.versija, kas publicéta 2006.gada 13. janvari)°. Tas nozimé atbilstosi
minétajam standartam atkariba no ripnieciska objekta veida (smaka, viegla vai

komerciala izmantosana) tiek definéta noteikta radita skanas jauda uz m?.

Kops 2019.gada 10jilija ir stajusas speéka izmainas 2014.gada 7.janvara MK
noteikumos Nr.16 “TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba”, kas ietver citu
trokSna noveértéSanas metozu izmantoSanu (noteikumu 5.pielikums) aglomeracijas
trokSna karSu sagatavoSana. Tai pat laika MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.)
S5.pielikuma 2.1.1.sadala Kvalitates sistema minéts, ka visas ievadvertibas, kas ietekmé
avota emisijas limeni, nosaka ar vismaz tadu pareizibu, kas atbilst nenoteiktibai
+2dB(A) avota emisijas limeni (visi paréjie parametri nemainas).

Zinojuma 3.1. sadala tika apskatitas citas tuvuma esosas darbibas (A, B un C kategorijas
piesarnojosas darbibas), un tika secinats, ka tikai par vienu uzp€mumu (Paredzetas
darbibas pieteicgja katlumaja Meiranu iela 10) ir pieejama pietickama apjoma
informacija, kas var€tu atbilst nenoteiktibai +2dB(4), pargjas piesarnojoso darbibu
atlaujas nesatur nepieciesamo informaciju. To apstiprina arT biedribas ,,Latvijas Vides
parvaldibas asociacija” projekta “Vadliniju izstrade vides trokSna novertéSanas metozu
piemé&roSanai Latvija” (Projekta reg. Nr. 1-08/213/2018.) 26. Ipp ietvertais secinajums:
tadu riipnieciska troksna karsu izstradi, kas atbilstu Direktivas 2015/996 izvirzitajam
prasibam, tadel lidz nakamajam troksna stratégisko karsu izstrades periodam (2022.
gads) ir nepieciesams izvertét to, par kadiem ripniecibas avotiem un ka ir iespéjams
iegiit ievades datus, kas atbilstu Direktivas 2015/996 izvirzitajam prasibam attieciba
uz emisijas datu precizitati.” Papildus minams, ka uzsakot paredzetas darbibas
vertejumu, Rigas pilsétas stratégiska satiksmes modela EMME/2,dati nebija atjaunoti
un tik un ta naktos balstities uz stratégiskaja karté ieklauto informaciju.

4 «“Aktuala Tetekmes uz vidi novertéjuma zinojumu Eiropas standarta platuma publiskas lietoSanas
dzelzcela infrastruktiiras ITnijas Rail Baltica bivniecibai”. Sagatavotajs: PS “RB Latvija” sadarbiba ar
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

S https://www.Ifu.bayern.de/laerm/eg_umgebungslaermrichtlinie/doc/good_practice_guide_2007.pdf
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Saskana ar RD SaistoSajiem noteikumiem Nr.34 (20.12.2005) “Rigas teritorijas
izmantosanas un apbiives noteikumi” 2.14. Aizsardziba pret troksni 124. punkta
minéts: “Konkretu teritoriju raksturojosos troksna raditdjus diena, vakarda un nakti
troksnim no ielam, sliezu celiem, gaisa kugiem un razosanas uznémumiem nosaka péc
to novietojuma saskana ar Rigas aglomerdcijai izstradato troksna strategisko karti. Ja
attiecigajd vietda nav nosakams prevaléjosais troksSna avots, izmanto troksSna raditdjus
no kopéjiem troksna avotiem...”. Turklat eso$as Rigas aglomeracijas Kartes ir
apstiprinatas ar Rigas domes lémumu Nr. 3331 (2015.gada 15.decembris) un pirms
apstiprinasanas domé, ir sanemts Vides aizsardzibas un regionalas ministrijas atzinums
par karSu atbilstibu noteikumos noteiktajam prasibam. Kartes ir speka esoss dokuments,
lidz jaunas strateégiskas kartes izstradaSanas un apstiprinaSanas bridim. Rezumgjot
ieprieks aprakstito, tiek izmantota labaka, apstiprinata, pieejama informacija fona
datu novertesanai.

Paredzétas darbibas teritorijas tuvuma esosais fona ITmenis®’ dienas, vakara un nakts
periodos redzami 3.1., 3.2., 3.3. attélos.

'\“‘|L < ¥ o
Fona troksna limenis
Ldiena dB{A)

[ | 45-4Y
50-54
55-59

60-64

3.1.attels. Esosais fona troksnis paredz&tas darbibas tuvuma periodam Lgiena dB(A)

®Rigas aglomeracijas stratégiska troksna karte
https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/

T “Aktuala letekmes uz vidi novértéjuma zinojumu Eiropas standarta platuma publiskas lietoSanas
dzelzcela infrastruktiiras ITnijas Rail Baltica btivniecibai”. Sagatavotajs: PS “RB Latvija” sadarbiba ar
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.
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3.3.attels.Esosais fona troksnis paredzétas darbibas tuvuma pefiodam Lnakts dB(A)

Izstradatajs, lai tuvinatu situaciju realajiem apstakliem un nakotnes planiem,
papildin3jis esoso fona informaciju ar kvalitativiem datiem par paredzetas darbibas
ierosinataja katlu maju Meiranu iela 10 un Rail Baltica, kam izstradats [IVN un sanemts
VPVB atzinums.

Ka tika iepriek§ mingts, Paredz&tas darbibas teritorija atrodas blakus planotajai
dzelzcela linijai Rail Baltica, kam izstradats IVN Zinojums un sanemts atzinums, ka ari
uzsakta projekta realizacija. Lidz ar to vertgjot paredzetas darbibas teritorijas tuvuma
esoSo fona trok$na Iimeni, nepiecieSams ietvert arT dzelzcela Iinijas Rail Baltica radito
piesarnojumu. 3.4., 3.5., 3.6. att€los redzama Rigas pilsétas aglomeracijas stratégiska
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trokSna novertg§juma un Rail Baltica projekta raditad trokSna summarais troksna

limenis®.

Kopéjais trokSna fimenis péc
paredzétas darbibas realizacijas

3.4.attels. Kopgjais Rigas aglomeracijas trok$na Itmenis p&c Rail Baltic realizacijas
paredzétas darbibas tuvuma, periodam Laiena dB(A)

paredzétas darbibas realizacijas
Lisuars, AB(A)

T e

50-54

55-59

3.5.attels. Kopgjais Rigas aglomeracijas trok$na Itmenis p&c Rail Baltic realizacijas
paredzétas darbibas tuvuma, periodam Lyakara dB(A)

8 «“Aktuala Ietekmes uz vidi novértgjuma zinojumu Eiropas standarta platuma publiskas lietosanas
dzelzcela infrastruktiiras Iinijas Rail Baltica biivniecibai”. Sagatavotajs: PS “RB Latvija” sadarbiba ar
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.
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Kopéjais trokéna limenis péc \
paredzétas darbibas realizacijas

Loakts, dB(A)
40-44

3.6.attels. Kopgjais Rigas aglomeracijas trokSna Iimenis péc Rail Baltic realizacijas
paredzétas darbibas tuvuma, periodam Lnakts dB(A)

Meiranu iela 10

Nemot véra, ka ar1 paredzetas darbibas ierosinataja katlu maja Meiranu iela 10, nav
ietverta Rigas aglomeracijas stratégiskaja trok$na noveértéSanas kart€ un ir pieejama
pietieckama datu detalizacija, ta tiek ieklauta fona datos. Abu katlumaju transporta
pliismas sadalfjums detaliz&tak apraksta par paredzéto darbibu.®

Saskana ar piesarnojosas darbibas atlauju arpus telpam (neskaitot autotransportu),
veicot uznémuma darbibu, ir $adi troks$na avoti:

e dumsiicgji, kas atradisies arpus telpam un var radit troksni Iidz 82 dB(A) 1 m
attaluma no iekartas;

o clektrostatiska filtra pneimamurs, kas atradisies arpus telpam un var radit
troksni 11dz 85 dB(A);

e védinasanas ventilatori, kas atradisies arpus telpam — izvietoti €kas siena, vai uz
jumta gaisa nostik$anai un katrs var radit troksni virs 80 dB(A).

Faktiski arpus telpam izvietoti'®:

o clektrostatiska filtra pneimamurs, kas var radit troksni 11dz 85 dB(A), izvietots
izoleta konstrukcija, tadejadi samazinot troksna izplatibu vidg;

® Netiek nemta véra nenozimiga atskiriba datos tos ieklaujot ari Meiranu ielas 10 gadijuma. B, C
alternativu piegades transports - 1 reizi ménesi jeb 12 kravas automasinas gada neatkarigi no vielas (24
reisi gada).
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e v&dinasanas ventilatori, kas atradisies arpus telpam — izvietoti uz jumta gaisa
nostikSanai un katrs (2 gb) var radit troksni virs 80 dB(A).

Dumsiicgji, ko sakotngji bija paredzets izvietot arpus telpam, novietoti telpas un var
radit troksni 1idz 82 dB(A) 1 m attaluma no iekartas.

Konstatéto neatbilstibu paredzéts novérst nakamajos grozijumos B kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja. Fona datu modeléSanai izmantota faktiska situacija
objekta.

Saskana ar piegadataju sniegto informaciju 3.2.1. tabula apkopota informacija par
iekartam, kas rada troksna emisiju.

3.2.1. tabula
Troksna emisijas
Iekarta Iekartu AtraSanas vieta Skanas jauda
skaits
Ventilators 4 Uz jumta/arpus telpam 88
Elektrostatiska filtra 2 Arpus ekas/Izoléta apvalka 85
pneimamurs®!
Konveijeri | 4 |  Noliktava/iekstelpas 77
Noliktava kopa: 83
Dumsiicgjs 2 Katlu maja/iekstelpas 82
Kompresors 212 Katlu maja/iekstelpas 74
Udens siiknis 1 Katlu maja/iekstelpas 68
Katlumaja kopa: 85
Ripnieciski razots kogeneracijas 1 Kogeneracijas stacijas 80
ickartas tehnologiskais modulis konteiners/iekstelpas
Saimniecibas/biroja telpas®® - Katlu maja/lekstelpas 45

Troksna emisija no katlu majas €kas un noliktavas aprékinatas nemot véra eka izvietoto
trokSna avotu tehnisko dokumentaciju (informacija no piegadataja).

Summarais troksnu Itmenis telpa aprékinats péc Sada vienadojuma:

L;

n
i=1

Kur
Lt— summarais trokSna raditajs, dB

— =

1 Nemot vera, ka elektrostatiska filtra pneimamurs skanu rada tikai mirkli, kad notiek filtra attirisana,
pienemts, ka maksimali skan 10 min/stunda.

12 Normalos darba apstaklos tieck izmantots viens kompresors, otrs ir rezerves. Aprékinos nemts véra
viena iekarta.

13 Pienemts saskana ar MK noteikumi Nr.16 (07.01.2014.), 4.pielikums;
https://likumi.lv/doc.php?id=263882
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Li— i-tais atseviskas iekartas raditais troksna limenis, dB

Piemérs:

7777777
Ly =10 X logy, (1010 + 1070 + 1070 + 1010) =83 dB

Fasades restes katlu majas €kai Rencénu iela katra aprikota ar motoru, ar skanas jaudu
52 dB (A), tomér nemot véra, ka atvérSana/aizversana tiek veikta péc nepieciesamibas,
nevis automatiski un motora darbibas laiks ir salidzinosi 1ss (nosakot kopgjo gada
vidgjo raditaju), tie netiek ieklauti aprekina. 3.2.2. tabula apkopota informacija par €kas
izolacijas materialiem un to skanas izolacijas indeksu.

3.2.2. tabula
Eku faktiskas izolacijas vertibas

Ekas dala Skanas izolacijas indekss Rw [dB]
Sendvicpanelu siena 26
Griestu/jumta paneli 26
Logi 33
Ardurvis 38
Noliktavas varti 24
Noliktavas siena skarda loksnes 24
Fasades valgja reste™® 15

Aprekini veikti situacijai, ka visas ventilacijas restes ir atveérta pozicija, kas uzskatams
par sliktako scenariju.

Paredzétas darbibas raditais troksnis

Arpus uznémuma teritorijas identific&ts viens ar paredzeto darbibu saistits trok$na avots
— kravas transportlidzeklu kustiba, kas nodrosinas skeldas piegades, nodrosinas pelnu
transportéSanu uz/no uznémuma, alternativu B un C gadijuma kimisko vielu —
karbamida vai amonija Skiduma piegadi.

Skeldas kravas piegades paredzétas sesas dienas nedéla (iznemot svétdienas, kad
kurinama piegade nenotiks), tiks izkrautas 11dz 20 kravas masinam. Tas nozimé kopa
40 braucienu reizes - uz katlu maju un atpakal. Skeldas piegade notiks dienas perioda
no 8:00 — 19:00 (11 h).

Transporta intensitate gada vid€jas stundas aprékins Skeldas piegadei:

Katlu maja kurinama piegade paredzéta 6 dienas nedé€la jeb 312 dienas gada. Viena
diena paredzetas 20 kravas automasinas jeb 40 reisi Skeldas piegadei. Kopa gada laika
paredzetas 6240 kravas.

Lai noteiktu gada vid&jas stundas transporta intensitati perioda diena, nepiecieSams
attiecinat transportlidzeklu skaitu uz visu gadu, kas ir 365 dienas gada un pilnu dienas
stundu skaitu — 12 h.

Tadgjadi 6240 auto/365 dienas gada/12 h dienas periods = 1,42 auto/ h.

14 Ekas projektetaju sniegta informacija par Meiranu ielu 10 un Rencénu ielu 30.
15 Reste atverta pozicija dalgji slape troksni.
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Tas savukart veido 2,84 reisus/h.

Kopuma izejmaterialu/paligmaterialu piegades transports, maksimalaja situacija
scenarijiem — B un C alternativu gadijuma, palielinas satiksmes intensitati par 127
kravas automasinam gada jeb 254 reisiem:

e Kurtuves un katla pelnu (slapjie pelni) savaksanas konteinerus (4 gb.) paredzets
mainit secigi, reizi ¢etras dienas nomainot vienu konteineru. Tadgjadi satiksmes
intensitate pieaugs par 91 automaSinam gada, jeb 182 reisiem gada;

e Elektrofiltru iekartas savaktos pelnu un puteklus/dalinas paredzets savakt 1x
ménesi. Tadgjadi pieaugot satiksmes intensitatei par 12 kravas automasSinam
gada (24 reisi);

e NaOH 46% skidumu paredzéts piegadat peéc nepiecieSamibas, bet ne biezak ka
reizi ménest, kas maksimali ir 12 kravas automasinas gada (24 reisi);

e B un C alternativu gadijuma paredzets, ka kimisko vielu (amonjaka vai
karbamida Skiduma) piegades paredzets organiz€t 1 reizi ménesi jeb 12 kravas
automastnas gada neatkarigi no vielas (24 reisi gada).

Transporta intensitate gada vidéjas stundas aprékins:

Saskana ar iepriek§ sniegto skaidrojumu intensitates aprékinam gada vid&jai h
satiksmes intensitate pieaugs par:

127 auto/365 dienas gada/12 h dienas periods = 0,03 auto/ h.

Tas savukart veido 0,06 reisi/h.

Kopgjais auto skaits stunda ir 1,42+0,03=1,45

Kopgjais reisu (turp un atpakal) skaits stunda ir 2,84 +0,06 =2,90

Smeérvielu piegade paredz€ta péc nepiecieSamibas un nav noteikts specials piegazu
grafiks - to apjomi ir nelieli un piegades var netikt veiktas ar kravas transportu, tad¢jadi
tas uzskatamas par nebiitiskam un netiek ietvertas aprékinos.

Koksnes skelda, pelnu transportésana, kimisko vielu piegade uz uznémuma teritoriju
tiks veikta pa Krustpils ielu, kas rada divus piegades marsrutus. Pirmais no tiem ir no
Dienvidu tilta transporta mezgla puses, braucot pa Krustpils ielu un nogriezoties pa
kreisi no tas uz Rencénu ielu, otrs ir pa Krustpils ielu no Rigas - Daugavpils sosejas
puses, nogriezoties pa labi no Krustpils ielas uz Rencénu ielu. Talaka transporta kustiba
notiks pa Rencénu ielu lidz pasai uzneémuma teritorijai.
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3.10. attels. Planotie transportéSanas marsruti

Aprekinos pienemts:

60% no piegades kravas transporta brauks marSruta Daugavpils Soseja —
Krustpils iela — Rencénu iela — Paredzétas darbibas teritorija; (tas ir, 0,87 auto
stunda)

40% no piegades kravas transporta brauks marSruta Dienvidu tilta transporta
mezgls — Krustpils iela — Rencénu iela — Paredzétas darbibas teritorija. (0,58
auto stunda)

Transporta kustiba atpakal notiks pa Rencénu ielu nogriezoties pa kreisi uz Meiranu
ielu un pa Meiranu ielu, Lubanas ielas virziena (3.marSruts), vai ari pa 1.marSrutu vai
2.marSrutu atpakal, tadejadi radot vairakus izejas marsrutus, lai izklttu no pilsétas un
nenoslogotu apkartgjos autocelus.

Aprekinos pienemts:

30% no piegades kravas transporta péc Skeldas/paligmaterialu izkrauSanas
brauks marsSruta Paredzetas darbibas teritorija - Rencénu iela - Krustpils iela -
Daugavpils Soseja; (tas ir, 0,44 auto stunda)

30% no piegades kravas transporta péc Skeldas izkrauSanas brauks marsruta
Paredzetas darbibas teritorija — Rencénu iela — Meiranu iela — Lubanas iela (tas
ir, 0,44 auto stunda)

40% no piegades kravas transporta brauks marsruta Dienvidu tilta transporta
mezgls — Krustpils iela — Rencénu icla — Paredzétas darbibas teritorija. (0,58
auto stunda)
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Informacija par transporta pliismas intensitati katrai no tuvéjam ielam 3.2.3 tabula.
3.2.3. tabula

Satiksmes intensitdates pieaugums no katlu majas Rencénu iela dienas periodam
(vidéja stunda)*®

lelas posms lebrauc | Izbrauc Kopa
Daugavpils Soseja — Krustpils iela— Rencénu | 0,87 0,44 1,31
iela — Paredzétas darbibas teritorija

Dienvidu tilta transporta mezgls — Krustpils | 0,58 0,58 1,16
iela — Rencénu iela — Paredzétas darbibas

teritorija

Paredzgetas darbibas teritorija — Rencénu iela - 0,44 0,44
— Meiranu iela — Lubanas iela

Saskana ar piegadataju sniegto informaciju 3.2.4. tabula apkopota informacija par
iekartam, kas rada trokSna emisiju.

3.2.4. tabula
TrokSna emisijas
Iekarta Iekartu AtraSanas vieta Skanas jauda
skaits
Ventilators 8 Uz jumta/arpus telpam 88
Elektrostatiska filtra 2 Arpus ekas/Izoléta apvalka 85
pneimamurs’’

Konveijeri | 4 | Noliktava/iekstelpas 77
Noliktava kopa: 83
Dumsiicgjs 2 Katlu maja/iekstelpas 82
Kompresors 218 Katlu maja/iekstelpas 74
Udens siiknis 1 Katlu maja/iekstelpas 68
Katlumaja kopa: 85
Saimniecibas/birojatelpas® | - |  Katlu maja/lekstelpas | 45

Troksna emisija no katlu majas €kas un noliktavas aprékinatas nemot véra eka izvietoto
trokSna avotu tehnisko dokumentaciju (informacija no piegadataja).

Summarais troksnu Itmenis telpa aprékinats péc Sada vienadojuma:

16 Attiecinats arT uz Meiranu ielu 10.

17 Nemot vera, ka elektrostatiska filtra pneimamurs skanu rada tikai mirkli, kad notiek filtra attiriSana,
pienemts, ka maksimali skan 10 min/stunda.

18 Normalos darba apstaklos tiek izmantots viens kompresors, otrs ir rezerves. Aprekinos nemts véra
viena iekarta.

19 Pienemts saskana ar MK noteikumi Nr.16 (07.01.2014.), 4.pielikums;
https://likumi.lv/doc.php?id=263882
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n
Ly
Ly =10 X 1og10(z 1010)
i=1

Kur
Lt— summarais troks$na raditajs, dB
Li— i-tais atseviSkas iekartas raditais troksna limenis, dB

Piemérs:

7o 777777
Ly = 10 x logy, (1010 + 1070 + 1070 + 1010) =83 dB

Fasades restes katlu majas €kai Rencénu iela katra aprikota ar motoru, ar skanas jaudu
52 dB (A), tom&r nemot vera, ka atvérSana/aizveérSana tiek veikta péc nepiecieSamibas,
nevis automatiski un motora darbibas laiks ir salidzinosi 1ss (nosakot kop&jo gada
vidgjo raditaju), tie netiek ieklauti aprekina. 3.2.5. tabula apkopota informacija par €kas
izolacijas materialiem un to skanas izolacijas indeksu.

3.2.5. tabula
Eku faktiskas izolacijas vertibas?

Ekas dala Skanas izolacijas indekss Rw [dB]
Sendvi¢panelu siena 26
Griestu/jumta paneli 26
Logi 33
Ardurvis 38
Noliktavas varti 24
Noliktavas siena skarda loksnes 24
Fasades valéja reste?! 15

Aprekini veikti situacijai, ka visas ventilacijas restes ir atveérta pozicija, kas uzskatams
par sliktako scenariju.

TroksSna modeli modelgjot Rencénu ielas 30 radito troksni ietverta informacija, par
betona s&tu, kas paredzéta ap paredzétas darbibas teritoriju.

2 Fkas projektétaju sniegta informacija par Meiranu ielu 10 un Rencénu ielu 30.
2L Reste atverta pozicija dalgji slapé troksni.
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4. TROKSNA NOVERTEJUMA REZULTATI

4.1.Fona troksnis — Meiranu iela 10

Lai novértétu fona troks$na ietekmi, tika modeléta katlumaja Meiranu iela 10, ietverot
visas tehnologiskas iekartas un piegades transporta vienibas. Novérté§juma 4.1.1.-
4.1.3.attela ir redzams katlumajas Meiranu iela 10 raditais trokSna limenis.

Katlu majas Meiranu ield 10 raditais trok$na limenis Ldiena, dB(A)

310000

3070C0

511000 S12000 S13000 S14000
[ Rencenu iela 30 Trokina limenis o 500 1000 m
— Pievedcels
G o tdicna, dg () L | |
- - Drelice
Drelzcels D 40- 44 Pamatne- LGIA artafoto karte (2118
s R Baltica trase - Cartey  sagalvodana  amontols  gas
[ a5-49 feritargay plicopme 1006 - 018 psdam i5
— L ubanas iela 2 picdkumy
_ C] 50 54 Loardindtu wstdma - (K552
Meirdnu iela D 55. 59
e Ky ustpils icla E :0- 64
60- 6
Sevrupmau apbuves teriton)a {Sdz) - 65- 69

B D:zivojamas apbiaves teitorija (Dz)

B Centru apbives teritorija (C)

B 1auktas apbuves ar dzivojamo fankeiju teritorija (1)

BB saukuas apbaves ar ratosanas un komercdarbibas funkciju teritoria (Ur)
Publiskas apbuves teritoriza (P)

4.1.1.attels. Katlu majas Meiranu iela 10 aprekinatais trokSna [imenis trokSna raditajam
Ldiena
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Katlu majas Meiranu iela 10 raditais troksna limenis Lvakars, dB(A)

310000

308000

308000

2
B
=
511000 512000 513000 514000
D Rencenu iela 30 I i
5 NS
Troksna limenis 0 500 1000 m
—— Pievedce|d
Lvakars, dB (A} L 1 J
Dzelzcels D 40- 44 Pamatne LGIA ortofoto harte (2016, 2018, §.)
{51 Baltica trase Kartes sagstavosand mantols Higes pilsetas
; []as a9 tertorijss plinouma 2006 - 2018, gadam 15
Lubanas iefa & ko
D 50-54 Xpardindtu sistema- LKS 92

Meiranu iela

[155 59
] 60- 64
B s5-69

= Krustplls iela
Savrupmaju apbuves teritorija {Sdz)
B Diivojamas spbaves tentorlja {D2)
- Centru gpbives teritanja (C)
B lauktas apbaves ar deivojamo funkgiju teritarija (1}
- Jauktas apbuves ar razosanas un komercdarbibas funkciju tentorija {ir)

Pubhiskas apbaves tentorija (P)
4.1.2.attels. Katlu majas Meiranu iela 10 aprékinatais troks$na Iimenis trokSna raditajam

Lvakars

22



Katlu majas Meiranu iela 10 raditais troksna limenis Lnakts, dB(A)

310000

308000

308000

2
B
=
511000 512000 513000 514000
D Rencenu iela 30 I i
5 NS
Troksna limenis 0 500 1000 m
w— Pievedoe|d
Lnakts, dB (A} L 1 I
Dzelzcels [ 40- a4 Pamatne LGIA ortofoto harte (2016, 2018, §.)
w3l Baltica trase Karles sagatay 0 montols Riges pilsetas
- D 45 49 teriterijas plinouma 2006 - 2018, gadam 15
Lubanas iefa ki
[ s0-55 Koaindingty sisté
i pardinstu sistema- LS S92
Meiranu iela
[155 59
= Krustplls iela
[ 60- 64

Savrupmaju apbuves teritori|a {Sdz) - 65- g9
B Diivojamas spbaves tentorlja {D2)
B Centru apbives teritara (C)
B lauktas apbaves ar dzivojamao funkeiju teritorija (1)
- Jauktas apbuves ar razosanas un komercdarbibas funkciju tentorija {ir)
Pubhiskas apboves tentorija |P)
4.1.3 attels. Katlu majas Meiranu iela 10 aprékinatais trok$na lItmenis trokSna raditajam

Lnakts

4.2 .Paredzétas darbibas troksnis.

Lai novértétu paredzetas darbibas radito troksSna ietekmi, tika modeléta paredzeta
darbiba katlumaja Rencénu iela 30, ietverot visas tehnologiskas iekartas un piegades
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transporta vienibas. Novért§juma 4.2.1.- 4.2.3.attela ir redzams operatora raditais

troksna ltmenis.

Katlu majas Rencénu iela 30 raditais troksna limenis Ldiena, dB(A)

31

309000

308000

307000

511000 512000

D Rencenu lela 30

— Pievedceld

- = Dreizceld
s Rail Baltica trase
s Lubanas iela

Meiranu iela
= Krustpils iela

Savrupmalu aphuves teritorija {Sdz)
B Drivojamas apbaves tentorija {Dz2)
B Centru apbives teritarija (C)

B 1auktas apbuves ar dzivejamo funkeiju teritorija ()}

513000 51000
Troksna limenis 0 500 1000 m
Ldiena, dB (A} L 1 l

D 40- 44 Pamatng- LGIA ortofoto Aarte (2016 - 2018, /)

Kartes ppalevoiand  imantots  Riges  pilseton
D 45 49 teritorijas plirouma 2006 - 2018, gadum 15
. predkums
[
D 50- 54 Koardingtu sistéma. LS 92

Bl 55 59

- fauktas apblves ar razodanas un komercdarbibas funkciju teritorija {Jr)

Publiskas apbives tentorija {P)

4.2.1.attels. Operatora aprékinatais trokSna Itmenis troks$na raditajam Laiena
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310000

303000

308000

307000

Katlu majas Rencénu ield 30 raditais trokSna fimenis Lvakars, dB(A)

511000 512000 (& Pl 51000
[ gencenu isla 30 Troksna limenis
el 0 00 1000 m
Pfiadces lakars, dB (Al | | |
— — o [
Qzelceit [ 40- 44 Pamatna- LGIA ortofoto karte (2016 - 2018, 1)
S Rail Baltica trase D 45 49 Rartes sagalavodend  mantots Riges  pilsetas
teritorijas plirouma 2006 - 2018. gadum 15
Lubanas iela [ so- 54 piedkums
Meirdnu lela - 55. 59 Koardindtu sistéma. LKS 92

—— Krustpils iela
Savrupmalu apbuves teritorija {Sdz)
B Drivojamas apbaves tentorija {Dz2)
B Centru apbives teritorija (C)
B iauktas apbuves ar dzivojamo funkeiju teritorija ())
- fauktas apblves ar rakosanas un komercdarbibas funkeiju teritorija (Jr)

Publiskas apbives tentorija {P)

4.2.2 attels. Operatora aprekinatais trokSna Itmenis troksSna raditajam Lvakars
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Katlu majas Rencénu ielad 30 raditais trokina [imenis Lnakts, dB(A)

§11000 AN
[ rencenuiela 30 Troksna limenis
HEIR 0 500 1000 m
Pievedce|s Lnakts, dB (A) | 1 |
- y2eeld
Dreizcels D 40- 44 Pamatng- LGIA ortofpto karte (2016 - 2018, /)
0ol Baltica trase D 45 49 sopalavodand  imantols  Riges  pilséton
I s plirouma 2006 - 2018 gadum 15
e {ubanas iela [ s0-54 pedkums
Meirsnu lela - 55. 59 Kpardindtu sistéma. LKS 92

—— Krustpils iela
Savrupmalu aphuves teritori|a {Sdz)
B Drivojamas apbaves tentorija {Dz2)
B Centru apbives teritorgja (C)
B iauktas apbuves ar dzivejamo funkeiju teritorija (J)
- fauktas apblives ar rakosanas un komercdarbibas funkciju teritorija (Jr)

Publiskas apbives tentoria {P)

4.2.3.attels. Operatora aprékinatais troksna Itmenis troks$na raditajam Liakis
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4.3.Kopgjais troksna Itmenis

Summarais troksnu (fona un kopgjais) limenis aprékinats péc $ada vienadojuma:

- Ldiena;
Laienar = 10 X loggp() 10" 10 )
i=1
Kur

LaienatT— summarais trok$na raditajs attiecigaja laika perioda, dB
Ldienai — I-tais atseviSkais trok$na limenis, dB

Aprekinu piemeérs:

Modelésanas rezultati parada, ka paredzetas darbibas ietekmé publiskas apbtves
teritorija (€ka nr.2, kas novietota vistuvak paredzétas darbibas teritorijai), kur atrodas
Skirotavas cietums, tiks radits trok§na limenis ar Lgiena 52.6 dB.

Meiranu iela 10, raditais fona troksnis $aja teritorija ir Laiena 39.2 dB. Rail Baltica IVN
Zinojuma?® izstradatajas kartds redzams, ka fona trok$nu limenis $aja teritorija ir
robezas no 55 lidz 59 dB.

Lai novértétu summaro fona trok$pa limeni, kas iedarbosies uz $o teritoriju, tiek
saskaititas atseviSki minimalas un maksimalas troksSna vértibas ar Meiranu iela 10
radito vertibu.

Fmin = 10 xlog10(10%%%19+10%/1%)= 55,00 dB

Fmax = 10 xlogio(10%°210+10%°%)= 59,00 dB

Lai novértétu summaro trokSna Iimeni, kas iedarbosies uz So teritoriju, tiek saskaititas
atseviSki minimalas un maksimalas trokSna vertibas.

SPLmin = 10 xlog10(10°%¢10+10%/1%)= 58.00 dB
SPLmax = 10 xlog10(10°%¢°+10°91%)= 60.00 dB

Ertibas labad iegiito rezultatu noapalojam lidz pilniem decibeliem. Summarais troks$nu
[imenis, kas iedarbosies uz &ku Nr 2. Skirotavas cietuma teritorija, biis robezas no
58 - 60 dB. Troksnu ltmenis vertéts tuvakajas paredzetas darbibas teritorijas — noradits
4.3.1. tabula un 2.4. attela.

22 Jetverta arT informacija no Rigas pilsétas vides troksna strategiskajam kartem.
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' VKB
‘ Vides Korsultaciju Birojs
4.3.1. tabula.
Paredzgtas darbibas Fona troksna y Summarais fona Summarais Maksimalas | Robezlielumu
. _2 _4 ' raditais trokSna Itmenis Meiranu liona Fr(z),jk Sha troksna Itmenis, troksSna Robezvertiba | troksSna l[imena | parsniegums,
itk Iimenis, dB iela 10, dB g™, €12 dB limenis, dB izmainas, dB dB
Ldiena
1. 52.6 49.7 55-59 56 — 60 58 — 60 65 2 -
2. 46.2 39.2 55-59 55-59 56 - 59 60 1 -
3. 49.4 39.8 50-54 50 - 54 53-55 65 3 -
4. 47.8 39.4 50-54 50 - 54 52 - 55 65 2 -
5. 49.4 40.1 55-59 55-59 56 - 60 65 1 -
Lvakars
1. 52.3 48.8 50-54 52 -55 55 - 57 60 3 -
2. 45.7 38.2 50-54 50 - 54 52-55 55 2 -
3. 48.9 39.0 50-54 50 - 54 53 -55 60 3 -
4. 47.4 38.4 50-54 50 - 54 52-55 60 2 -
5. 49.0 39.2 55-59 55-59 56 - 59 60 1 -
Lnakts
1. 52.3 48.8 50-54 52-55 55 -57 55 3 2
2. 45.7 38.2 50-54 50 - 54 52 - 55 55 2 -
3. 48.9 39.0 50-54 50 - 54 53 -55 55 3 -
4. 47.4 38.4 50-54 50 - 54 52-55 55 2 -
5. 49.0 39.2 50-54 50 - 54 53-55 55 3 -
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Kopsavilkums

Novértéjuma ietvaros konstatéts, ka paredzetas darbibas tuvuma, vertetajas apbiives
teritorijas, robezlielumu parsniegumi esoSaja situacija netika konstateti. Paredzétas
darbibas rezultata saskana ar aprékiniem var€tu rasties 2 dB parsniegums logistikas
centra eka (Jauktas apbiives ar razoSanas un komercdarbibas funkciju teritorija).
Tomér nemot veéra, ka modeléta troksna situacija uzskatama par sliktako, jo modelgjot
katlu majas Meiranu iela 10 un Rencénu iela 30 pienemts, ka visas ventilacijas restes
bus atvérta pozicija. Tadgjadi visticamak robezvertibu parsniegums faktiski
neveidosies.

Nemot véra, ka par esoSo katlumaju Meiranu iela 10, nav sanemtas stdzibas no
iedzivotajiem par traucgjosu troksni, paredzetas darbibas radita trokSna piesarnojuma
limenis arpus SIA “Rigas BioEnergija” paredzétas darbibas teritorijas Rencénu iela 30
nav vert§jams ka apkartgjo iedzivotaju dzives kvalitati pasliktinos$s, tapec paredzetas
darbibas realizacija nebiitu ierobezojama.



