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1. PROGRAMMATURA UN APREKINU METODES

Troksna raditaju noveértéSanai un modelesanai izmantota DataKustik GmbH izstradata
trokSna prognozeSanas un kart€Sanas programmatira CadnA (Licences numurs
L43912). Ar CadnA programmu iesp&jams aprékinat trokSna raditajus atbilstosi vides
trokSna novertéSanas metodeém, kuras noteiktas 2014. gada 7. janvara Ministru kabineta
noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna novertéSanas un parvaldibas kartiba” (turpmak teksta MK
noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.)).

Atradnes izstrades procesa radita trok$na novértéSana veikta atbilstosi MK noteikumu
Nr. 16 (07.01.2014.) 5. pielikuma sadalas 2.1., 2.4., 2.5.,2.8. noteiktajam metodém jeb
CNOSSOS-EU metodeit.

Autotransporta raditais troksnis novértéts, izmantojot Francija izstradato aprékina
metodi ,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.

Paredzetas darbibas radita trokSna novértéSanai tika izmantoti dati no Latvijas
buvnormativa LBN 003-01, 003-15 un 003-19 “Buvklimatologija” par v&ja virzienu,
bezvéja atkartoSanos, ilgtermina videjo gaisa temperatiiru (°C) un diennakts vidgjo
gaisa relativo mitrumu (%).

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 5. punktam, izmantotas
trok$nu aprékinu datorprogrammas sagatavotie aprékinu modelu ievades dati pievienoti
pielikuma (elektroniska formata).

! Vides troksna raditaju novertesanai noteiktas aprékinu metodes



2. TROKSNA RADITAJI

Vides trokS$na novértéSanai un kartéSanai saskana ar MK noteikumiem Nr. 16
(07.01.2014.)? tika pieméroti:

Dienas trok$na raditajs — Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laika. Tas ir A
izsvarotais ilgtermina vidgjais skanas Iimenis (dB (A)), kas noteikts standarta
LVS ISO 1996-2:2008 ,,Akustika. Vides trokSna raksturoSana, mériSana un
noverteésana. 2. dala: Vides trokSna [imenu noteikSana" un noteikts, nemot véra
visas dienas (ka diennakts dalu) gada laika”;

Vakara troks$na raditajs - Lvakars — A—izsvarotais ilgtermina vidgjais skanas
Iimenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides
trokSna raksturoSana, mériSana un noveértéSana. 2. dala: Vides trokSna limenu
noteikSana" un noteikts, nemot véra visus vakarus (ka diennakts dalu) gada
laika;

Nakts trokSna raditajs - Lnakts — A—izsvarotais ilgtermina vid€jais skanas limenis
(dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides troks$na
raksturoSana, mériSana un novért€Sana. 2. dala: Vides trok$na Iimenu
noteikSana" un noteikts, nemot vera visas naktis (ka diennakts dalu) gada laika.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 2. pielikumu min&tajam trokSna
raditajam ir noteikti robezlielumi, kas piem&rojami atbilstoSi teritorijas lietoSanas
funkcijai (skat. 2.1.1.tabulu). Teritorijas lietoSanas funkcijas esoSajam apbives
teritorijam noteiktas, vadoties pec pasSvaldibas teritorijas plana noteikta apbiives
zongjuma un tas primara lietoSanas veida®.

2.1.1.tabula.Troksna robezlielumi eso$ajas teritorijas

Apbiives teritorijas izmantoSanas funkcija Lgiena Lvakars L nakts

Troksna robezlielumi

(dB(A)  |(dB(A))  |(dB(A))

Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) 55 50 45
dzivojamo maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas
un socialas apripes iestazu apbiives teritorija

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 1.2. punktam, novertgjot
un modelgjot troksna raditajus, tika nemts veéra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no
plkst. 07:00 lidz 19:00, vakars ir 4 stundas — no plkst. 19:00 —Iidz 23:00, bet nakts ir 8
stundas — no plkst. 23:00 Iidz 07:00.

Troksna raditaju novértésana tiks veikta 4 m augstuma Vvirs zemes.

2 MK noteikumi Nr.16 (07.01.2014.), 1.pielikums; https:/likumi.lv/doc.php?id=263882
3 http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas novada funkcionala zonejuma karte.pdf
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3. TROKSNA AVOTU RAKSTUROJUMS

3.1. TrokSna avotu novietojums.

Smilts — grants atradnes teritorija atrodas Jaunjelgavas novada, Sérenes pagasta zemes
ipasumos “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112), “Karli” (kadastra numurs
3280 001 0035), “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049), “Lapsas” (kadastra
numurs 3280 001 0168) “Kirsi” (kadastra numurs 3280 001 0008).

Smilts — grants atradnes ““Aizkraukle — kreisais krasts” 2018.gada iecirknis” tuvuma
atrodas regionalais autocel§ P87 (Bauska — Aizkraukle) un valsts galvenais autocel$ A6
(Riga - Daugavpils), kas §1 novértéjuma ietvaros veértéts, ka fona, jeb esoSs trok$na
avots. Dati par troks$na avota — regionala autocela P87 (Bauska — Aizkraukle) un valsts
galvena autocela A6 (Riga — Daugavpils) — novietojumu, iegiti no Latvijas
Geotelpiskas informacijas agentiras (LGIA) sagatavotas topografiskas Kkartes.
Novietojums papildinats ar informaciju par brauktuves platumu, atlauto kustibas
atrumu, cela segumu, ka ar1 kustibas intensitati raksturojosiem datiem.

Informacija par tuvuma esos$o dzivojamo teritoriju novietojumu attieciba pret atradni,
transportéSanas marSrutu un SIA “Salenieku bloks” darbibu apkopota 3.1.1 tabula,
redzama 3.1.1.attcla. Paredzétas darbibas un transporté$anas marsruta tuvuma ir lauku
teritorija ar viens€tu apbuvi, apléSu rezultati par iedzivotaju skaitu €kas (saskana ar
Noteikumu Nr.16 S.pielikuma 2.8. sadalu) veikti pamatojoties uz privato
midjsaimniecibu skaitu Jaunjelgavas novada* un kop&jo platibu uz vienu pastavigo
iedzivotaju. Aplésto iedzivotaju skaits katra vienseta ietverts programmas ievaddatos.
Transportesanas cela sadalfjums pa posmiem, atkariba no cela seguma un brauksanas
atruma redzams 3.1.2. attéla.

3.1.1. Tabula. Dzivojamas apbiives teritoriju novietojums

Viensétas nosaukums | Aptuvenais attalums Iidz tuvakajam ar | Tuvakais ar planoto
paredz&to darbibu saistitajam darbibu saistitais objekts
objektam (m)

Lapsas ~30 Atradne
Upjani ~174 Atradne
Salas ~260 Atradne
Gulbji ~143 Atradne
Lejini ~460 Atradne
Celmini ~311 Atradne
Birznieki ~395 Atradne
Niedras ~83 Cels
Miezisi ~200 Cels
Zvanitaji ~358 Cels
Strautini ~ 400 Cels
Bekeri ~507 Cels
Plesumi ~96 Cels
Ceribas ~270 Cels
Akmenskrogs ~325 Cels
Skalbes ~745 Cels
Cerini ~745 Cels
Didani ~752 Cels

4 https://datal.csb.gov.lv/pxweb/Iv/iedz/iedz_iedzskaits ikgad/ISG060.px
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Apzimeéjumi
Atradnes kadastru aréja robeza

SIA "Salenieku bloks"
(kadastra nr. 3280 001 0022) robezZa

B Viensétas

Atradnes robeza

Koordinatu sistéma: LKS92
Kartografiska pamatne: Ortofoto©
LGIA, 2019

Transportésanas celi

3.1.1.attels. Paredzetas darbibas vieta, transport€Sanas celi un tuvakas dzivojamas apbiives
teritorijas (viensetas)

® Viensgta “Taurites” saskana ar Jaunjelgavas funkcionalo zong&jumu
(http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada_funkcionala zonejuma_karte.pdf) atrodas razoSanas
teritorija. Dala no Tpasuma saskana ar zemes robezu plana eksplikaciju ir zeme zem €kam un
pagalmiem.



http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada_funkcionala_zonejuma_karte.pdf

leguveslimitz lzukuma robeiz;, "™ Acfz)|tEtsis cels posms;

Grants cela posms;
Grants cela posms stradnes teritorijs; = 514 “Sslenisku Bloks” pievedcels.

3.1.2.attels. Transportesanas cela sadalijums posmos

3.2.Trok$na avotu raksturojums.

Trok$na piesarnojumu uz apbuves teritorijam paredz&tas darbibas teritorijas un
izejvielu un gatavas produkcijas transportéSanas marsruta apkartné rada autotransporta
kustiba pa regionalas nozimes autocelu P87 un valsts galveno autocelu A6. Informacija
par satiksmes intensitati uz Valsts autoceliem apkopota 3.2.1.tabula par pamatu
izmantojot aktualako pieejamo informaciju par 2019.gadu. TrokSpa modeléSana ir
nemta véra smaga (kravas) autotransporta pliisma, kas ir attiecigi uz P87 — 15%, bet uz
A6 — 13%.

3.2.1. tabula. Satiksmes intensitate uz valsts autoceliem.®

Autocela Nr. | Nosaukums Vidgja diennakts satiksmes intensitate
Pavisam Vieglas Smagas
automasinas automasinas
P87 Bauska - 2866 2436.1 429.9
Aizkraukle
A6 Riga - 7074 6154.38 919.62
Daugavpils

TrokSna aprékinu veikSanai tika pienemts, ka visi transportlidzekli parvietojas ar
atlauto brauksanas atrumu, autotransporta kustibas atruma raksturo$anai izmantoti dati
par atlauto braukSanas atrumu.

6 https://lvceli.lv/informacija-un-dati__trashed/#satiksmes-intensitate



https://lvceli.lv/informacija-un-dati__trashed/#satiksmes-intensitate

3.2.2. tabula. Vidgjais diennakts transportlidzeklu plismu sadalijums pa diennakts periodiem

Autocela | Nosaukums | Vidgja satiksmes intensitate diennakts perioda stunda
Nr. Vieglas automasinas Smagas automasinas
Diena | Vakars | Nakts | Diena Vakars Nakts
P87 Bauska - 152.3 109.6 | 21.3 25.1 18.3 7.0
Aizkraukle
A6 Riga - 384.6 276.9 | 53.9 53.6 39.1 14.9
Daugavpils

Lai novértétu trokSna emisijas Itmeni planotaja izstrades teritorija, tika noteikts
iesaistito tehnikas vienibu darba laiks un to skanas jauda. Informaciju par planoto
tehnikas vienibu skaitu un iekartu radito skanas jaudu sniedza pasiititajs, vai ari skanas
jauda tika aprékinata atbilstosi 2002.gada 23.aprila MK noteikumu Nr.163 ,,Noteikumi
par troksna emisijas robezvértibam, kuras izmanto arpus telpam” 2.pielikuma
noteiktajam iekartu trok$na emisijas robezvertibam, vai noteikta atbilstoSi razotaju
sniegtajai informacijai. lzstrades tehnikas modeli veicot planoto darbibu var maintities,
bet tie bus analogiski pasreiz planotajam iekartam. Model&jot planotas darbibas trok$na
emisijas tika pienemts, ka visas tehnikas vienibas (ieguves un frontalie iekraveji)
vienlaicigi darbojas visa izstrades teritorija, ka ari darbojas visas tehnologiskaja
laukuma esosas iekartas vienlaicigi (maksimali sliktakaja scenarija). Informacija par
iesaistito tehnikas vienibu radito skanas jaudu apkopota 3.2.3.tabula. SIA “Salenieku
Bloks” iekartu radita skanas jauda apkopota 3.2.4. tabula, SIA “ACB betons” iekartu
radita skanas jauda apkopota 3.2.5. tabula.

Paredzams, ka smilts — grants ieguves process notiks dienas laika no plkst. 7:00 lidz
23:00, un sestdienas no 7:00 — 17:00. Laika perioda no marta lidz novembrim, bet
perioda no decembra Iidz februarim — tikai darba dienas.

Materiala izveSana no smilts — grants ieguves lauka tiks veikta ar kravas transportu,
kura kravnesiba paredzéta lidz 26 t. [zvedama materiala apjoms planots atkariba no
sezonas: darbu aktivaja sezona, no marta 11dz novembrim, seSas dienas nedéla (darba
dienas no 7:00 — 17:00, sestdienas no 8:00 — 16:00), par€ja perioda, no decembra lidz
februarim, darba dienas no 8:00 — 14:00.

Aprekinos tiek pienemts, ka viss izraktais materials gada laika tiek izvests lidz
regionalajam autocelam P87 (Bauska — Aizkraukle) no atradnes teritorijas ka atradnes
produkcija, vai ka gatava produkcija no ripnicam SIA “Salenieku Bloks” un SIA “ACB
BETONS”. Lai izvestu visu produkciju lidz regionalajam autocelam, nepiecie$ami
8438 reisi gada (ieskaitot SIA “Salenieku Bloks™), to attiecinot uz visu kravu izveSanas
stundu skaitu (2448 h/a) tie ir 8 reisi (jeb 4 braucieni) stunda (tad&jadi Saja aprékina
tiek novertéts sliktakais iesp&jamais scenarijs, kura realizacijas iesp&jamiba ir zema, jo
faktiski tie ir [idz 8 reisiem.

Viena reisa garums paredzéts 3,26 km (27 508 km/a), no kuriem 1,4 km ir asfaltéts
segums un transports parvietosies ar atrumu 50 km/h, 1,2 km ir grants seguma cels, bet
0,66 km 1ir grants cela segums atradnes teritorija (sk. 1.att€lu), tur transports parvietosies
ar atrumu 20 km/h.



Bez tam, pa SIA “Salenieku Bloks” pievedcelu, piegadajot 110 000 t/a, parvietosies
kravas transports veicot 4297 braucienus (jeb 8594 reisus) gada, braukSanas atrums
kravas transportam 20 km/h, cela posma garums 0,17 km. Sis kravas piegada sezonas
laika no aprila lidz decembrim — darba dienas no 7:00-18:00, sestdienas no 8:00 —
16:00.

3.2.3.tabula. Informacija par planotajiem troks$na avotiem izstrades teritorija.

Tehnikas Iekartas jauda, Radita
Tehnikas vieniba Nosaukums vienibu kw skanas jauda
skaits LWA, dB
leguves CAT 325D L* 1 140 106
tehnika**
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs
Izstrades laukums frontalie iekravgji (L2) 112
e Powerscreen 82 107
Sijatajs X
(beztudens) Warrior !
1400/1800*
Drupinatajs, Pegson 1 257 112
konusa Maxtrack*
Drupinatajs, Rubble Master 1 250 112
rotora RM100 GO*
Mazgasanas Finlay 694 98 107
(sijasanas) Supertrack* 2
iekarta
Tehnologiskais laukums iekartas (L1) 116

*Vai iekartas ekvivalents; ** Aprekinos pienemts ekskavators, bet var tikt izmantots

ar1 frontalais iekravejs;

3.2.4.tabula. Informacija par troksna avotiem SIA “Salenieku Bloks” teritorija.

Tehnikas Iekartas Radita
Tehnikas vieniba Nosaukums vienibu jauda, kw skanas jauda
skaits Lwa, dB
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs (L3)
Betona formésanas | RH 1500-2 VA -
Vo l *%*
masina 105

*Vai iekartas ekvivalents;  ** RaZotaja sniegta informacija no uznémuma B
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas. Siena - sendvica panelis - samazinajums
26 dB.



3.2.5.tabula. Informacija par troksna avotiem SIA “ACB Betons” teritorija.

Tehnikas Iekartas Radita
Tehnikas vieniba Nosaukums vienibu jauda, skanas jauda
skaits kw Lwa, dB

Betona maisisanas | Hess-Maschinenfabrik 1 -
mezgls HB 111 701 105*

* Pienemts lielums balstoties uz SIA “Salinieku Bloks” informaciju, uznémuma
sniegtie dati.

SIA “ACB Betons” betona maisiSanas iekarta darbojas videjo 2- 3 stundas diena.

Planotais parvietosanas atrums pa asfalt€to transport€Sanas cela posmu 50 km/h, pa
grants cela posmu, atradnes cela posmu un raZotnes cela posmu 20 km/h.

4. TROKSNA NOVERTEJUMA REZULTATI

4.1.Esosais jeb fona troksna Itmenis

Vieni no nozimigakajiem trok$na avotiem kas ictekmé apbiives teritorijas ir regionalas
nozimes valsts autocel$. Fona trokSna limenis dienas, vakara un nakts perioda ir att€lots
4.1.1 — 4.1.3. attela. Transporta infrastruktiiras objektu radita troksna ietekme uz
paredzetas darbibas vietai tuvakajam dzivojamajas apbiives teritorijam att€lota
4.1.1.tabula.

Autotransporta raditais trok$na limenis ir augsts gan no regionala autocela P87, gan
valsts autocela A6. Dala no paredz&tajai darbibai tuvakajam apbuves teritorijam tiek
parkapti MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) vides troksna robezlielumi (skatit
4.1.1.tabulu).

4.1.1.tabula. Fona troksna Iimenis paredzetas darbibas vietas tuvuma esoSajas viensétas

Viensgtu nosaukums Esosais vides troksna limenis dB (A)
Diena Vakars Nakts
Lapsas 41.6 41.7 37.4
Upjani 45.0 45.2 40.8
Salas 44.6 44.8 40.4
Gulbji 41.3 41.4 37.1
Lejini 42.8 42.9 38.6
Celmini 40.8 40.9 36.6
Birznieki 40.7 40.8 36.6
Niedras 459 46.0 41.7
Miezisi 45.4 45.5 41.2
Zvanitaji 49.0 49.0 44.6
Strautini 45.6 45.8 41.5
Bekeri 45.2 45.3 41.0
Plésumi 56.8 56.1 51.2
Ceribas 59.8 58.8 53.7
Akmenskrogs 57.9 57.1 52.2

10



Skalbes 55.9 55.2 50.5
Cerini 56.0 55.3 50.5
Didani 53.1 52.7 48.1
Krievini 49.9 49.8 45.4
Taurltes 39.9 40.1 35.9

Vides trokéna novértéjums operatora ietekmes zona- fona troksnis (Ldiena)

275000

274000

273000

569000
8 Viensétas Trokina limenis
| Atradnes robeia 0 500 1000 m
DAt dnes kadastry 3réia robes Ldiena, d8(A) L | |
radnes Kadastry areja robeza 40- 44
D SIA "Salenieku bloks" D 45- 49 Pamatne - LGIA ortofoto karte
{kadastra nr. 3280 Q01 0022) ' (2016.- 2018 §)
kadastra robesa [] s0-54 Kaordinaty sistema- LKS 92
[] s5-59
] 60- 64
[ 65-59
[ 70- 74
B 5-

4.1.1.attels. Aprekinatais fona trokSna Itmenis troksna raditajam Lgiena.

11



Vides trokina novértéjums operatora ietekmes zona- fana troksnis {Lvakars)

= Viensétas
|| Atradnes robela
[ Atradnes kadastru aréja robeta

[ siA "salenieku bloks"
(kadastra nr. 3280 001 0022}
kadastra robeia

370000

Troksna limenis

Lvakars, dBA)}
40- 44
[ 45-49
[]50-54
[]ss 58
[eo-6a
] 65- 69
Bl 70-74

500 1000 m
| |

Pamatne - LGIA ortofoto karte
(2016.- 2018 )
Kaordinaty sistema- LKS 92

12



4.1.2 attels. Aprekinatais fona troks$na Itmenis troks$na raditajam Lyakars.

Vides trok3na novértéjums operatora ietekmes zona- fona troksnis (Lnakts)

500 1000 m
| |

570000
®  Viensétas Trokéna limenis O
; |
__ Atradnes robela Lnakts, dB(A}
[ Atradnes kadastru &réja robeta 35- 30
| I SIA "Szlenieku bloks" E
(kadastra nr. 3280 001 0022} 104
kadastra robeia ] 45-49
[]5s0-54
[]55-359
B 0-64
Bl 6565

Pamatne - LGIA ortofoto karte
(2016.- 2018 §)
Kaardinatu sistema- LKS 92

4.1.3.attels. Aprékinatais fona troksna Itmenis troksSna raditajam Liaxis.
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4.2 Paredzétas darbibas troksnis.

Lai novértétu paredzetas darbibas radito troksSpa ietekmi, tika modelétas visas
tehnologiskas iekartas un transporta vienibas novértéjuma aprakstitajai darbibai, ka ari
nemot veéra SIA “Salenieku bloki” darbibu un SIA “ACB Betons” darbibu. Aprékiniem
izmantota informacija par pasiititaja sniegto darba laiku un ieglistama materiala
apjomu.

Ta, ka darbiba notiks tikai dienas un vakara perioda aprékini tika veikti tikai trok$na
raditajam Ldiena un Lvakars. Novertéjuma 4.2.1.- 4.2.2.attela ir redzams operatora raditais
trokSna Itmenis atradnes izstrades un transportéSanas laika, ietverot razotnes SIA
“Salenieku bloks” un SIA “ACB Betons” radito troksni.

Paredzetas darbibas raditais trok$na Iimenis dzivojamas apbuves teritorijas noteikts
troksSna raditajam Ldiena, Lvakars att€lots 4.2.1. tabula.

4.2.1.tabula. Paredzetas darbibas raditais troksna lTmenis

Viens€tu nosaukums Operatora vides troks$na Itmenis dB (A)
Diena Vakars Nakts
Lapsas 49.8 49.6 0.0
Upjani 48.6 48.5 0.0
Salas 48.6 48.5 0.0
Gulbji 48.7 48.6 0.0
Lejini 44.2 44.1 0.0
Celmini 46.7 46.5 0.0
Birznieki 46.0 45.8 0.0
Niedras 49.1 47.1 0.0
Miezisi 49.1 48.5 0.0
Zvanitaji 46.5 46.1 0.0
Strautini 46.9 46.5 0.0
Bekeri 45.3 44.7 0.0
Plésumi 45.5 44.5 0.0
Ceribas 44.6 44.1 0.0
Akmenskrogs 44.6 44.1 0.0
Skalbes 41.6 41.0 0.0
Cerini 41.3 40.6 0.0
Didani 40.1 39.3 0.0
Krievini 39.7 38.5 0.0
Taurttes 54.0 49.7 0.0
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4.3.Kop¢jais troksna Itmenis

Aprekinot kop€jo trokSna [tmeni ir verteti raditaji Ldiena UN Lvakars, jo paredz€to darbibu
planots veikt dienas un vakara laika. Kopgja trokS$na limena kartes attélotas 4.3.1.,
4.3.2.attela.

Kopgjais (fona un operatora) trok$na limenis paredzétas darbibas vietas un
transportéSanas marSrutu tuvuma novietotajas viensétas apkopots 4.3.1.tabula.

4.3.1.tabula. Kopégjais troksna Itmenis apbiives teritorijas

Viensetu Kopgjais vides trokSna limenis | Izmainas pret fona troksna [imeni dB
nosaukums dB (A) (A)
Diena Vakars Nakts | Diena Vakars
Lapsas 50.5 50.4 374 8.9 8.7
Upjani 49.1 49.0 40.8 4.1 3.8
Salas 49.0 48.9 40.4 4.4 4.1
Gulbji 49.5 49.4 37.1 8.2 8
Lejini 46.4 46.4 38.6 3.6 3.5
Celmini 47.7 47.7 36.6 6.9 6.8
Birznieki 47.1 47.0 36.6 6.4 6.2
Niedras 50.0 48.4 41.7 4.1 2.4
Miezisi 49.7 49.4 41.2 4.3 3.9
Zvanitaji 49.0 49.0 44.6 0 0
Strautini 47.9 47.8 41.5 2.3 2
Bekeri 46.6 46.2 41.0 1.4 0.9
Plésumi 56.9 56.1 51.2 0.1 0
Ceribas 59.8 58.8 53.7 0 0
Akmenskrogs 57.9 57.1 52.2 0 0
Skalbes 55.9 55.2 50.5 0 0
Cerini 56.0 55.3 50.5 0 0
Didani 53.1 52.7 48.1 0 0
Krievini 49.9 49.8 45.4 0 0
Taurites 54.2 50.1 35.9 14.3 10

Paredzetas darbibas rezultatd noverojams trokSpa Itmena pieaugums tuvéjas ekas,
tomer tikai divas viensétas noverojami pielaujamo normativu parsniegumi.
Parsniegumi rodas viensétas Lapsas un Taurites vakara novertéSanas perioda.

Lai nodroSinatu, ka paredzeta darbiba neparsniedz noteiktos robezlielumu, veikta
papildus modeléSana paredzot, ka drupinataju iekartas vakara perioda netiek darbinatas.

4.3.1.tabula. Kopgjais troksna limenis apbiives teritorijas vakara stundas

Viensétu Izmainas troksna Itment vakars dB (A)
nosaukums Ar drupinatajiem Bez drupinatajiem
Lapsas 50.4 49.2

Taurites 50.1 49.1
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Kopsavilkums

Noveértgjuma ietvaros konstatts, ka vides troksna robezlielumu parsnieguma
probléma pastav jau esoSaja situacija viensétam, kas atrodas regionala autocela P87
(Bauska — Aizkraukle) tuvuma, ielas transporta radita troks$na ietekme.

Vertejot paredzetas darbibas ietekmi uz kop€jo troksna limeni, tika konstatéts, ka
viensétas, kuras novérojams robezlielumu parsniegums jau esosaja situacija, bitiskas
izmainas operatora darbibas rezultata nenotiks. Troks$na ITmenis pieaugs par 0.1 dB
vai paliks nemainigs. Lielakais operatora ietekme raditais pasliktinajums bis viensétas
“Taurttes”, “Lapsas”, kur vakara perioda, darbojoties visam paredzetajam iekartam,
noveéroti robezlielumu parsniegumi. Tadgjadi veikta papildus novértéSana no vakar
perioda izslédzot divas tehnologiskas iekartas, tas ir drupinasanu paredzot veikt tikai
dienas laika, tad€jadi nodroSinot ka netiek parsniegti 2014. gada 7. janvara MK
noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba” noteiktos vides
troksna robezlielumus.

Nemot véra, ka paredzetas darbibas realizacija neradis jaunus troks$na robezlielumu
parsniegumus, pie nosacijuma drupinasanas iekartas darbosies tikai dienas perioda, un
nemot vera, ka paredzetas darbibas raditais troksnis biitiski nepalielinas trokSna
Itmena ietekmi dzivojamas apbiives teritorijas, paredzeta darbiba ir pielaujama.

Gadijuma, ja, uzsakot derigo izraktenu ieguvi, tiek sanemtas iedzivotaju stidzibas, tiks
veikti vides trokSna mérijjumi faktiskajos darba apstaklos, lai konstatétu siidzibas
pamatotibu un identific€tu iespg€jamos stidzibu iemeslus un trokSna raSanas c€lonus.
Papildus paredzets izvertet trokSna samazinoSos pasakumus, tadus ka — papildus valna
izveide pa karjera perimetru no nederigas grunts, darba laika korigésana, vienlaicigi
darbinamo iekartu apjoma izmainas.
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